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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych oraz dotyczacych
zagospodarowania terenu zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
inwestycyjnego "Pomosty state, ptywajace, drewniane $ciezki na plazy" dziatki o num.
geod. 1, 190/9, 372/2, 373 obreb 1 gm. Insko zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy
obowigzujacego prawa, hormy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robot jako

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
ppkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem pomostdéw rekreacyjnych na jeziorze Ifsko wraz ze $ciezkami drewnianymi
na plazy. Szczegotowy zakres, rodzaj 1 ilos¢ robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry poszczegdlnych obiektow:

Dane techniczne :

Pomost P1: Szeroko$¢ pomostu 3,0 m Powierzchnia pomostu 144,00 m2

Pomost P2: Szeroko$¢ pomostu 3,0 m. Powierzchnia pomostu 208 m2

Dojscie do pomostu P1 (przedtuzenie) Szerokos¢ 3,0m. Powierzchnia przedtuzenia 8,25m?2
Dojscie do pomostu P2 (Sciezka drewniana) Szeroko$¢ 1,6m. Dhugos¢ 23,2m.
Powierzchnia $ciezki 37,12m2.

Dojscie od budynku do jeziora (Sciezka drewniana) Szerokos¢ 1,6m. Diugos¢ 28m
Powierzchnia Sciezki 44,8m2

Konstrukcje no$ng pomostow statych jak 1 przedtuzenia stanowia 2 rzedy pali stalowych o
srednicy 406,4mm w rozstawie wg projektu — 74 szt.

Konstrukcje no$ng $ciezek drewnianych stanowi 1 rzad pali stalowych o $rednicy 406,4mm
w rozstawie wg zatozen — 15szt.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
DZIAL 45 - ROBOTY BUDOWLANE

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 4524 -Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Kategoria:

45241300-1- Roboty budowlane w zakresie mol

1.6. Okreslenia podstawowe

Pomost — konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajaca przebywanie ludzi na pewnej
wysokosci nad lustrem wody (jeziora, rzeki) Pomost rekreacyjny — konstrukcja na
palach nad lustrem jeziora stuzaca do przebywania na nim ludzi w celach
rekreacyjnych.

Sciezka drewniana - konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajaca dotarcie ludzi do
pomostoéw, lub ratownikéw wodnych do jeziora.

Reszta okreslen zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

2.1. Materialy niezbedne do prowadzenia prac.

Poprzecznice — para krawedziakow sosnowych nasyconych (impregnacja tréjfunkcyjna wg
projektu) o przekroju 160 mm x 260 mm, spinajaca pary pali, przymocowana do nich
srubami M-16 dtugosci 850 mm

Podluznice — krawedziaki sosnowe nasycone (impregnacja trojfunkcyjna wg projektu) o
przekroju 100mm x 260 mm i 160 mm x 260 mm zamontowane na poprzecznicach.
Poszycie pomostu — poktad pomostu z desek sosnowych C27, gruboséci 60 mm i szerokosci
150 mm przybijanych do podtuznic z zachowaniem odstepow, gwozdziami karbowanymi
ocynkowanymi.

Barierka — zabezpieczenie od strony wody o wysokos$ci 1,0 m od poszycia. Barierka sktada
si¢ z: shupkéw drewnianych (sosnowych) o przekroju 140 x 140 mm, pochwytow
drewnianych o przekroju 140 x 140mm, poprzeczki 100 x 50mm i belki o przekroju 100 x
100mm.

Tarcice uzyta do budowy pomostow nalezy zabezpieczy¢ trojfunkcyjnie przeciw owadom,
grzybom i wymywaniu, stosowaé preparaty hydrofobowe obojetne dla srodowiska
wodnego. Jako ostateczne wykonczenie desek pomostow i $ciezek drewnianych nalezy
wykona¢ aplikacje specjalnymi olejami do elementéw drewnianych do uzytku
zewnetrznego. Tarcica uzyta do budowy pomostow nie powinna by¢ dostarczona o
wilgotnos$ci wigkszej niz 22 — 25%.

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)

- ponton modutowy

- kuter

- pila tarczowa

- $rodek transportowy

- samochdd samowyladowczy do 5 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.1. oraz
zaleceniami Producenta wyrobu.

4.2. Transport krawedziakéw i desek



Krawedziaki i deski bedg przewozone samochodem skrzyniowym. Nalezy pamigta¢ aby
wolne konce desek czy krawedziakéw wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze
niz 1,0m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: Ustali¢ miejsce placu
budowy Ustali¢ miejsce sktadowania materiatow Ustali¢ lokalizacje reperu i jego rzedne
Wytyczy¢ o§ budowli Uporzadkowac¢ dostep do miejsca budowy

5.2. Ogélne zasady wykonania roboét

Montowa¢ elementy drewniane w nastepujacej kolejnosci:
- Poprzecznice

- Podluznice

- Poktad

- Barierka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 6.8.1.

b)Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 6.8.4.



d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

Jednostkg obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni podioza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robdt rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2



8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.). 6.2 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w Sprawie
systemOw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajace
rozpo- rzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szcze- gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wyko- nania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.2 Przepisy i normy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” —
tom II ,,Arkady” Warszawa 1998 r.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych” Biuletyn ,,Melioracje wodne Nr 314 z 1977r1 1978 r).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. nr 118
poz. 1263 — w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN -81/B —03150.00 do 03 — Konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie



