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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych oraz dotyczacych
zagospodarowania terenu zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
inwestycyjnego "Pomosty stale, ptywajace, drewniane $ciezki na plazy" dziatki o num.
geod. 1, 190/9, 372/2, 373 obreb 1 gm. Insko zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robodt jako

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
ppkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem cumowniczych pomostow ptywajacych na ptywakach siatkobetonowych i z
drewnianym dekiem. Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilo§¢ robot podano w przedmiarze
robot.

Charakterystyczne parametry poszczegdlnych obiektow:

Dane techniczne :

Pomost ptywajacy gtowny: Szerokos¢ pomostu 2,4 m, Diugos¢ 94,9m. Powierzchnia
pomostu 227,76 m2

Pomost ptywajacy boczny z odnogami cumowniczymi: Szerokos$¢ pomostu 2,7 m. Diugo$é
36,0m Powierzchnia pomostu 97,2 m2

Pomost ptywajacy boczny w ksztalcie litery L: Szerokos¢ 2,4m. Dhugos¢ 70,0m
Powierzchnia pomostu 189,0m2

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.4.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
DZIAL 45 - ROBOTY BUDOWLANE

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 4524 --Budowa obiektow inzynierii wodnej

Kategoria:

45242000-5- Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Pomost ptywajacy — konstrukcja wsparta na ptywakach siatkobetonowych wypetionych
styropianem, umozliwiajaca przebywanie ludzi na pewnej wysokosci nad lustrem
wody (jeziora, rzeki) Pomost ptywajacy rekreacyjny — konstrukcja na ptywakach
siatkobetonowych wypetionych styropianem, nad lustrem jeziora stuzaca do
przebywania na nim ludzi w celach rekreacyjnych.

Reszta okreslen zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy niezbedne do prowadzenia prac.

2.1.1. Wymagania ogélne



Wykonawca winien we wiasnym zakresie uzyskac¢ dost¢p do materiatow niezbgdnych do
budowy pomostow.

2.1.2 Plywaki siatkobetonowe

Plywak winien by¢ wykonany z siatkobetonu hydrotechnicznego B-45 (zgodnie z norma
PN-EN 206-1), wypelnionego styropianem o gestosci 18kg/m®. Zbrojenie wykonane ze
stali cynkowanej ogniowo. Wypornos¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego powinna
wynosi¢ min 2150kg.

Wymiary ptywaka: 2000 x 2380 x 750mm

2.1.3. Drewniany dek pomostu

Do wykonania deku pomostu nalezy uzy¢ drewna sosnowego impregnowanego
cisnieniowo. Podtuznice o parametrach 75 x 200, odeskowanie pomostu z desek
ryflowanych 28x120mm. Po obu stronach pomostu nalezy zastosowa¢ drewniang listwe
odbojowg o przekroju 34x90mm.

2.1.4. Elementy laczace

Elementy laczace pltywak z dekiem powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
2.1.5Trapy dojSciowe

Trapy doj$ciowe pomostéw powinny mie¢ konstrukcje stalowg oraz drewniane poszycie.
Trapy beda potaczone z pomostami statymi zawiasowo, a na pomostach ptywajacych beda
opiera¢ si¢ §lizgowymi kotkami dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania trapu przy
podnoszacym si¢ poziomie wody.

2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Wybor sprzetu do wykonania robot zwigzanych z montazem pomostow nalezy do
Wykonawcy.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.1. oraz
zaleceniami Producenta wyrobu.

Transport prefabrykatéw do budowy pomostow lezy w gestii wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz

Montaz pomostow ptywajacych lezy w gestii wykonawcy 1 powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z opracowang przez niego technologia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 6.8.1.

b)Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.5.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych pomostow ptywajacych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czeSciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior cze¢sciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny roboét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.4.2

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
- PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa



