STRONA TYTULOWA
Temat nr : INS-JEZ-ZMIA

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

INSKO
Wodna Sciezka edukacyjna - jezioro Insko

. dziatki nr 190/9 obreb nrl, gm. Insko, powiat Stargardzki

Pomosty state i ptywajacy

GMINA INSKO
73 - 140 IAsko, ul. Bohateréw Warszawy 38



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : INS-JEZ-ZMIA KOBRA wer. 13

Pomosty stale i plywajacy
Budowa : INSKO
Obiek!:  \yndna 4cievka ediikacvina - ieziora Iisko
AdIes: qzialki nr 190/9 obreb nrl, gm. Iisko, powiat Stargardzki

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2018-02-27
Lp. ‘ Opis dziatu

1 (1) POMOSTY STALE

1.1 Palowanie

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : INS-JEZ-ZMIA KOBRA wer. 13

Pomosty state i ptywajacy
Budcl)wa: INSKO
Obiekt:  \neina &cieka edikacvina - ie7ioro Ifisko

AdIes: qzialki nr 190/9 obreb nrl, gm. Iisko, powiat Stargardzki
Data: 2018-02-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ Jedn. miary
1| POMOSTY STALE
1.1| Palowanie
1 | KNR 214-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
Whijanie pali stalowych fi 356 mm z ladu rusztowania lub pomostu, w grunt kategorii I-l, na gteboko$¢é: 8 m -
analogia pale 406,4 dtugosci 6,0m- praca zurawia i glowicy wibracyjnej z agregatem ujete osobno
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
2 | KNR 214-0115-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
Whijanie pali stalowych fi 356 mm z lgdu, rusztowania lub pomostu, w grunt kategorii I-Il, na gleboko$¢: 12 m
(11,5m - wsp. do Ri S =0,96) - analogia pale 406,4 dtugos¢ 10,0m - praca zurawia i operatora gtowicy
wibracyjnej z agregatem ujete osobno
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
3 | KNR 214-0116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 | szt
Whijanie pali stalowych fi 356 mm kafarem ptywajacym, w grunt kategorii I-1l, na gteboko$¢: 12 m (od 11,4 do
9,9 Srednio 10,65m - wsp. do R i S =0,89) - analogia pale 406,4 dtugos$¢ 10,0m - praca zurawia i operatora
gtowicy wibracyjnej z agregatem ujete osobno
26= 26,000
Razem = 26,000 | szt
4 | kalk. wtasna 7,000 | zt/dobe
Koszt wynajecia zestawu gtowica wibracyjna 5t z zaciskiem oraz z agregatem i operatorem - dla pograzenia 72
pali - praca zestawu 10godzin dziennie
Uwaga: skrot jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
1= 1000
Razem = 7,000 | zl/dobe
5 | kalk. wiasna 7,000 | zt/dobe
Koszt paliwa do agregatu - przy zatozeniu 10godzin pracy dziennie
Uwaga: skrot jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
1= 1000
Razem = 7,000 | zl/dobe
6 | kalk. wiasna 1,000 | szt
Koszt mobilizacji i demobilizacji zestawu gtowica wibracyjna 5t z zaciskiem oraz z agregatem i operatorem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
7 | kalk. wiasna 7,000 | zt/dobe
Koszt wynajecia zurawia 40t - dla pograzenia 42 pali
Uwaga: skrot jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
7= 1000
Razem = 7,000 | zl/dobe
8 | kalk. wiasna 5,000 | zt/dobe
Koszt wynajecia ponotonu modutowego (16szt + 2 najazdéw) - dla pograzenia 26 pali (pale pograzane z wody)
Uwaga: skrot jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
5= 5000
Razem = 5,000 | zl/dobe
9 | kalk. wtasna 1,000 | szt
Koszt mobilizacji i demobilizacji pontonu oraz budowa platformy pontonowej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | kalk. wtasna 1,000 | szt
Obliczenia hydrostatyczne oraz zatwierdzenia Polskiego Rejestru Statkéw - dla jednorazowej konfiguracji
pontondw i obcigzenia
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : INS-JEZ-ZMIA KOBRA wer. 13

Pomosty state i ptywajac
1. POMOSTY STALE ty prywajacy

1.1. Palowanie
Data: 2018-02-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miar
Razem = 1,000 | szt
11 | kalk. wiasna 5,000 | zt/dobe
Koszt obstugi pontonu dla pograzenia 26 pali - t6dz robocza
Uwaga: skrét jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
5= 5,000
Razem = 5,000 | zl/dobe
12 | KNR 205-0208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,285|t

Montaz konstrukcji stalowej podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu: ponad 20 do 50 kg - analogia
montaz konstr. stalowej pod mocowanie poprzecznic (przy montazu z wody koszt pracy pontonu, fodzi i zurawia
ujete osobno wraz z operatorami)

42*30.6 /1000 = 1,285
Razem = 1,285t
13 | KNR 233-0209-06-10 IGM Warszawa 16,380 | m3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych stupéw, rygli i nog kostrukcji ramowych mostowych, przy uzyciu zurawia, w
desk.tradycyjnym, z zageszcz.betonu wibratorem pograz./dowéz betonu transportem zewn./ - analogia
wypetnianie odcinkdéw pali betonem koszt pracy pontonu, todzi i zurawia ujete osobno
42*0.39= 16,380
Razem = 16,380 | m3
14 | kalk. wiasna 2,000 | zt/dobe
Koszt wynajecia ponotonu modutowego (16szt + 2 najazdéw) - montaz konstrukcji stalowej pod mocowanie
poprzecznic oraz betonowanie pali (prace prowadzone z wody dla 26szt pali)
Uwaga: skrét jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
2=\ 2000
Razem = 2,000 | zi/dobe
15 | kalk. wiasna 2,000 | zt/dobe
Koszt obstugi pontonu - t6dz robocza
Uwaga: skrét jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
2=\ 2000
Razem = 2,000 | zi/dobe
16 | kalk. wiasna 3,000 | zt/dobe
Koszt wynajecia zurawia 40t - montaz konstrukcji stalowej pod mocowanie poprzecznic oraz betonowanie pali
(dla 42szt pali)
Uwaga: skrét jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
8= 3000
Razem = 3,000 | zi/dobe
1.2 | Pomost drewniany
17 | KNR 214-0404-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,025| m3
Montaz belek gtéwnych, podiuznic, i poprzecznic pomostéw o przekroju elementu do 400 cm2, wykonywany: z
ladu
Pomost P1: 0.22+0375= 0595
Pomost P2: 043= 0,430
Razem = 1,025 | m3
18 | KNR 214-0404-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 2,345|m3
Montaz belek gtéwnych, podtuznic, i poprzecznic pomostdw o przekroju elementu do 400 cm2, wykonywany: z
wody - koszt pracy pontonu i todzi ujete osobno
Pomost P1: 0375+0.7+04= 1.475
Pomost P2: 041+0.46= 0,870
Razem = 2,345 | m3
19 | KNR 214-0404-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,488 | m3

Montaz belek gtéwnych, podtuznic, i poprzecznic pomostoéw o przekroju elementu powyzej 400 cm2,

wykonywany: z lagdu
Pomost P1: 065+017+03+8*%0195= 2120
Pomost P2: 0.37+0.35+2*%0.324 +8*0.125 = 2,368

Razem = 4,488 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : INS-JEZ-ZMIA KOBRA wer. 13

Pomosty state i ptywajac
1. POMOSTY STALE ty prywajacy

1.2. Pomost drewniany

Data: 2018-02-27

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llo$é Jedn. miar

20 | KNR 214-0404-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,732 | m3

Montaz belek gtéwnych, podtuznic, i poprzecznic pomostdw o przekroju elementu powyzej 400 cm2,
wykonywany: z wody - koszt pracy pontonu i todzi ujete osobno

Pomost P1: 928-0595-1475-2.12 = 5.090
Pomost P2: 9.31-0.43-0.87-2.368 = 5,642
Razem = 10,732 | m3
21 | KNR 214-0405-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 218,000 | m2
Montaz poktadu pomostowego z bali o grubosci do 6 cm, wykonywany: z ladu
Podest P1: 108 = 108 000
Podest P2: 110 = 110,000
Razem = 218,000 | m2
22 | KNR 233-0104-04-00 IGM Warszawa 10,080 | m3
Whudowanie poreczy na moscie drewnianym
Balustrada nomost P1: 499= 4.990
Balustrada pomost P2: 5.09= 5,090
Razem = 10,080 | m3
23 | KNNR 003-0504-03-00 WACETOB Warszawa 610,428 | m2

[ Wydanie - Warszawa 2000. ]

Impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania preparatami solowymi - desek i ptyt, dwukrotna -
analogia aplikacja dwukrotna olejami przemystowymi do taraséw

Pomost P1 108/3=36mh_ s7eroknéé desek 0.15m: RR/015%(006*2 +015* 2N *3= 302 400
Pomost P2 110/3=36,67mb, szeroko$¢ desek 0,15m: 36.67/0.15*(0.06*2+0.15*2)*3 = 308,028
Razem = 610,428 | m2
24 | kalk. wiasna 2,000 | zt/dobe
Koszt wynajecia ponotonu modutowego (16szt + 2 najazdéw) - montaz podtuznic i poprzecznic pomostu z
wody
Uwaga: skrot jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
2= 2,000
Razem = 2,000 | zl/dobe
25 | kalk. wiasna 2,000 | zt/dobe
Koszt obstugi pontonu - 6dz robocza
Uwaga: skrot jednostki miary "zt/dobe" oznacza - zloty/dobe
2= 2,000
Razem = 2,000 | zl/dobe

2| POMOSTY PLYWAJACE

26 | kalk. wiasna 1,000 | kpl

Koszt wykonania, transportu i montazu na miejscu pomostu ptywajacego wraz z akcesoriami. Pomost
ptywajacy P3 - 115,3mb wraz z trapami.

Pomost P3 + koszty transportu i montazu: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
27 | kalk. wiasna 1,000 | szt
Koszt roztadunku pomostéw ptywajacych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

- Koniec wydruku ---



