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1. Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), niniejszym oświadczam, że: Projekt 

budowlano - wykonawczy „Wodnej ścieżki edukacyjnej jeziora Ińsko – pomost przy plaży 

głównej” zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr. 1, 190/9, 372/2, 373 obręb nr 1 Ińsko, 

województwo zachodniopomorskie, gmina Stargard w  zakresie konstrukcji  pomostów P1 i P2 

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Sebastian Sobczak 
PDK/0160/PWOK/14 

mgr inż. Jacek Szaro     
PDK/0161/PWOK/14 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja pomostów stałych P1 i P2 na jeziorze Ińsko 

realizowanego w ramach inwestycji: „Wodna ścieżka edukacyjna jeziora Ińsko – pomost przy 

plaży głównej” zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr. 1, 190/9, 372/2, 373 obręb nr 1 

Ińsko, województwo zachodniopomorskie, gmina Stargard. 

3. Podstawa opracowania 

Projekt konstrukcji pomostów P1 i P2 w ramach inwestycji: „Wodna ścieżka edukacyjna 

jeziora Ińsko – pomost przy plaży głównej”  

opracowano na podstawie: 

[1]. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z 

inwentaryzacją dna jeziora w rejonie pomostów P1 i P2; 

[2]. Opinia geotechniczna dla tematu: Badania geotechniczne dla realizacji projektu „Wodna 

ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” opracowane przez N-GEO Michał Niedziółka, al. 

Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, wrzesień 2016r.  

[3]. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami); 

[4]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

[5]. PN-EN 1991-2. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 

ruchome mostów; 

[6]. PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cześć 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków;  

[7]. PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 

Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków; 

[8]. PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne; 

[9]. PN-83/B-02428. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych; 

[10]. PN-85S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia; 

[11]. Polskie Normy 
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4. Cel i zakres opracowania 

Celem i zakresem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji pomostu P1 i P2.   

5. Warunki wodnych i geotechnicznych 

W obrębie inwestycji stwierdzono grunty niespoiste (piaski drobne i piaski średnie) w 

stanie średniozagęszczonym o ID=40÷60%. 

Szczegółowy opis warunków gruntowych i wodnych zamieszczono w opracowaniu [2] 

(załącznik 1). 

 

UWAGA 1. 
Ponieważ dostarczone badania geotechniczne zostały wykonane na lądzie, przed 
rozpoczęciem robót należy wykonać w rejonie pomostu nr 1 i 2 po dwa dodatkowe badania 
geotechniczne o długości ok. 15m (sonda CPT) . 

6. Posadowienie 

Zaprojektowano posadowienie pomostów na palach stalowych rurowych 406.4/12.5mm, 

ze stali S355 z dnem otwartym. Górny odcinek wnętrza rury o długości ok. 3,0m  wypełnić 
betonem C25/30, pozostałą część wypełnić piaskiem z dodatkiem wapna. Pale pogrążane zostaną 
metodą udarową lub wibracyjną. Pogrążanie pali z wody z pomocą sprzętu pływającego: wbijane 

przy użyciu palownicy (młota spalinowego) umieszczonej na pontonach lub wibratora 

podczepionego do żurawia umieszczonego na pontonach. 

Przewiduje się wykonanie dwóch próbnych obciążeń na wciskanie pala dla potwierdzenia 

teoretycznej nośności pali i ewentualnej korekty ich długości. Pale przewidziane do próbnych 

obciążeń wykonać należy w pierwszej kolejności. Do wykonania pozostałych pali można 

przystąpić po analizie wyników próbnych obciążeń. 

7. Konstrukcja pomostów 

Zaprojektowano pomosty o konstrukcji drewnianej oparte na rurowych palach. 

Konstrukcja pomostu składa się z kleszczy drewnianych (belek poprzecznych) o przekroju 

2x16x26cm, belek podłużnych (podłużnic) o przekroju 10x26cm i 16x26cm oraz z deskowania o 

grubości desek 60mm. Kleszcze (belki poprzeczne) oparte na półkach stalowych wykonanych z 

blachy o grubości 10mm przyspawanych do pali rurowych. Kleszcze (belki poprzeczne) przy 

każdym palu skręcone dwoma prętami gwintowanymi M16 klasy 5,8. Na kleszczach  

drewnianych zaprojektowano belki podłużne (podłużnice) rozmieszczone w przekroju 

poprzecznym w rozstawie 70÷75cm. Wierzchnią warstwę pomostu stanowią deski ułożone 

poprzecznie do belek podłużnych (podłużnic). Deski pomostowe grubości 60mm i szerokości 

15cm należy rozmieszczać w układzie ażurowym z odstępami pomiędzy deskami 3÷5 mm. 

Przyjęto wierzchnią powierzchnie desek jako ryflowaną, a górne boczne krawędzie jako 

zaokrąglone lub fazowane. Pomosty zaopatrzone zostaną w balustradę drewnianą wykonaną z 

belki o przekroju poprzecznym 14x14cm przymocowaną do słupów o przekroju 14x14cm. 

Maksymalny dopuszczalny rozstaw słupów pod balustradę wynosi 2,5m. Rozstaw słupów pod 

balustradę na poszczególnych odcinkach dostosować na budowie tak aby nie przekroczyć 
maksymalnego wskazanego rozstawu. Przestrzeń pomiędzy słupami należy wypełnić 
szczeblinami 5x10cm stanowiącymi wykończenie pomostów. Słupy drewniane przymocowane 

zostaną do skrajnej belki podłużnej za pomocą dwóch prętów gwintowanych M12 klasy 5,6. 

Elementy drewniane balustrad, słupów i wypełnienia łączyć za pomocą złączy ciesielskich. 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć w klasie IV – trójfunkcyjnie – 

przeciw owadom, grzybom i wymywaniu. Stosować preparaty hydrofobowe obojętne dla 

wodnego środowiska. 

Jako ostateczne wykończenie desek pomostów należy wykonać aplikację specjalnymi 

olejami do elementów drewnianych, do użytku zewnętrznego np. produkt Nobless Polska, olej 
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specjalny do tarasów przemysłowy OSMO. OSMO Industrial Decorwax nie pęka, nie 

odpryskuje, nie łuszczy się, nie powstają pęcherzyki. Nie nasiąka wodą, jest odporny na brud, 

zmywalny i nie reaguje z chemikaliami używanymi w gospodarstwie domowym. OSMO 

Industrial Decorwax stworzony jest na podstawie naturalnych olei i wosków. Naturalne oleje i 

woski głęboko penetrują drewno, utrzymując jego elestyczność i zdrowie oraz pozwalając 

drewnu oddychać. Zapobiega i ogranicza wybrzuszenia i kurczenie się drewna. Stosować 
matowe bezbarwne produkty. Sposób i krotność aplikacji preparatu według wytycznych 

producenta. 

8. Zabezpieczenia 

Elementy drewniane zabezpieczyć trójfunkcyjnie przed korozją biologiczną, przeciw 

owadom i grzybom oraz wymywaniu. 

9. Założenia do obliczeń 

Podstawowe założenia do obliczeń: 
• Maksymalny poziom lustra wody w jeziorze Ińsko przyjęto na rzędnej 122.00m n.p.m.; 

• Minimalny poziom dna w rejonie pomostu przyjęto na rzędnej 120.50m n.p.m.; 

• Przyjęty na potrzeby obliczeń profil gruntowy w jeziorze Ińsko; 

 

 
 

• Obciążenie użytkowe pomostu: tłumem pieszych 5kPa (wartość charakterystyczna); 

• Maksymalna grubość warstwy lodu na poziomie 122.00m n.p.m.: hmax=0.4m; 

• Obciążenie od śniegu 1.2kPa (wartość charakterystyczna); 

• Obciążenie użytkowe poręczy: 1kN/m (wartość pionowa) i 1kN/m (wartość pozioma); 

• Ciężar własny konstrukcji pomostu. 

• Wymaga się, aby pomosty pływające zakotwić/zamocować w dnie jeziora, tak aby nie 

wywoływały odziaływań na pomosty stałe -  w obliczeniach pomostu stałego nie 

uwzględniono odziaływań od pomostów pływających (siła pozioma itd.). Konstrukcję 
pomostów pływających oraz sposób ich zakotwienia/zamocowania w dnie jeziora 

wykonać wg odrębnego opracowania. 

 

Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych znajduje u autora opracowania.   
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10. Uwagi końcowe 

1) Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atest ITB. 

2) Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami 

BHP, wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. 

3) Wszystkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane jedynie w ramach nadzoru 

autorskiego. 

4) Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 

5) Ze względu na: 
• zbyt płytkie rozpoznanie warunków gruntowych; 
• brak rozpoznania gruntu w samym jeziorze Ińsko 

Wykonawca pomostów wykonana dodatkowe badania gruntowe w jeziorze na 
podstawie których zostaną zweryfikowane/potwierdzone fundamenty palowe 
pomostów P1 i P2 (długość i średnica/przekrój rury).  
Minimalne wymagania dotyczące dodatkowych badań: 

• Rodzaj badania: sondowanie CPT (wraz z interpretacją wyników oraz 
poziomem wykonania sondy); 

• Liczba badań: 4szt (2szt dla pomostu P1 i 2szt dla pomostu P2); 
• Minimalna długość pojedynczego badania: 15m, (łącznie 4x15m=60mb); 
• Lokalizacja: na wodzie.  

Wykonawca robót przewidzi na etapie składania oferty możliwość 
zweryfikowania/zwiększenia długości i średnicy/przekroju pali rurowych.  

6) Wymaga się, aby pomosty pływające zakotwić/zamocować w dnie jeziora, tak aby 
nie wywoływały odziaływań na pomosty stałe -  w obliczeniach pomostu stałego nie 
uwzględniono odziaływań od pomostów pływających (siła pozioma itd.). 
Konstrukcję pomostów pływających oraz sposób ich zakotwienia/zamocowania w 
dnie jeziora wykonać wg odrębnego opracowania. 
 

 

 

 

 

 

Sprawdzający Projektant 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 
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Plan palowania i rzut belek rusztu fundamentowego pomostu P1

Skala 1:100

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Pale rurowe z dnem otwartym wykonane z rury 406.4/12.5mm ze stali S355.
3. Pogrążanie pali poprzez wbijanie lub wibrowanie.
4. Elementy konstrukcyjne pomostów należy wykonać z belek drewnianych klasy C27.
5. Impregnacja elementów drewnianych wg opisu technicznego.
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Plan palowania i rzut belek rusztu fundamentowego pomostu P2

Skala 1:100
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1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Pale rurowe z dnem otwartym wykonane z rury 406.4/12.5mm ze stali S355.
3. Pogrążanie pali poprzez wbijanie lub wibrowanie.
4. Elementy konstrukcyjne pomostów należy wykonać z belek drewnianych klasy C27.
5. Impregnacja elementów drewnianych wg opisu technicznego.
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Rzut elementów konstrukcyjnych pomostu P1

Skala 1:100

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm]
3. Emementy konstrukcyjne pomostów należy wykonać z belek drewnianych klasy C27.
4. Inpregnacja elementów drewnianych wg opisu technicznego.
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Rzut elementów konstrukcyjnych pomostu P2

Skala 1:100

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm]
2. Elementy konstrukcyjne pomostów należy wykonać z belek drewnianych klasy C27.
3. Impregnacja elementów drewnianych wg opisu technicznego.
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [Mm].
2. Pale rurowe z dnem otwartym wykonane z rury 406.4/12.5mm ze stali S355.
3. Pogrążanie pali poprzez wbijanie lub wibrowanie.
4.   Wykonawca pomostów wykona dodatkowe badania gruntowe w jeziorze na podstawie
     któych zostaną zweryfikowane/potwierdzone fundamenty palowe pomostów P1 i P2
     (długość i średcia/przekrój rury).
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SZCZEGÓŁ "A"
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm]
2. Maksymalny rozstaw słupków balustrady 2,5m
3. Łączna długość balustrady:

- Pomost P1 - 73mb
- Pomost P2 - 74mb

4. Elementy konstrukcyjne wykonać z belek drewnianych klasy C27
5. Elementy drewniane łączyć za pomocą systemowych łączników BMF
     oraz śrub M12
6. Elementy drewniane balustrad łączyć za pomocą złączy ciesielskich
7. Impregnacja elementów drewnianych wg opisu technicznego
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BALUSTRADA DREWNIANA

Śrubę M12-300 kl 5.6 przyjąć 2szt/na słupek barierki

Śrubę M12-300 kl 5.6 przyjąć 3szt/na słupek barierki mocowany do
podłużnicy P1-(i)a i P2-(i)a
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POŁĄCZENIE POPRZECZNICY I PODŁUŻNICY

Śrubę M12-550 kl 5.6 przyjąć 5szt/na każdą poprzecznicę
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Załącznik 1.  

Wyciąg z dokumentacji geologicznej oraz pomiar dna jeziora w sąsiedztwie pomostów 
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Załącznik 2.  
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