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1. CEL i ZAKRES KORZYSTANIA Z WOD.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.: ,,Operat wodnoprawny na wykonanie
urzadzen wodnych polegajacych na budowie 2 pomostow stalych oraz 3 pomostow
ptywajacych przy plazy gtownej w Insku realizowany w ramach projektu ,,wodnej Sciezki
edukacyjnej - jezioro Insko”

Urzadzenia wodne zlokalizowane bedg na terenie dziatek nr 1, 372/2 1 373 obrgb 1 gminy
Insko.
Inwestorem 1 wnioskodawcg jest:

Gmina Insko, ul. Bohateréw Warszawy 38, 73-140 Insko

1.2. Cel i zakres opracowania.

2

Przedmiotowy ,,Operat wodnoprawny ...” zgodnie z postanowieniami przepisOw ustawy
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), stanowi¢ bedzie
podstawe do ubiegania si¢ w Starostwie Powiatowym w Stargardzie o pozwolenie wodno-
prawne na wykonanie urzadzen wodnych.

Wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z ustawy Prawo Wodne z dnia 18
lipca 2001r. (Ustawy Prawo Wodne — tekst jednolity Dz U. z 2015 r. poz. 469).):

- art. 9, ust.1, pkt. 19, lit. h;

- art. 122, ust 1, pkt 3.
Niniejsze opracowanie zawiera catoksztatt zagadnien zwigzanych ze szczegdlnym
korzystaniem z wod a w szczegdlnosci:

- opis stanu formalno-prawnego,

- charakterystyke techniczno-budowlang urzadzen wodnych,

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania badz

wystapienia awarii,

- zestawienie danych do pozwolenia wodnoprawnego,

- streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.
Teren przedsigwzigcia objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu.

1.3. Akty prawne.

1.  Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469),
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z2013 r., poz. 1232 ze zm.),

3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.).

4.  Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Monitor Polski nr 40,
poz. 451 z dnia 27 maja 2011 r.)

5. Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecnie
z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
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6. Rozporzadzenie Nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod zlewni Iny
7. Rozporzadzenie nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada
2005 r. w sprawie planu ochrony Inskiego Parku Krajobrazowego
1.4. Wykorzystane dokumenty i materiaty Zrodlowe.

1.  Uchwata nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Insku z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Insko obreb 11 obreb 1L

2. Mapa do celéow projektowych aktualna na dzien 13.04.2016 r. oraz pomiary rzednych
dna 1 zwierciadta wody wykonane w styczniu 2017 r. wykonane przez ,, GEOPLAN
USLUGI GEODEZYJNE” Mariusz Grzelak z siedzibg ul. Jugostowianska 11/4, 73-
110 Stargard.

3. Opinia geotechniczna z wrzesnia 2016 r. wykonana przez N-GEO Michat Niedziotka
z siedziba Al. Bohateréw Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin.

4.  Projekt budowlany budowy pomostu przy plazy gtownej w Insku w ramach projektu
wodnej $ciezki edukacyjnej jeziora Insko Biuro Projektow Art.-Projekt Sp. z o.o.
datowany na maj 2017 r.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze w podtozu pod warstwa nasypdéw niekontrolowanych -
0 migzszosci 0,2 — > 0,4 m — wystepuja grunty nosne. Sa to lodowcowe piaski drobne i piaski
srednie z domieszka zwiru oraz podrzednie piaski pylaste w stanie $rednio zageszczonym o
ID = 40 — 60 [%], wydzielone w warstwach I i1 II oraz IV - VI. Lokalnie — w glebszym
podtozu — nawiercono zageszczone piaski drobne o ID = 70 [%] 1 zostaly wydzielone w
warstwie III. Sporadycznie — w rejonie otwordéw nr 3B, 4B oraz 11 1 12, nawiercono
plastyczne gliny ilaste o IC = 0,70 (warstwa VII) oraz zwarte pyly piaszczyste o IC = 1,00
(warstwa VIII).

W czasie prowadzonych prac polowych (wrzesien 2016 r.) wode gruntowa — o swobodnym
zwierciadle - nawiercono tylko w otworach nr 4B i1 8B, na glebokosci 3,70 i 3,80 m p.p.t.,
czyli na rzednych 119,47 — 118,78 m n.p.m. W otworach nr 2 i 3B stwierdzono jej sgczenia,
polozone na glgbokosci 1,5 1 1,8 m p.p.t. Prace realizowano przy wyjatkowo niskich stanach
waod, dlatego w porze mokrej moga pojawi¢ si¢ dodatkowe sgczenia polozone w partiach
stropowych, a w terenach potozonych najnizej moze pojawic si¢ zwierciadto swobodne.

Wg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” — na opiniowanym terenie wystepuja ,,proste warunki gruntowe”.

3. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM URZADZEN
WODNYCH.

W mysl przepisow ustawy ,,Prawo Wodne” (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),
uzytkownik winien posiada¢ pozwolenie wodnoprawne (art. 122, ust. 1, pkt. 3) na wykonanie
urzadzen wodnych.
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W przypadku realizacji inwestycji wykonane beda urzadzenia wodne takie jak pomosty
(w tym wypadku pomosty stale oraz pomosty plywajace).

Zgodnie z definicjg art. 9, ust 1. pkt 19: przez urzadzenia wodne rozumie si¢ urzadzenia
stuzace ksztaltowaniu zasobow wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegolnosci:
e lit. h) m.in. mury oporowe, bulwary, nabrzeza, pomosty, przystanie, kapieliska.

Niniejszy operat wodnoprawny zostal opracowany w zwigzku z wykonywaniem urzadzen
wodnych na wodach jeziora Insko, w m. Insko.

Zgodnie z obowigzujaca Ustawa Prawo Budowlane 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) Art. 29. ust. 1. punkt 16) dla urzadzen wodnych
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
(projektowane pomosty o dlugosci catkowitej wigkszej niz 25 m)

4. OPIS INWESTYCIJI.
4.1. Lokalizacja 1 opis inwestycji.

Przedsigwzigcie obejmuje budowe dwodch stalych pomostéw (nr 1 i 2) zlokalizowanych po
przeciwnych stronach plazy gtéwnej w miejscowosci Insko (wschodni brzeg jeziora) oraz 3
pomostow plywajacych przylegajacych (nr 4 1 5) do oraz taczacych (nr 3) 2 pomosty stale.
Wszystkie 5 pomostéw stanowi¢ bedzie jedna cato$¢ i beda mialy charakter spacerowy z
mozliwoscig cumowania niewielkich jednostek ptywajacych (kajaki, rowery wodne, tadzie
wiostowe) przy odnogach cumowniczych zamontowanych przy pomoscie nr 4.

W zwiazku z tym, ze projektowane pomosty stanowi¢ beda czg¢s¢ ,,wodnej Sciezki
edukacyjnej — Jezioro Insko”, na pomostach zamontowane zostang elementy interaktywne i
edukacyjne (tablice opisujace faung i florg jeziora Insko, lunety, czy peryskopy).

Pomosty zostang zlokalizowane na dzialce nr 1 obrgb 1 miasta Insko i zostang polaczone z
brzegiem jeziora na styku z dziatkg nr 372/2 (pomost nr 1) oraz 373 (pomost nr 2) obrgb 1
miasta Insko.

Pomierzony w styczniu 2017 r. poziom zwierciadta wody jeziora wynosi 121,48 m n.p.m.
Poziom zwierciadla mierzony byt po okresie suszy hydrologicznej, a skraj zwierciadta wody
jeziora byl cotniety w glab jeziora wzgledem historycznej linii brzegowej wyznaczonej przez
lini¢ porostu traw i drzew oraz miejscowe umocnienia linii brzegowej znajdujace si¢ w
innych rejonach jeziora. W chwili obecnej (pazdziernik 2017) po obfitujacym w opady
okresie wiosenno-letnim poziom wody wzrést 1 zwierciadlo wody powrécito do poziomu
zblizonego do historycznej linii brzegowej (rze¢dna lustra wody okoto 122,00 m n.p.m.)
wyznaczonej przez granic¢ porostu traw oraz istniejgce umocnienia brzegu zlokalizowane
przy ujsciu strugi Insko.

Z uwagi na funkcje miejskiej plazy gtownej 1 popularnego kapieliska brzeg jeziora w rejonie
projektowanych pomostow nalezy uzna¢ za silnie przeksztalcony. Pomost staty poludniowy
zostanie polaczony z brzegiem w centralnej czgsci piaszczystej plazy natomiast pomost staty
potocny zostanie poltagczony z brzegiem na poétnocnym skraju czgsci piaszczystej plazy (w
miejscu, gdzie kiedys$ zlokalizowane byto wejscie na staly pomost drewniany zdemontowany
z uwagi na zlty stan techniczny w 2016 roku). W obu miejscach polaczenia pomostow z
brzegiem nie stwierdzono zadnych §ladow umocnien zaréwno brzeg jak i dno jeziora majg
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charakter piaszczysty, na péinoc od poéinocnego pomostu statego brzeg w czesci ladowe;j staje
si¢ trawiasty, a w czesci pokrytej lustrem wody wystepuja zarosla trzciny pospolite;.

4.1.1. Pomost staty nr 1 (poludniowy)

Pomost nr 1 zostanie potaczony z brzegiem w centralnej czgéci piaszczystej plazy miejskiej
(wschodni brzeg jeziora Insko) niedaleko istniejagcych budynkdéw.

Pomost o konstrukcji i nawierzchni drewnianej opartej na stalowych palach rurowych
dtugosci 10 m. Od strony brzegu pomost bedzie wykonany w formie pochylni niwelujace;j
réznice poziomow pomig¢dzy brzegiem, a dekiem pomostu stalego. W glebi jeziora pomost
zostanie polaczony z pomostem ptywajacym nr 3.

Dhugosc¢: 36,30 m

Szerokos¢ 3,00 m

Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
Powierzchnia: 108,90 m*

Posadowienie: na palach stalowych rurowych

4.1.2. Pomost staty nr 2 pétnocny

Pomost nr 2 zostanie potaczony z brzegiem na péinocnym skraju piaszczystej plazy miejskiej
(wschodni brzeg jeziora Insko).

Pomost o konstrukcji 1 nawierzchni drewnianej opartej na stalowych palach rurowych
dhugosci 12 m. Od strony brzegu pomost bedzie wykonany w formie pochylni niwelujacej
roznice poziomoéw pomiedzy brzegiem, a dekiem pomostu statego. W glebi jeziora pomost
przy pomocy trapu doj$ciowego zostanie potgczony z pomostem pltywajacym nr 3.

Dhugosc¢: 35,80 m

Szerokos¢ 3,00 m

Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
Powierzchnia: 107,40 m’

Posadowienie: na palach stalowych rurowych

4.1.3. Pomost ptywajacy nr 3

Pomost plywajacy nr 3 taczyt bedzie ze soba dwa pomosty stale (potudniowy nr 1 oraz
ponocny nr 2) oraz zarazem stanowi¢ bgdzie do dojscie do pomostéw ptywajacych nr 41 5.

Pomost zostanie wykonany w formie ciaglej szkieletowej konstrukcji na ktora sktadac sie
bedzie poktad o konstrukcji drewnianej (sosna na impregnowana ci$nieniowo) sztywno
potaczony z plywakami betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego siatkobetonu B45
1 wypelionymi styropianem.

Z jednej strony pomost zostanie wyposazony w potke utatwiajaca zejscie do wody, z drugiej
strony w drewniang barierke (railing).

Dhugosé: 24,82 m+ 11533 m+ 3,63 m= 143,78 m
Szerokos¢: 2,40 m
Powierzchnia: 339,28 m’
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Wolna burta: 58 cm
Sposob kotwienia: martwe kotwice od strony jeziora oraz pale kotwiczne od strony brzegu.

4.1.4. Pomost ptywajacy nr 4

Pomost ptywajacy nr 4 polaczony bedzie na sztywno z pomostem pltywajacym nr 3 w
sasiedztwie pomostu statego nr 2. Pomost zostanie wyposazony w odnogi cumownicze do
cumowania drobnego sprzetu ptywajacego typu kajaki, rowery wodne, zaglowki.

Pomost zostanie wykonany w formie ciagglej szkieletowej konstrukcji na ktorg skiadaé sie
bedzie poktad o konstrukcji drewnianej (sosna na impregnowana ci$nieniowo) sSztywno
polaczony z ptywakami betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego siatkobetonu B45
1 wypelnionymi styropianem.

Odnogi cumownicze posiada¢ beda odporng na wstrzasy szkieletowa konstrukcje stalowa
(spawang 1 cynkowana ogniowo) oparta na plywakach polietylenowych wypelnionych
styropianem, odeskowang deskami sosnowymi impregnowanymi ci$nieniowo, wyposazone
dookota w odbijacz PCV i knagi cumownicze. Odnogi potagczone sg z rama pomostu przy pomocy
gietkich zlaczy srubowych. Planuje si¢ montaz trzech odn6g cumowniczych.

Dhugosc¢: 16,00 m

Szerokos¢: 2,40-2,70 m

Powierzchnia: 39,48 m’

Wolna burta: 58 cm

Sposdb kotwienia: martwe kotwice oraz pale kotwiczne.
Dhugo$¢ odndg cumowniczych: 3x7,50m

Szerokos¢ odnog cumowniczych: 0,70 m

Powierzchnia odnog cumowniczych:3 x 5,84 m’ = 17,52 m’

4.1.5. Pomost ptywajacy nr 5

Pomost ptywajacy nr 5 stanowit bedzie odnoge spacerowo-edukacyjng pomostu ptywajacego
nr 3, w planie w ksztalcie litery L zlokalizowang w potudniowej czgs$ci pomostu nr

Pomost zostanie wykonany w formie ciaglej szkieletowej konstrukcji na ktora sktadac sie
bedzie poktad o konstrukcji drewnianej (sosna na impregnowana ci$nieniowo) sztywno
polaczony z ptywakami betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego siatkobetonu B45
1 wypelionymi styropianem.

Dhugosé: 22,70 m + 31,03 m=53,73 m

Szerokos¢: 2,40 -4,80m

Powierzchnia: 170,74 m?

Wolna burta: 58 cm

Sposdb kotwienia: martwe kotwice oraz pale kotwiczne.
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5. CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA WODNEGO.
5.1. Lokalizacja urzadzenia wodnego.

W ramach inwestycji planowana jest budowa urzadzen wodnych tj. pomostéw statych i
pltywajacych wraz odnogami cumowniczymi i trapami dojsciowymi taczacymi pomost
pltywajacy z pomostami stalymi. Pomosty zostang zlokalizowane na dziatce nr 1 obrgb 1
miasta Insko 1 zostang polaczone z brzegiem jeziora na styku z dziatkg nr 372/2 (pomost nr 1)
1 373 (pomost nr 2) obrgb 1 miasta Insko. Lokalizacja projektowanych pomostow
przedstawiona na ponizszych zdjeciach:

[lustracja 1. Orientacyjne miejsce poltaczenia pomostu nr 1 z brzegiem na dzialce nr 372/2

¢

[lustracja 2. Orientacyjne miejsce potaczenia pomostu nr 2 z brzegiem na dziatce nr 373
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5.2. Opis urzadzen wodnych.

Projekt przewiduje wykonanie 2 pomostow statych oraz 3 pomostéw plywajacych
wraz z odnogami cumowniczymi.

5.2.1.Pomosty stale

Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie pomostoéw na palach stalowych rurowych 406.4/12,5 mm,
ze stali S355 z dnem otwartym. Gorny odcinek wnetrza rury o dtugosci ok. 3,0m zostanie
wypetniony betonem C25/30, pozostatg cz¢s¢ wypetia¢ bedzie piasek z dodatkiem wapna.

Konstrukcja pomostow

Zaprojektowano pomosty o konstrukcji drewnianej oparte na rurowych palach. Konstrukcja
pomostu sktada si¢ z kleszczy drewnianych (belek poprzecznych) o przekroju 2x16x26cm,
belek podtuznych (podtuznic) o przekroju 10x26cm 1 16x26¢m oraz z deskowania o grubosci
desek 60 mm. Kleszcze (belki poprzeczne) oparte na podtkach stalowych wykonanych
z blachy o grubosci 10mm przyspawanych do pali rurowych. Kleszcze (belki poprzeczne)
przy kazdym palu skrgcone dwoma pretami gwintowanymi M16 klasy 5,8. Na kleszczach
drewnianych zaprojektowano belki podluzne (podtuznice) rozmieszczone w przekroju
poprzecznym w rozstawie 70~75cm. Wierzchnig warstwe pomostu stanowig deski utozone
poprzecznie do belek podtuznych (podtuznic). Deski pomostowe grubosci 60mm i szerokosci
15cm nalezy beda rozmieszczone w uktadzie azurowym z odstgpami pomiedzy deskami 3+5
mm.

Przyjeto wierzchnig powierzchnie desek jako ryflowana, a gorne boczne krawedzie jako
zaokraglone lub fazowane.

Pomosty zaopatrzone zostang w balustrade drewniang wykonang z belki o przekroju
poprzecznym 14x14cm przymocowang do shupéw o przekroju 14x14cm. Maksymalny
dopuszczalny rozstaw stupow pod balustrade wynosi 2,5m Przestrzen pomigdzy stupami
zostanie wypetniona szczeblinami 5x10cm stanowigcymi wykonczenie pomostow. Stupy
drewniane przymocowane zostang do skrajnej belki podluznej za pomoca dwodch pretow
gwintowanych M12 klasy 5,6.

Wszystkie elementy drewniane zostang zabezpieczone w klasie IV — trojfunkcyjnie — przeciw
owadom, grzybom i wymywaniu. Stosowane beda jedynie preparaty hydrofobowe oboj¢tne
dla wodnego $rodowiska.

Jako ostateczne wykonczenie desek pomostow wykonana zostanie aplikacja specjalnymi
olejami do elementdw drewnianych, do uzytku zewnetrznego.

Wszelkie prace z uzyciem $rodkéw konserwujacych beda prowadzone na brzegu lub w
sposOb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ tych substancji do srodowiska wodnego.

Wykonawstwo

Pale pograzane zostang metodg udarowg lub wibracyjng. Pograzanie pali z wody z pomoca
sprzetu plywajacego: wbijane przy uzyciu palownicy (mlota spalinowego) umieszczonej na
pontonach lub wibratora podczepionego do zurawia umieszczonego na pontonach. Montaz
konstrukcji drewnianej z dzwigu ustawionego na ladzie.
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5.2.2. Pomosty ptywajace

Planuje si¢ wykonanie pomostow ptywajacych w konstrukcji drewnianej szkieletowej na
ktorg sktada¢ si¢ bedzie poktad o konstrukcji drewnianej (sosna na impregnowana
ci$nieniowo) sztywno potaczony z ptywakami betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego
siatkobetonu B45 1 wypelionymi styropianem. Zatozenia do projektu oparto na systemie 241
produkcji firmy Karos z Bartoszyc — dopuszczalne jest zastosowanie pomostow innego
producenta, przy spetnieniu zatozen technicznych, materiatowych, jakosciowych okreslonych
w projekcie oraz niniejszym opracowaniu.

Wybrany system typowych pomostéw pltywajacych jest optymalnym rozwigzaniem
ze wzgledu na trwato$¢ 1 mozliwosci pozniejszej przebudowy i rozbudowy (dopuszcza si¢
etapowe wykonanie pomostéw nr 3, 41 5).

Sztywna 1 stabilna konstrukcja przy rozstawie plywakow co 4,8 m charakteryzuje si¢
stosunkowo wysoka wypornoscia netto 1,50 kN/m?” oraz wolna burta ok. 59 cm. Aby osiagnaé
takie parametry, mrozoodporne ptywaki betonowe M200 o wymiarach i wypornosci 2 150 kg
kazdy montowane sg w rozstawie osiowym co 4,8 m. Pozycja pomostow stabilizowana jest za
pomocg pali wbijanych w dno jeziora oraz martwych kotwic. Sposob kotwiczenia umozliwia
zmiang rz¢dnej pomostu plywajacego wraz ze zmiang stanu wody w jeziorze.

Uzycie naturalnych materialéw (drewno) wkomponowuje projektowane pomosty w otoczenie
Inskiego Parku Krajobrazowego.

Plywaki siatkobetonowe

Plywak wykonany jest z hydrotechnicznego siatkobetonu B45 1 wypelniony styropianem
o gestosci 18 kg/m’ (zbrojenie wykonane ze stali cynkowanej ogniowo)

Wypornos¢ netto jednego ptywaka powinna wynosi¢ 2 150 kg.

Wymiary ptywaka: 2000 x 2380 x 750 mm

Cigzar: 1 180 kg

Rozstaw osiowy ptywakow: 4,8 m

Drewniany dek pomostu

Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno sosnowe impregnowane ci$nieniowo
w klasie IV. Podluznice o wymiarach 75 x 200 mm i deskowanie pomostu z desek
ryflowanych 28 x 120mm. Pomosty obustronnie zabezpieczone drewniang listwa odbojowa o
przekroju 34 x 90 mm.

Pomosty 3 i1 4 zostang wyposazone w potke stanowigcg stopien posredni pomigdzy
zwierciadtem wody, a dekiem pomostu, z drugiej strony zamontowane zostang drewniane
barierki.

Trapy dojsciowe
Trapy dojsciowe proste i tukowe
e konstrukcja drewniana, sosna impregnowana cisnieniowo
e deski: 28x120mm, klasa II/IIl sosna impregnowana cisnieniowo w IV Kklasie
impregnacji
e polaczenie desek z konstrukcja: gwozdzie pierScieniowe 3,1x90mm ocynkowanymi
0gniowo
e trap tukowy — konstrukcja stalowa, ocynk ogniowy, poszycie : drewno sosnowe
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Kotwienie pomostow

Pomosty plywajace zostang zakotwione do dna za pomoca pali kotwicznych i tancuchow —
na glebokosci < 1,5m oraz za pomocg martwych kotwic i tancuchéw — na glebokosci > 1,5 m,

stabilizujgcymi trwale uktad pomostow.

Pal kotwiczny: 60,3 x 3,6 mm, stal ocynkowana ogniowo , dlugos$¢:1,5 m
Martwa kotwica: 700 kg, pret cynkowany ogniowo 25 mm

Lancuch kotwiczny: fi 13 mm, ocynk ogniowy

Wykonawstwo

Wykonawstwo pomostow ptywajacych sprowadza si¢ do zwodowania modutéw pomostow
ptywajacych, polaczenia ich ze sobg oraz zakotwienia do dna akwenu. Wszystkie elementy
pomostow zostang przygotowane do montazu na ladzie — nie przewiduje si¢ uzycia
szkodliwych $rodkéw plynnych lub dyspersyjnych w trakcie oraz po montazu pomostow.

5.3. Parametry projektowanych pomostow:

5.3.1. Pomost staty nr 1 (potudniowy)

Dhugosc¢: 36,30 m

Szeroko$¢ 3,00 m

Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
Powierzchnia: 108,90 m*

Posadowienie: na palach stalowych rurowych

5.3.2. Pomost staty nr 2 péinocny

Dhugosc¢: 35,80 m

Szerokos¢ 3,00 m

Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
Powierzchnia: 107,40 m?

Posadowienie: na palach stalowych rurowych

5.3.3. Pomost ptywajacy nr 3

Dhugosé: 24,82 m+ 11533 m+ 3,63 m= 143,78 m

Szerokos¢: 2,40 m
Powierzchnia: 339,28 m?
Wolna burta: 58 cm

Sposdb kotwienia: martwe kotwice od strony jeziora oraz pale kotwiczne od strony brzegu.

5.3.4. Pomost ptywajacy nr 4
Dhugosc¢: 16,00 m
Szerokos$¢:  2,40-2,70 m
Powierzchnia: 39,48 m?
Wolna burta: 58 cm

Sposob kotwienia: martwe kotwice oraz pale kotwiczne.

Dhugos¢ odndg cumowniczych: 3x7,50m
Szeroko$¢ odndég cumowniczych: 0,70 m

Powierzchnia odndg cumowniczych:3 x 5,84 m”> = 17,52 m’
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5.3.5. Pomost ptywajacy nr 5

Dhugosé: 22,70 m+ 31,03 m=53,73 m
Szeroko$¢: 2,40 -4,80 m

Powierzchnia: 170,74 m?

Wolna burta: 58 cm
Sposdb kotwienia: martwe kotwice oraz pale kotwiczne.

5.3.6. Podsumowanie

Laczna powierzchnia pomostow statych: 216,30 m’.
Laczna powierzchnia pomostow plywajacych: 567,02 m*
Laczna powierzchnia urzadzen wodnych: 783,32 m*

5.4. Wspotrzedne geograficzne urzadzenia wodnego.

Urzadzenie wodne | Szerokos¢ geograficzna| Dhugo$¢ geograficzna
/ nr punktu N E
[DD,MMSS] [DD,MMSS]
Pomost nr 1
1 53,2649793 15,3343275
2 53,2649697 15,3343247
3 5326 48.745 15 33 34.525
4 5326 48.649 15 33 34.497
Pomost nr 2
19 5326 52.654 1533 31.759
20 5326 52.586 1533 31.875
21 53,2654657 15,3340049
22 53,2654725 15,3339933
Pomost nr 3
5 5326 48.686 15 33 34.233
6 5326 48.763 15 33 34.255
7 5326 48.889 1533 33.015
8 53 26 48.822 1533 32.907
9 532652.425 1533 31.585
10 532652.477 1533 31.673
11 532652.532 1533 31.580
12 532652.448 1533 31.442
Pomost nr 4
13 5326 52.505 153331.332
14 53,2653959 15,3337939
15 53,2654099 15,3338171
16 53,2654238 15,3338401
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Urzadzenie wodne | Szerokos¢ geograficzna| Dhugo$¢ geograficzna
/ nr punktu N E
[DD,MMSS] [DD,MMSS]
17 53,2654120 15,3338752
18 53,2654066 15,3338845
Pomost nr 5
23 53,2650913 15,3339511
24 53,2650831 15,3339544
25 53,2650744 15,3341169
26 53,2650693 15,3340890
27 53,2650029 15,3340964
28 53,2650055 15,3340707

Uwaga: oznaczenia okreslonych punktow urzqdzen wodnych wedlug. zalqczonego rysunku nr 1

Ww. wspotrzedne geograficzne urzadzen wodnych okre§lono w panstwowym uktadzie
WGS84-BLH.

6. CHARAKTERYSTYKA WOD JEZIORA INSKO.

Insko to jezioro polodowcowe potozone wsrod wzgdérz morenowych zachodniej cze$ci
Pojezierza Pomorskiego, w dorzeczu rzeki Iny o rzednej zwierciadta oscylujacej wokot 122 m
n.p.m. (pomierzony poziom po okresie suszy hydrologicznej w styczniu 2017 r. wynosit
121,48 m n.p.m.). Lustro wody liczy 486,6 ha, a na jedna duza wyspe i kilka mniejszych
przypada 22,3 ha. Glebokos¢ maksymalna - 41,7 m, $rednia - 11,5 m. Maksymalna dtugos¢
5400 m, szerokos¢ -2100 m

Linia brzegowa jest bogato rozwinig¢ta i mierzy ponad 28,5 km. Powierzchnia lustra wody,
objeta roslinno$cig, szacowana jest na 47 ha, co stanowi 7,8 % akwenu jeziora, a linia
brzegowa jest w ok. 83% =zaros$nigta roslinno$cia wynurzong. Ksztalt jeziora jest dos¢
skomplikowany 1 charakteryzuje si¢ licznymi glebokimi zatokami, ostrymi poétwyspami i
cyplami wbiegajacymi w tafle wody, przesmykami, wyplyceniami i stromo opadajgcymi
gleboczkami. Charakterystycznym punktem jest wybudowana na przetomie XIX i XX wieku
grobla, ktora z wczesniejszej zatoki zachodniej utworzyta osobne jezioro. Zgodnie z kartami
batymetrycznymi Instytutu Rybactwa Srodladowego jezioro Insko jest podzielone obecnie na:
Insko, o pow. 486,6 ha i glgbokos$ci maksymalnej 41,7 m oraz Linowno (Odnoga Linowska) o
pow. 101,8 ha i gtebokosci maksymalnej 11,7 m.

Zbocza spadajace do jeziora sa miejscami bardziej strome i dochodzg do 30 m wysokosci. Na
brzegu widoczne sg liczne kamienie 1 glazy. Przecietna szeroko$¢ plycizn przybrzeznych
wynosi 20 m, nastgpnie dno ostro zalamuje si¢ w glab jeziora. Wystepuja liczne progi
podwodne. Insko zamarza na calej swej powierzchni przeci¢tnie na dwa miesigce (styczen -
luty), a grubos$¢ pokrywy lodowej moze dochodzi¢ nawet do 40 cm. Przy silnych wiatrach
fala na $rodku jeziora przekracza 70 cm.

Urzadzenia wodne bgdace przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowane beda przy
wschodnim brzegu jeziora przy funkcjonujacej piaszczystej plazy miejskiej — przebieg
pomostow wytyczono po skraju plycizny okalajgcej zatoke przy plazy.
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7. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI LUB WYSTAPIENIA AWARIL

Nie jest przewidywany rozruch i zatrzymanie dziatalnosci w zwigzku z budowa urzadzen
wodnych.

Dla projektowanego urzadzenia wodnego rozruch nastagpi po zrealizowaniu inwestycji.
Przewidywany termin rozruchu do konca 2018 r.

Nie wystapi zatrzgymanie dzialalnosci badz awaria urzadzenia.

Nie skutkuje to zadnymi skutkami ubocznymi dla jeziora.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA 1 WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO.

Jezioro Insko na ktérym projektowane sg urzadzenia wodne, zlokalizowane jest w Regionie
Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ktorym zarzadza Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Region wodny podzielony jest na 16 regiondw bilansowania wod, a jezioro Insko potozone w
zlewni rzeki Ina zlokalizowane jest w regionie nr 08 o nazwie Ina obejmujacym zlewnig¢ rzeki
Ina, czgs$¢ zlewni bezposredniej rzeki Odry oraz Jeziora Dabie (bez jeziora) zgodnie z
ponizszg Ilustracjg Nr 5.
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W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Monitor Polski nr 40, poz.
451 z dnia 27 maja 2011 r.) zostaly okreslone dane, dotyczace jednolitej czesci wod m.in.
dla terenu przedmiotowej inwestycji, ktore ksztattuja si¢ nastepujaco:

Jednolita cze¢s¢ wod podziemnych (JCWPA)

Europejski kod JCWPd: PLGW69007

Nazwa JCWPd: 7

Region Wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod 1 Nazwa) 6000 obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie
Ekoregion (wg Kondrackiego/wg Illiesa): Rowniny Centralne (14)

Ocena stanu :

Ilo$ciowego dobry
Chemicznego dobry
Ocena ryzyka niezagrozona

Czy JCW wyznaczono do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Tak

Jednolita cze¢s¢ wod powierzchniowych (JCWP):

Europejski kod JCWP PLLWI11051

Nazwa JCWP Insko

Scalona cz¢$¢ wod powierzchniowych DO0808

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod 1 Nazwa) 6000 obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej =~ RZGW w Szczecinie
Ekoregion (wg Kondrackiego/wg Illiesa) Rowniny Centralne (14)

Typ JCWP: Jezioro o wysokiej zawartosci wapnia, o matym
wyptywie zlewni, stratyfikowane (2a)

Status: NAT

Uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP: -

Czy JCWP jest monitorowana: Tak

Stan / potencjat ekologiczny: dobry

Stan chemiczny: ponizej dobrego

Wskazniki determinujgce stan chemiczny: Benzo (g, h, 1) perylen, Indeno (1, 2, 3-) piren
Stan JCWP: zty
Cel dla stanu / potencjatu ekologicznego:  dobry stan ekologiczny

Cel dla stanu / potencjatu chemicznego: dobry stan chemiczny
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Rodzaj uzytkowania JCWP: rolno-lesna

Presja: substancje priorytetowe

Ocena ryzyka nieosiaggnigcia celow srodowiskowych: zagrozona

Termin osiggnigcia celow srodowiskowych:2021

Czy JCW wyznaczono do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Nie
Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych: Nie

Czy JCW zokalizowana jest na obszarze szczego6lnie narazonym, z ktorego odptyw azotu ze
zrddel rolniczych nalezy ograniczy¢: Nie

Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrodet
rolniczy: Nie

Czu JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/WEG: Tak

Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej czesci wod powierzchniowych jest osiggnigcie co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej czesci wod podziemnych jest utrzymanie co
najmniej dobrego stanu wdd, czyli dobrego stanu chemicznego i ilosciowego.

Zaréwno faza budowy urzadzen wodnych jak i eksploatacji calej przedmiotowej inwestycji
nie wplynie na:

e stan/potencjat ekologiczny jednolitych cze$ci wod powierzchniowych w rozbiciu
na poszczegdlne jego elementy okreslone w wymienianych wczes$niej
rozporzadzeniach wykonawczych (elementy: biologiczne, hydromorfologiczne
oraz fizykochemiczne) i stan chemiczny,

e stan chemiczny i ilosciowy jednolitych czgsci wod podziemnych.

W zwigzku z powyzszym nie istnieje ryzyko nieosiggniecia celow Srodowiskowych
w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji. Podjecie przedmiotowej inwestycji nie
wptynie ujemnie na §rodowisko wodne i gruntowe. Nie nastgpi degradacja wod podziemnych
1 powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi
pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wod powierzchniowych

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod zlewni, w mysl
przepiséw art. 120 Prawa wodnego, ustala w drodze rozporzadzenia Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu.

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecnie z dnia
3 czerwca 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry
1 Przymorza Zachodniego w ktérym m.in. okreslono ograniczenia w korzystaniu z wod
lub jego czesci albo wskazanych jednolitych czesci waod.

Wykonanie urzadzen wodnych bedacych przedmiotem niniejszego operatu wodnoprawnego
(tj. budowa pomostow statych i1 plywajacych) nie narusza ograniczen w korzystaniu z wod
opisanych w Rozdziale nr 4 ww. rozporzadzenia .

Wykonanie urzagdzen wodnych bedacych przedmiotem niniejszego operatu wodnoprawnego
(tj. budowa pomostow statych i1 ptywajacych) nie narusza réwniez ograniczen w korzystanie
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wod opisanych w Rozdziale 4 Rozporzadzenia Nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z
wod zlewni Iny.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza rowniez postanowien planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym (plan w opracowaniu i konsultacjach) oraz planu przeciwdziatania skutkom
suszy dla danego regionu Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego oraz Ucker.

Roéwniez krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych nie znajduje zastosowania
dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

9. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY W
ZASIEGU ODDZIALY WANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Teren usytuowania projektowanego przedsigwzigcia oraz zasi¢g oddziatywania planowanych
do wykonania urzadzen wodnych znajduje si¢ w granicach obszaré6w objetych formami
ochrony przyrody:

e Inskiego Parku Krajobrazowego
e Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Ostoje Inska” PLB320008
e Specjalny obszar ochrony Natura 2000 ,,Pojezierze Inskie” PLH320067

Na terenie objetym przedsigwzigciem oraz w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych nie znajduje si¢ zaden pomnik przyrody.

Wykonanie urzadzen wodnych nie narusza postanowien 1 ograniczen zawartych w
Rozporzadzeniu nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w
sprawie planu ochrony Inskiego Parku Krajobrazowego — planowane do wykonania pomosty
znajduja si¢ na liscie form gospodarowania, udostepniania i sposobach korzystania z obszaru
na danym obszarze okreslonych w §8.1. wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Przedsigwzigcie nie wptywa na i nie narusza warunkdw ochrony obszaréw Natura 2000, a w
szczegolnosci nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych:

e pogorszy¢ stan siedlisk gatunkow zwierzat, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony

obszar Natura 2000,

e wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura 2000,

e pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
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10. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W  ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Przedsigwzigcie nie spowoduje pigtrzen wody, a tym samym budowa urzadzen wodnych
(pomostow statych i ptywajacych), nie spowoduje oddziatywania na nieruchomosci przylegte.

Projektowane urzadzenia wodne zlokalizowane beda na dziatce nr: 1 (Wp) obrgb 1 Miasta
Insko, pomosty stale zostang potaczone z brzegiem na dziatkach nr 372/2 1 373 (Lz) obrgb 1
Miasta Insko.

Dziatka nr 1 (Wp) w miejscu inwestycji posiada uzytek wody powierzchniowe ptynace
Jeziora Insko. Decyzja Starosty Stargardzkiego znak: CS.6332.26.1.2016.LG1 z dnia
08.12.2016 t. , cze$¢ dzialki o numerze ewidencyjnym 1 z obr¢bu 1 miasta Inso
sklasyfikowana jako ,,Wp” o pow. 396,6243 ha, stala si¢ wlasnoscia Skarbu Panstwa i
przeszta w trwaty zarzad Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z siedzibg ul.
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin w imieniu, ktérego zarzad sprawuje Zachodniopomorski
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie z siedzibg al. Wyzwolenia 105, 71-421
Szczecin.  Przedmiotowy  operat  wodno-prawny  podlega  uzgodnieniu  przez
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych Terenowy Oddziatl w Stargardzie
z siedzibg ul. Bydgoska 61, 73-100 Stargard.

Dostep do projektowanych urzadzen wodnych z dzialek sgsiadujacych nr: 372/2 1 373 obreb 1
miasta Insko bedacych wlasnosciag Gminy Insko z siedzibg ul. Bohaterow Warszawy 38, 73-
140 Insko.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zamknie si¢ w granicach
wymienionych powyzej dziatek.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNE] ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Cele $rodowiskowe ustalone w obecnym planie gospodarowania wodami dla jednolitych
czesci wod w obszarze opracowanie sg nastepujace:

e dla jednolitej czesci wod powierzchniowych Insko majacg status naturalnej czgsci wod
znajdujaca si¢ w dobrym stanie celem jest ochrona tych woéd oraz poprawa ich
potencjatu i stanu, tak aby utrzymac¢ dobry potencjal ekologiczny i osiggna¢ dobry
stan chemiczny — realizacje celd6w oceniono jako niezagrozona.

e dla jednolitej czesci wod podziemnych nr 7 bedacej w dobrym stanie chemicznym
1 ilosciowym jest utrzymanie ich dobrego stanu (zgodnie z definicja umieszczong
w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez czes¢ wod
podziemnych, jezeli zar6wno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako
co najmniej ,,dobry"). RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujace
gtéwne cele srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cze¢sci wod podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

— zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego si¢
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rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia, powstatego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry dla wdéd podziemnych,
dla obszaru nr PLGW69007 stan wdd oceniono jako dobry, a ryzyko nicosiggni¢cia celow
jako niezagrozone.

Zaréwno faza budowy jak i eksploatacji calej przedmiotowej inwestycji nie wplynie na:

e stan/potencjat ekologiczny jednolitych czgsci wod powierzchniowych w rozbiciu na
poszczegblne jego elementy okreslone w wymienianych wczesniej rozporzadzeniach
wykonawczych (elementy: biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne)
1 stan chemiczny,

e stan chemiczny i ilosciowy jednolitych czgsci wod podziemnych.
Majac na uwadze realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ani nie zwigksza ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Podj¢cie przedmiotowe] inwestycji nie wplynie ujemnie na srodowisko wodne i1 gruntowe.
Nie nastgpi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek
zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wod
powierzchniowych.

Biorac pod uwage ze przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego jest budowa urzadzen
wodnych (pomostéw statych 1 plywajacych) nalezy przyjaé, ze brak jest wptywu budowy
urzadzen wodnych na wody powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe z powierzchni
pomostu i tarasu odprowadzane bedg powierzchniowo do jeziora Insko, co zapewnia azurowa
konstrukcja pomostow.

12. OBOWIAZKI WNIOSKODAWCY UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO WOBEC OSOB TRZECICH.

Wykonanie urzadzen wodnych, nie ma ujemnego wptywu na korzystanie z wod w stosunku
do 0sob trzecich.

13. ZALECENIA DLA INWESTORA.

Kazdorazowego powiadamiania organu wtasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego
o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji obiektu.

14. STRONY POSTEPOWANIA.

e Zachodniopomorski Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Szczecinie z siedzibg
al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin / Terenowy Oddziat w Stargardzie w
Stargardzie z siedzibg ul. Bydgoska 61, 73-100 Stargard.

e Gmina Insko z siedzibg ul. Bohateréw Warszawy 38, 73-140 Insko

Operat zostal opracowany przez:

mgr inz. Marcin Cisek
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16. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY W
JEZYKU NIETECHNICZNYM.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.: ,,Operat wodnoprawny na wykonanie
urzagdzen wodnych polegajacych na budowie 2 pomostéw statych oraz 3 pomostow
ptywajacych przy plazy gléwnej w Insku realizowany w ramach projektu ,,wodnej $ciezki
edukacyjnej - jezioro Ihsko”

Urzadzenia wodne zlokalizowane bgda na terenie dziatek nr 1, 372/2 i 373 obreb 1 gminy
Insko.
Inwestorem i wnioskodawca jest:

Gmina Insko, ul. Bohateréw Warszawy 38, 73-140 Insko

Cate przedsiewzigcie obejmuje budowe dwoch pomostow statych (nr 1 1 2) oraz potaczonych
z nimi (nr 3) oraz migdzy soba (nr 3, 4, 5) trzech pomostow ptywajacych wraz z odnogami
cumowniczymi i trapami doj$ciowymi. Pomosty stanowi¢ begda element wodnej $ciezki
edukacyjnej ,,Jezioro Insko” i1 zlokalizowane zostang bezposrednio przy piaszczystej plazy
miejskiej znajdujacej si¢ przy wschodnim brzegu jeziora Insko.

Pomosty state posiada¢ beda konstrukcje drewniang posadowiong na stalowych palach
rurowych, z kolei pomosty plywajace zostang wykonane z konstrukcji drewnianej
zamocowanej na pltywakach siatkobetonowych wypelionych styropianem. Pomosty
ptywajace beda kotwione do dna przy pomocy martwych kotwic oraz pali kotwicznych.

Pomost nr 3 polaczy oba pomosty state nr 1 1 2 poprzez trapy dojsciowe. Pomosty nr 4 1 5
zostang potaczone na sztywno z pomostem nr 3, pomost nr 4 zostanie wyposazony w odnogi
cumownicze dla matych jednostek ptywajacych (rowery wodne, kajaki, mate zaglowki).

Parametry projektowanych pomostow:
Pomost nr 1

e Dlugosc: 36,30 m

e Szerokosé 3,00 m

e Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
e Powierzchnia: 108,90 m?

Pomost nr 2

e Dlugosc: 35,80 m

e Szeroko$¢ 3,00 m

e Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
e Powierzchnia: 107,40 m?

Pomost nr 3
e Dlugosc: 2482 m+ 11533 m+ 3,63 m=143,78m
e Szerokos¢: 2,40 m
e Powierzchnia: 339,28 m?
e Wolna burta: 58 cm
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Pomost nr 4

Dhugos¢: 16,00 m

Szerokosé: 2,40 -2,70 m

Powierzchnia: 39,48 m’

Wolna burta: 58 cm

Dhugo$¢ odndg cumowniczych: 3x7,50m

Szeroko$¢ odndég cumowniczych: 0,70 m

Powierzchnia odndg cumowniczych:3 x 5,84 m”> = 17,52 m’

Pomost nr 5

e Dlugosc: 22,70 m+31,03m=53,73m

e Szeroko$¢: 2,40 —4,80 m

e Powierzchnia: 170,74 m’

e Wolna burta: 58 cm
Laczna powierzchnia pomostow statych: 216,30 m”.
Laczna powierzchnia pomostow plywajacych: 567,02 m*
Laczna powierzchnia urzadzen wodnych: 783,32 m*

Przedsiewzigcie nie spowoduje pigtrzen wody, a tym samym budowa urzadzen wodnych nie
spowoduje oddziatywania na nieruchomosci przylegte.

Bioragc pod uwage ze przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego jest budowa urzadzenia
wodnego stanowigcego pomosty state i ptywajace dla celow rekreacyjnych na obszarze
przeznaczonym do takich celow, nalezy przyjaé, ze brak jest wptywu budowy urzadzen
wodnych na wody powierzchniowe i podziemne.
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Zatgcznik 1. Wypis i wyrys z MPZP

Zgodnie z ponizszym wypisem 1 wyrysem z obowigzujagcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Insko obreb I 1 obrgb II (Uchwata nr XIV/90/2011
Rady Miejskiej w Insku z dnia 27 pazdziernika 2011 r.), dziatka nr 1 obreb I zlokalizowana
jest na terenie elementarnym wod powierzchniowych $rédladowych 184WS, natomiast
dziatki nr 372/2 i 373 obreb nr I zlokalizowana jest na terenie elementarnym sportu i rekreacji
oraz zabudowy ustugowej turystyki 17US, Ut.

Q5K 7/ \

13Ut

184WS

184WS
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Rozdzial 2
Ustalenia ogélne

§ 2.1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw - na rysunku oznaczono symbolami
przeznaczenie terendow:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MNI - Teren zabudowy rekreacji indywidualnej;

3) MW —tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) U — tereny zabudowy ustugowej;

5) Uo — tereny zabudowy ustugowej odwiaty;

6) Ua - tereny zabudowy ustugowej administracji;

7) Uk — tereny zabudowy ustugowej kultury;

8) Ukr — tereny zabudowy ustugowej kultu religijnego;

9) Uz - tereny zabudowy ustugowei zdrowia;

10) US - tereny sportu i rekreacji;

11) Ut — tereny zabudowy ustugowej turystyki;

12) Um - tereny zabudowy ustug komunalnych;

13) Un - teren zabudowy ustugowej nauki;

14} Rr—tereny gospodarstw rybackich;

15) P —tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynow;

16) ZP — tereny zieleni urzadzonej (parki, skwery, zielefice);

17) ZL — lasy;

18) ZD — tereny ogrodkow dzialkowych;

19) ZC — cmentarze;

20) WS — tereny wod powierzchniowych érédigdowych;

21) E — tereny infrastruktury technicznej (elektroenergetyka);

22) W — tereny infrastruktury technicznej (wodociagi);

23) G — tereny infrastruktury technicznej (gazownictwo);

24) K — tereny infrastruktury technicznej (kanalizacja);

25)T — tereny infrastruktury technicznej (telekomunikacja, stacie bazowe telefonii

komoérkowej);

26) KP — teren placu publicznego;

27) Kp — tereny parkingow;

28) KDg — tereny ulic publicznych — gtéwnych;

29) KDz — tereny ulic publicznych klasy zbiorczej;

30) KDI — tereny ulic publicznych klasy lokalnej;

31) KDd — tereny ulic publicznych klasy dojazdowej;

32) KDW — tereny ulic wewngtrzaych;

33) KDWr — tereny ulic wewnetrznych — $ciezek rowerowych;

34) KDWp — tereny ulic wewngtrzoych — ciagi piesze.

2. Na rysunku oznaczono takze kombinacje powyzszych symboli co oznacza, ze na danym
terenie ustalono jedno lub wiecej przeznaczen, dotyczacych zaréwno terenu jak
i poszezegoblnych dzialek budowlanych, przy czym na jednej dzialce budowlanej moze by¢
zrealizowana jedna lub wigcej funkeji, chyba Ze ustalenia szczegélowe Rozdzialu 3 stanowig
inaczej;

3.Na wszystkich terenach uslug furystycznych oznaczonych symbolem Ut nalezy
lokalizowaé wysokostandardowe uslugi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa)
chyba, 7e ustalenia szczegélowe stanowig inaczej; w przypadku lokalizacjii uslug
turystycznych wraz 7 zabudows mieszkaniows ustala si¢ forme ustug hotelowych — pensjonat
a na pozostalych terenach ustugowychdopuszeza si¢ jedynie pensjonatows i hotelows forme

ustug hotelarskich;
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4.Na wszystkich terenach uslugowych (U), terenach zabudowy uslugowej turystyki (Ut)
oraz terenach ustlugowo-produkeyjnych (U,P) dopuszeza si¢ lokalizacje mieszkania dla
wiasciciela obicktu [ub mieszkania stuzbowego.

§ 3.Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) nalezy zachowa¢ i kontynuowaé lokalizacje tradycyjnej wiclofunkcyjnej zwarte
zabudowy, kwartalowej w centrum oraz wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej
i uslugowej na pozostatym obszarze, wlasciwej dla charakteru przestrzeni miejskiej;

2) nakazuje si¢ zachowanie wartosciowej historycznej zabudowy $wiadczacej
o tozsamodci przestizennej miasta, w szczegdlnosci obiektéw okreslonych na rysunku
planu jako obiekty wpisane do rejestru zabytkdw i o wartodciach zabytkowych;

3) dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania (wraz z rozbudowg 1 przebudowg)
budynkdéw gospodarczych, szczegdlnie o tradycyjnych, historyeznych walorach
architektonicznych lub cechach zabytkowych (nieoznaczonych na rysunku planu),
polozonych w obrgbie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw bez prawa nadbudowy
dodatkowej kondygnacji;

4) przestrzenie publiczne — ulice, place, parki, skwery i zielefice winny by¢ realizowane
jako przestrzenie reprezentacyjne, urzadzone 1 wyposazone wysokiej klasy
urzadzeniami pomocniczymi, malg architekturg, nawierzchniami itp.;

5) w ustaleniach szczegélowych Rozdz.3 okieslono kwartaly zabudowy o zwartej
zabudowie, ktérych planowane do zabudowy pierzeje lub zabudowe plombowa, nalezy
realizowa¢ zgodnie z obowigzujaca linia zabudowy okreslong na rysunku planu, przy
czym pierzeje zwarte moze tworzyé zabudowa spelniajaca nastepujace warunki:

a) co najmnie] jedna $ciana boczna budynku zlokalizowana jest na granicy
z dzialkq sgsiednig i przylega do istniejacej lub projektowanej zabudowy,

b) szeroko$é elewacji budynku zajmuje nie mniej niz 75% szerokosci frontu dziaiki, a
w przypadku braku przeszkdd technicznych i prawnych 100% szerokodei frontu
dziatki;

6) w ustaleniach szczegdtowych w Rozdziale 3 wysokosé istniejacych i rozbudowywanych
budynkéw wyrazono w kondygnacjach, natomiast dla noworealizowanych budynkéw
oprocz liczby kondygnacji okreslono maksymalng wysoko$é w metrach;

7) w ramach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw projektowane budynki winny
gabarytami (wysokos$cia, szerokoscig elewacji frontowej, geometria dachéw) jak
rOwniez proporcjami rzutu poziomege nawigzywaé do rozwiazan historycznych
(historycznej dyspozycji terenu) na podstawie materialow archiwalnych lub parametréw
zabudowy sasiedniej;

8) w ramach obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw, wysokosé projektowanych
budynkéw plombowych nie moze byé wyzsza o wigeej niz 1,2 m od istniejgcych
bezposrednio sasiadujacych budynkéw zabytkowych, w odniesieniu do gérnej krawedzi
elewacji frontowej i §cian bocznych (takze murkdw ogniowych);

9) w ramach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow, w przypadku realizacji zabudowy
na dziatkach o szerokosci frontu wigkszych niz 8-12 m, nakazuje si¢ rozczionkowanie
bryly budynkéw tj. podzial elewacji z dostosowaniem do szerokosci historycznych,
poprzez zroznicowanie wysokosei gornej krawedzi elewacji, zroZznicowanie wysokosci
kalenicy, zastosowanie zrdznicowanego detalu architektonicznego i kolorystyki;

10 ustala si¢  wysoko§¢ nowych budynkéw garazowych 1 gospodarczych -
1 kondygnacja (ewentualnie poddasze nieuzytkowe), przy czym wysoko$¢ kalenicy lub
innego najwyzej potozonego przekrycia dachu nie moze przekroczyé 5 m od poziomu
terenu;

11) dopuszeza si¢ lokalizacj¢ budynkéw garazowych i gospodarczych przy granicach
dzialek (bocznych i tylnych), przy czym budynki realizowane na réznych dziatkach
przy ich wspélnych granicach winny mieé¢ jednakowe parametry zabudowy (wysokogé
gornej krawedzi elewacji, ksztalt i wysokod$¢ dachoéw, rozwiazania materiatowe); na

Al
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obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw ,,Stare Miasto” nalezy uwzgledni¢ ponadto
ustalenia § 5 pkt. 6;

12) dopuszcza si¢ realizacje¢ gavazy lub miejsc postojowych podziemnych dia
noworealizowanej zabudowy;

13) zakazuje si¢ realizacji przesel ogrodzen i parkanéw z prefabrykowanych elementow
betonowych za wyjatkiem ogrodzen realizowanych na terenach oznaczonych symbolem
PU;

14) na wszystkich terenach ustala si¢ pokrycie dachéw pochylych o nachyleniu powyzej
30° dachdwka ceramiczna, betonows lub innym materiatem dachéwkopodobnym, chyba
ze ustalenia szezegOlowe w Rozdziale 3 stanowig inaczej;

15) budynki niemajgce wartosci zabytkowych zlokalizowane w obszarze ,,Stare Miasto”
wpisanym do rejestru zabytkdw winny byé przebudowywane na zasadach okreslonych
w ninigjszym paragrafie, a ponadto:

a) dopuszcza si¢ nadbudowe budynkdéw o plaskich dachach o nowa kondygnacje
w ramach poddasza uzytkowego z dachami pochylymi, dwu- lub wielospadowymi
lub realizacj¢ dachéw pochylych dwu lub wielospadowych,

b) dopuszeza sie rozeztonkowanic elewacji budynkéw zabudowy wielorodzinnej
(podzial elewacji na szerokodci, zréZznicowanie wysokosci gornej krawedzi elewacji
i dachéw z zachowaniem skomponowanege wygladu architektonicznego) z
dostosowaniem parametrow i detalu przebudowywanych budynkéw do otaczajacej
zabudowy o wartosciach zabytkowych,

c) dopuszcza si¢ przybudowanic nowej elewacji skiadajacej si¢ z wysunigtego
w strone ulicy parteru, Jloggi, balkondéw, czy nowych atrakcyjnych $cian
ostonowych;

16) nowa zabudowg, rozbudowywane czesci budynkéw lokalizowaé wg  obowigzujacych
lub nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, przy czym
obowigzujaca linia zabudowy dotyczy budynkéw glownych, natomiast dla budynkow
pomocniczych (garazowych i gospodarczych) obowiazujaca linia zabudowy stanowi
linig nieprzekraczalna;

17) dopuszcza sig wysunigeia poza nieprzekraczalne linte zabudowy:

a) okapow i gzymsdw na wysokodei powyzej parteru: do 0,5 m,

b) balkon6w, galerii, tarasow, schoddw zewngtrznych, pochylni i ramp: do 1,5 m,

¢) innych elementéw programu architektonicznego (przedsionkow, daszkéw nad
wejsciami, studzienck doswietlajacych piwnice oraz elementéw wspartych na
stupach) do 1,5 m,

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inzynieryjnych urzadzen sieciowych poza
budynkami; _

18) projektowane zaklady produkcyjne, bazy i sklady nalezy otaczaC szpalerami zieleni
izolacyjnej, podkredlajacymi strukturg przestizenng i podzialy funkcjonalne
i whasnosciowe;

19) maksymalna wysokos$¢ zabudowy na terenach produkcyjnych okre$lonych w Rozdz.3
nie dotyczy budowli i obiektéw technologicznych zaktadow;

20) dopuszcza si¢ wszelkie formy dachdéw na terenach obiektow produkeyjnych, sktadéw i
magazynow;

21) wszystkie wyznaczone na rysunku planu tereny zabudowane sa terenami rehabilitacii
istnicjacej zabudowy i infrastruktury technicznej;

22) ustala si¢ zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynkéw o wartodciach
zabytkowych w  sposéb zmieniajacy lub zakrywajacy elementy wystroju
architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady,
gzymsy i zwieficzenia, ptyciny i kompozycje sztukatorskie, polacie dachowe itp.

23) na terenach polozonych w obszarze ,Stare Miasto” wpisanym do rejestru zabytkow
dopuszcza si¢ stosowanie reklam na budynkach gléwnych jezeli:

Al
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a) jest to reklama w formie wypuklego liternictwa umieszczanego na elewacji
zabudowy lub tablic (szyldéw) reklamowych, w tym semaforowych mocowanych do
elewacji obiektow o powierzchni, mierzonej po obrysie zewnetrznym, nie wiekszej
niz 2 m?,

b) jest dostosowana formg i stylem do kompozycji i detalu elewacji,

¢) dotyczy prowadzonej na terenie dzialki lub zespotu dzialek do ktérych posiada sig
tytul prawny dzialalnoéei,

24} zabranta si¢ realizacji nosnikéw reklamowych:

a) innych niz wolnostojace na terenach publicznych (w formie walca lub
prostopadtosdeianu o srednicy lub boku do 2 m i wysokoscei do 3,5 m),

b) zasady lokalizacji reklam wolnostojagecych w pasie drogowym lezy w  gestii
wiagdciciela drogi,

¢) lokalizacj¢ reklam wolnostojacych w  pasie drogowym warunkuje si¢ nie
powodowaniem ograniczen dla komunikacji kolowej, rowerowej i pieszej,
w tym dla umieszczania znakdéw i sygnaléw drogowych oraz dla prowadzenia sieci
inzynieryjnych;

25) dopuszeza si¢ realizacje nosnikdw reklamowych innych niz wolnostojace:

a) na dzialce budowlangj na ferenach ustug, taczna powierzchnia reklamy nie powinna
by¢ wigkszej niz 10 m?, mierzonej po obrysie zewngtrznym,

b) na dzialce budowlanej na terenach produkcyjno — uslugowych, taczna powierzchnia
reklamy nie powinna by¢ wickszej niz 20 m? z zastrzezeniem iz musi ona stanowié
w zamys$le architektonicznym wraz z zabudowa lub/i (w zaleznodci od funkcji
terenu i warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu podanych w ustaleniach
szezeglowych) zagospodarowaniem terenu, jednolitego harmonijny zespol,

¢} na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ushigami:

- faczna powictzehnia reklamy ,mietzona po obrysie zewngltznym nie moze byé
wicksza niz 3 n’,
- jest to reklama w formie tablic (szyldéw) reklamowych mocowanych na $cianach
budynkdw;
26) w ramach obszaru ,Stare Miasto” wpisanego do rejestru zabytkow zakazuje sig
umieszezania instalacji 1 urzadzen technicznych na elewacjach budynkow od strony
ulicy fub frontu budynkéw np. ztacz kablowych, szafek na kurek gazowy itp.

§ 4.Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody  krajobrazu kulturowego:

1) tereny polozone w sasiedztwie linii brzegowej jeziora nalezy zagospodarowaé
w sposdb wykluczajacy jego zanieczyszczenie, poprzez wiasciwe uksztaltowanie
terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjne;j;

2) gospodarkg  wodno-Scickowa nalezy rozwigzaé w  sposdb  wykluczajacy
zanieczyszczenie wod wgtebnych;

3) realizacja inwestycji w ramach otuliny Inskiego Parku Krajobrazowego, Obszaréw
Natura 2000 ,,Ostoja Ifiska”(PLB320008) oraz rezerwatow przyrody ,Wyspa
Sottyski”, ,Kamienna Buczyna” musi uwzgledniaé zasady zagospodarowania
i uzytkowania terenu oraz zakazy okreslone w przepisach odrgbnych, w
szezegolnodel o ochronie przyrody;

4) zakazuje si¢ prowadzenia prac ziemnych trwale znieksztatcajgeych rzezbe tereny;

5) pasy roélinnodci przybrzezne] z szuwarem f{rzcinowym 1 zadrzewieniami
nadwodnymi oraz wszystkie stanowiska roglin i zwierzat chronionych nakazuje si¢
zachowaé w stanie naturalnym;

6) do nasadzenia dizew 1 krzewdw na terenach oznaczonych symbolem ZP zaleca sie
stosowanie gatunkéw drzew 1 krzewow typowe dla Pojezierza Ifiskiego i

danego siedliska.
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Rozdziat 3
Ustalenia szczegolowe

§ 14.Ustalenia dotyczqce przeznaczenia terendéw, podstawowych parametréw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz stawki procentowej oplaty pobicranej od wzrostu wartosci

nieruchomoscei:
17. Ustalenia dla terendw o symbolach: Powierzchnia (ha)
17US,Ut 1,42
1) | Przeznaczenie terenu Teren zabudowy ustugowej turystyld, teren sportu i rekreacji (plaza
miejska);
2) | Zagospodarowanie terenu i a) wysoko$é zabudowy- do 2 kondygnacji, w tym poddasze, nie wyzej niz 10,5
ksztaltowanie zabudowy m,
b) geometria dachéw — pochyle dwu- lub wielospadowe,
¢) nachylenie polaci dachowych — do 50°,
d) powierzchnia zabudowy- do 10% powierzchmi terenu,
¢) powierzchnia biologicznie czynna- min. 8¢% powierzchni terenu/dzialki;
3} | Zasady i warunki podzialu a) zakaz podzialu terenu;
nieruchomosci
4} | Ustalenia komunikacyjne; a) dojazd - z ulicy SaKDW,
ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej c) prad - z sieci n/n w przyleglych ulicach,
d) gaz — z sieci w przyleglych ulicach,
¢) woda - z sieci w przyleglych ulicach,
1) kanalizacja - do sieci w przyleglych ulicach,
g) wody opadowe - rozsaczane i/lub gromadzone w ramach terenw/dziatek;
5) | Ochrona zabytkow a) brak obiektéw i obszaréw objetych ochrona;
6) | Ochrona $rodowiska, a4) obowiazuja ustalenia § 4;
przyrody
7} | Stawka procentowa od 30 %.

wzrostu wartosci
nieruchomosci
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184, Ustalenia dla teremu o symbolu:

Powicrzchnia (ha)

184WS 397,23
1) |Przeznaczenie terenu Teren wéd powierzchniowych §rédlgdowych (Jezioro Ifisko);
2} | Zagospodarowanie terenui | a) na rysunku planu okrelono lokalizacje obiekiéw i wrzadzen zwiazanych z
ksztaltowanie zabudowy eksploatacijg i uzytkowaniem wod, w szczeg6inosei, urzadzen obsiugi plaz,
kapiclisk i przystani (pomosty, slipy, platformy widokewe itp.) i innych
pomostéw dla obstugi sprzetu plywajacego,
b) dopuszeza sie lokalizacje niewielkich pomostéw takze poza miejscami
wyznaczonymi na rysunku planu w miejscach niezatrzcinionych i
niezakrzaczonych;
3) |Zasady i warunki podzialu a) zakaz podzialu terenu,;
nieruchomosci
4) | Ustalenia komunikacyjne; a) dostep do dzialki — poprzez tereny przylegle na zasadach okrestonych
ustalenia w zakresie w przepisach odregbnych;
infrastruktury technicznej
5) | Ochrona zabytkdw a) brak obiektéw i obszardw objetych ochrong;
6) | Ochrona érodowiska, a) nalezy zabezpieczyé wody przed niekontrolowanym naplywem
przyrody zanieczyszczonych wod z terendw sasiednich;
7) | Stawka procentowa od 0 %.

wzrostu wartodei
nieruchomodci
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Zatgcznik 2. Kopie uproszczonych wypisow z rejestru gruntow

Wojewddziwo: Wojewodztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat stargardzki
Jednostka ewidencyjna: Iisko - miasto
Obreb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Irisko
Miejscowosé: Ifisko

EGIBO.411.4475.2017.KB

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2017-09-13 08:11:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321405_4.0001.G488

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnosé

grupa rejestrowa: 1.1
Skarb Paristwa-Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie REGON: 01034470800671
Siedziba: 71-615 Szczecin ul. Jana Matejki 6B

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki seni 5 Opis uzytku ; - Nr KW
mapy | ewiden Potozenie gruntow Klasouzytku| uzytku dziaki r
~oyine] [ha] fhal
8,9 1 Grunty pod wodami Wp 396.6243| 397.0353|SZ1T/00116158/1
powierzchniowymi plyngcymi
Grunty zadrzewione i Lz 0.4110
zakrzewione

Id dz.: 321405_4.0001.1

UWAGI - DZIALKA: 1

Decyzjg znak: CS.6332.26.1.2016.L.G1 z dnia 08.12.2016r. wydang przez Staroste Stargardzkiego,cze$¢ dziatki o numerze ewidenc.1 z obr.1 miasta Ifisko
sklasyfikowanej jako "wp" 0 pow.396.6243 ha, stala sie wiasnoscig Skarbu Panstwa i przeszta w trwaly zarzad Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego-d.z.22/17

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 397.0353

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 403.0456

W dniu: 2017.09.13
dokument sporzadzony przez: Zbigniew Kubrak

=

Pl £
: w Kuybfing
STARSINOROhHTTA

i (imie i nazwisko osoby uprawnionej)

Strona 1z 1
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Wojewodztwo: Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat stargardzki
Jednostka ewidencyjna: Irfisko - miasto
Obreb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Ifisko
Miejscowos$¢: Insko

EGIBO.411.4475.2017.KB

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2017-09-13 08:11:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321405_4.0001.G452

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasno$¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina Iisko REGON: 811685645

Siedziba:  73-140 Insko

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki - i Onis uzytk
4 pis uzytku . -
mapy | ewiden Potozenie gruntéw Klasouzytku uzytku dziaki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
3,4 372/2  {ul. Orzechowa Grunty orne RV 0.0753 3.4651192298
Grunty orne RVIz 0.0546
Grunty zadrzewione i Lzv 0.5010
zakrzewione
Lasy Ls 0.0083
Grunty zadrzewione i Lz 2.5266
zakrzewione
Drogi dr 0.2993
Id dz.: 321405_4.0001.372/2
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.4651
W dniu: 2017.09.13
dokument sporzgdzony przez: Zbigniew Kubrak
Ty
\ //\ / v / o€
\.__~"(podpis)
/’__M KSW’}&{ s /
/ iy N et ] J ,/
{ b)gﬁ w Frbrak
\ STARSZY GEC: -
N
(imie i nazwisko osoby uprawnionej)
Strona1z1
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EGIBO.411.4475.2017 KB

Wojewodztwo: Wojewodztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat stargardzki

Jednostka ewidencyjna: Ifisko - miasto
Obreb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Ifisko
Miejscowo$é: Insko

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2017-09-13 08:11:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321405_4.0001.G89

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina Iisko REGON: 811685645

charakter stanu wtadania: whasno$¢

grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 73-140 Inisko
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki o . is uz
mapy | ewiden Potozenie gruntéw Opis uzytku Klasouzytku| Uzytku dzialki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
6 373 Aleja Spacerowa 5a Grunty zadrzewione i Lz 6.0134 6.3572
zakrzewione
Drogi dr 0.2341
Inne tereny zabudowane Bi 0.1097
Id dz.: 321405_4.0001.373
UWAGI - DZIALKA: 373
dziatka objeta rezerwatem "Kamienna Buczyna"
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 6.3572
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 13.2619
W dniu: 2017.09.13
dokument sporzadzony przez: Zbigniew Kubrak
r ve, 25 L
j//
(pTpis)
igndew ¥
STARSZY *"“E:i’“DE‘FA
(imie i nazwisko osoby uprawnionej)
Strona 1z 1
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Zatgcznik 3. Karta katalogowa przyktadowego segmentu pomostu ptywajgcego

System 200, 241

System 200 i 241 to wysokigj jakosci, niedrogie pomosty o drewnia- ~ DANE TECHNICZNE:

nej konstrukcji poktadu na betonowych ptywakach, zaprojektowane e ———

zaréwno jako pomosty cumownicze jak i ogélnego uzytku. Elementy beton B45, wypetniony styropianem
poktadu sg sztywno potgczone z ptywakami. Ciggla, szkieletowa kon- ThiGEre T el ireeIEwWE st Gk
strukcja sprawia, ze pomost jest mocny i stabilny oraz tatwy do przebu-  °9mowe

dOW}/. Konstrukcja drewniana: sortowana sosna

impregnowana cisnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa-
na deska 28 x 120 mm z sosny impregnowa-
nej cisnieniowo

Wyposazenie standardowe: odbijacze
drewniane

Wyposazenie opcjonalne: odbijacze PCY,
rury kablowe

Plywak betonowy M200
Wymiary: 2000 % 2380 x 700mm
Ciezar: 1180kg

Wypornosé: 2150kg
Odporny na lod

Wymiary i wypornosc Schemat
System 200 System 241 System 200
szerokosc pomostu: 2,0 m szerokos¢ pomostu: 2,4 m
a wypornos¢  wypornos¢  wolnaburta  wypomos¢é  wypornes¢  wolna burta ‘ ‘ ‘
(m) catkowita (kN/ netto (m) catkowita (kN/netto {m)
m’) {kN/m?) m’) (kN/m?) System 241
38 285 2,50 0,60 235 2,00 0,60
48 225 1,90 0,59 1,85 1,50 0,59
6,0 1,80 145 0,58 1,50 1,15 0,58
6,5 165 1,30 0,57 1,40 1,00 0,56 a

Opracz wyze] wymienionych wymiarow, na zamowlenie dostepne s3 réwniez inne.

= Przedsiebiorstwo Predukcyjno-Ustugowe . KAROS”
5 »”
- k H. Dlchowski A. Olchowska S. ). MARI N E I E K
a ros 11-200 Bartoszyce, Sedfawki 9
tel 89 762 66 91, 762 90 35, fax 89 762 90 34 More than Surface

www.karos.com.pl www.marinetek.net
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Zatgcznik 4. Karta katalogowa przyktadowych odnég cumowniczych

WYPOSAZENIE Feoo0 F7500 Fe000 F10500 F12000

Odnogi cumownicze

Mocna konstrukcjz odndg cumeowniczych powoduje, 2e nadajz sis
do zastosowania w kasdych warunkach. Cdnogi posiadaja odporng
na wstrzgsy szkieletows konstrukcie oraz wysokg nognose; standardo-
W WETSja wyposaZona jest dookota w odbijacz | knagi cumownicze.
Odnogi polgczone s3 2 rama pomostu przy pomocy gietkich zaezy

srubowych.

DANE TECHMICINE:

Srelet: spaway, 22 stall konsnskcyjnal
CyTRIWRITY DgrilowD

Prywak: powtoka palletyienowa, wypemiona
styropianem M31 - ¢ wypomasd 200 kg

Ddeskowanis; dsnleniowo Impregnowana,
sinugana | roWKOWana oeska sosnowa

Pir-.h 22 Fr5Dd 2=l FIaSHY FuZBDo

Dot ol £0 75 o0 ms5 120

Sromokod (m) or oz or 075 {1

Wypomndt ciliowits fig) &0 00 fi] 1200 1500
- Practuigiinirstwe Proc loyino- Ushagowa JARDE" s
mkdros rm=emsee MARINETEK”

www.marinatak.nai
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Czesc graficzna:

Plan orientacyjny

Rysunek nr 1 — Rzut pomostéw na mapie do celdw projektowych (skala 1:500)
Rysunki nr 2 — Przekroje pomostow (skala 1:100)
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