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Pomost staly na jeziorze Insko

1.  Os$wiadczenie o zgodnoSci projektu z przepisami

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze: Projekt
budowlano - wykonawczy ,,Wodnej sciezki edukacyjnej jeziora Insko — pomost przy plazy
gtéwnej” zlokalizowana na dziatkach geodezyjnych nr. 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Insko,
wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina Stargard w zakresie konstrukcji pomostéw P1 1 P2
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Sebastian Sobczak mgr inz. Jacek Szaro
PDK/0160/PWOK/14 PDK/0161/PWOK/14

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja pomostow statych P1 i P2 na jeziorze Insko
realizowanego w ramach inwestycji: ,,Wodna sciezka edukacyjna jeziora Insko — pomost przy
plazy gtéwnej” zlokalizowana na dziatkach geodezyjnych nr. 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1
Insko, wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina Stargard.

3. Podstawa opracowania

Projekt konstrukcji pomostéw P1 i P2 w ramach inwestycji: ,,Wodna $ciezka edukacyjna
jeziora Insko — pomost przy plazy gtéwne;j”
opracowano na podstawie:

[1]. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z
inwentaryzacja dna jeziora w rejonie pomostéw P11 P2;

[2]. Opinia geotechniczna dla tematu: Badania geotechniczne dla realizacji projektu ,,Wodna
sciezka edukacyjna — jezioro Insko” opracowane przez N-GEO Michat Niedzidika, al.
Bohateréw Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, wrzesien 2016r.

[3]. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi
Zmianami);

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

[5]. PN-EN 1991-2. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow;

[6]. PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow;

[7]. PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-1:
Postanowienia ogélne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw;

[8]. PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogélne;

[9]. PN-83/B-02428. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych;

[10]. PN-85S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia;

[11]. Polskie Normy

Projekt budowlano - wykonawczy 3



Pomost staly na jeziorze Insko

4.  Celizakres opracowania
Celem i zakresem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji pomostu P1 1 P2.
5.  Warunki wodnych i geotechnicznych

W obrgbie inwestycji stwierdzono grunty niespoiste (piaski drobne i piaski $rednie) w
stanie Sredniozaggszczonym o Ip=40+-60%.

Szczegdétowy opis warunkéw gruntowych i wodnych zamieszczono w opracowaniu [2]
(zatacznik 1).

UWAGA 1.

Poniewaz dostarczone badania geotechniczne zostaly wykonane na ladzie, przed
rozpoczeciem robét nalezy wykonaé w rejonie pomostu nr 1 i 2 po dwa dodatkowe badania
geotechniczne o dlugosci ok. 15m (sonda CPT) .

6. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie pomostéw na palach stalowych rurowych 406.4/12.5mm,
ze stali S355 z dnem otwartym. Gérny odcinek wnetrza rury o dlugosci ok. 3,0m wypehic
betonem C25/30, pozostalg cze$¢ wypetni¢ piaskiem z dodatkiem wapna. Pale pograzane zostang
metodg udarowg lub wibracyjng. Pograzanie pali z wody z pomocg sprzetu ptywajacego: wbijane
przy uzyciu palownicy (mtota spalinowego) umieszczonej na pontonach lub wibratora
podczepionego do zurawia umieszczonego na pontonach.

Przewiduje si¢ wykonanie dwdch prébnych obcigzen na wceiskanie pala dla potwierdzenia
teoretycznej nosnosci pali i ewentualnej korekty ich dtugosci. Pale przewidziane do prébnych
obcigzen wykona¢ nalezy w pierwszej kolejnosci. Do wykonania pozostatych pali mozna
przystapi¢ po analizie wynikow prébnych obcigzen.

7. Konstrukcja pomostow

Zaprojektowano pomosty o konstrukcji drewnianej oparte na rurowych palach.
Konstrukcja pomostu sktada si¢ z kleszczy drewnianych (belek poprzecznych) o przekroju
2x16x26cm, belek podtuznych (podtuznic) o przekroju 10x26cm 1 16x26¢cm oraz z deskowania o
grubosci desek 60mm. Kleszcze (belki poprzeczne) oparte na pétkach stalowych wykonanych z
blachy o grubosci 10mm przyspawanych do pali rurowych. Kleszcze (belki poprzeczne) przy
kazdym palu skrecone dwoma pretami gwintowanymi MI16 klasy 5,8. Na kleszczach
drewnianych zaprojektowano belki podluzne (podiuznice) rozmieszczone w przekroju
poprzecznym w rozstawie 70+75cm. Wierzchnia warstwe pomostu stanowig deski ulozone
poprzecznie do belek podtuznych (podituznic). Deski pomostowe grubosci 60mm i szerokosci
15cm nalezy rozmieszcza¢ w ukladzie azurowym z odstgpami pomiedzy deskami 3+5 mm.
Przyjeto wierzchnig powierzchnie desek jako ryflowang, a goérne boczne krawedzie jako
zaokraglone lub fazowane. Pomosty zaopatrzone zostang w balustrad¢ drewniang wykonang z
belki o przekroju poprzecznym 14x14cm przymocowang do stupéw o przekroju 14x14cm.
Maksymalny dopuszczalny rozstaw stupéw pod balustrad¢ wynosi 2,5m. Rozstaw stupéw pod
balustrad¢ na poszczegélnych odcinkach dostosowa¢ na budowie tak aby nie przekroczy¢
maksymalnego wskazanego rozstawu. Przestrzen pomiedzy stupami nalezy wypelnic¢
szczeblinami 5x10cm stanowigcymi wykonczenie pomostow. Stlupy drewniane przymocowane
zostang do skrajnej belki podtuznej za pomoca dwdch pretéw gwintowanych M12 klasy 5,6.
Elementy drewniane balustrad, stupéw 1 wypetnienia taczy¢ za pomoca ztaczy ciesielskich.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ w klasie IV — trdjfunkcyjnie —
przeciw owadom, grzybom i1 wymywaniu. Stosowaé preparaty hydrofobowe oboje¢tne dla
wodnego Srodowiska.

Jako ostateczne wykonczenie desek pomostow nalezy wykona¢ aplikacje specjalnymi
olejami do elementéw drewnianych, do uzytku zewnetrznego np. produkt Nobless Polska, olej
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Pomost staly na jeziorze Insko

specjalny do taraséw przemystowy OSMO. OSMO Industrial Decorwax nie pe¢ka, nie
odpryskuje, nie tuszczy si¢, nie powstaja pgcherzyki. Nie nasigka wodg, jest odporny na brud,
zmywalny 1 nie reaguje z chemikaliami uzywanymi w gospodarstwie domowym. OSMO
Industrial Decorwax stworzony jest na podstawie naturalnych olei i woskéw. Naturalne oleje 1
woski gteboko penetruja drewno, utrzymujac jego elestyczno$¢ i zdrowie oraz pozwalajac
drewnu oddycha¢. Zapobiega 1 ogranicza wybrzuszenia i kurczenie si¢ drewna. Stosowac
matowe bezbarwne produkty. Sposéb i krotnos¢ aplikacji preparatu wedlug wytycznych
producenta.

8.  Zabezpieczenia
Elementy drewniane zabezpieczyC tréjfunkcyjnie przed korozja biologiczng, przeciw
owadom i grzybom oraz wymywaniu.
9.  Zalozenia do obliczen

Podstawowe zatozenia do obliczen:
e Maksymalny poziom lustra wody w jeziorze Insko przyjeto na rzednej 122.00m n.p.m.;
e Minimalny poziom dna w rejonie pomostu przyjeto na rze¢dnej 120.50m n.p.m.;
¢ Przyjety na potrzeby obliczen profil gruntowy w jeziorze Insko;

0.00

1 WODA
1.70

2 Piasek drobny, ID = 0.30
3.60

3 Piasek sredni, ID = 0.40

Obcigzenie uzytkowe pomostu: thumem pieszych SkPa (wartos¢ charakterystyczna);
Maksymalna grubo$¢ warstwy lodu na poziomie 122.00m n.p.m.: hy,=0.4m;

Obcigzenie od $niegu 1.2kPa (warto$¢ charakterystyczna);

Obcigzenie uzytkowe poreczy: 1kN/m (warto$¢ pionowa) i 1kN/m (wartos¢ pozioma);
Cigzar wilasny konstrukcji pomostu.

Wymaga si¢, aby pomosty ptywajace zakotwi¢/zamocowaé w dnie jeziora, tak aby nie
wywotywaly odzialywan na pomosty stale - w obliczeniach pomostu stalego nie
uwzgledniono odziatywan od pomostéw ptywajacych (sita pozioma itd.). Konstrukcje
pomostow ptywajacych oraz sposéb ich zakotwienia/zamocowania w dnie jeziora
wykona¢ wg odrebnego opracowania.

Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych znajduje u autora opracowania.
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10.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ atest ITB.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP, wymogami realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.
Wszystkie uzupelnienia 1 zmiany moga by¢ dokonywane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.
Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi
Ze wzgledu na:

e zbyt plytkie rozpoznanie warunkéw gruntowych;

¢ brak rozpoznania gruntu w samym jeziorze Insko
Wykonawca pomostéow wykonana dodatkowe badania gruntowe w jeziorze na
podstawie ktorych zostang zweryfikowane/potwierdzone fundamenty palowe
pomostéw P1 i P2 (dlugos¢ i Srednica/przekroj rury).
Minimalne wymagania dotyczace dodatkowych badan:

¢ Rodzaj badania: sondowanie CPT (wraz z interpretacja wynikéw oraz

poziomem wykonania sondy);

¢ Liczba badan: 4szt (2szt dla pomostu P1 i 2szt dla pomostu P2);

¢ Minimalna dlugo$¢ pojedynczego badania: 15m, (Igcznie 4x15m=60mb);

¢ Lokalizacja: na wodzie.
Wykonawca robét przewidzi na etapie skladania oferty mozliwos¢
zweryfikowania/zwiekszenia dlugosci i Srednicy/przekroju pali rurowych.
Wymaga si¢, aby pomosty plywajace zakotwi¢/zamocowaé¢ w dnie jeziora, tak aby
nie wywolywaly odzialywan na pomosty stale - w obliczeniach pomostu statego nie
uwzgledniono odzialywan od pomostow plywajacych (sita pozioma itd.).
Konstrukcje pomostéw pltywajacych oraz sposéb ich zakotwienia/zamocowania w
dnie jeziora wykona¢ wg odrebnego opracowania.

Sprawdzajacy Projektant
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Czes¢ rysunkowa
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Plan palowania | rzut belek ruszfu fundamenfowego pomostu P1
Skala 1:100

Zestawienie pali
Nr Typ — Przekrdj| Dlugodd | Rzedna glowicy | Rzedna stopy | Obcigzenie | Obcigzenie
pala | pala Wspdtrzedne pala pala pala pala pala Qr pala Qw
[ [ [ X [m] Y [m] ] [m] [mnpm] [mnpm] [kN] [kN]
1 B 5984 974.98 | 3404 868.24 6.0 122.18 116.18 189 -84
2 B 5984 973.55 | 3404 8659.64 6.0 122.18 116.18 189 -84
3 B 5984 972.47 | 3 404 865.66 6.0 122.27 116.27 189 -84
4 B 5984 971.04 | 3404 867.06 um., 6.0 122.27 116.27 189 -84
5 A 5984 969.96 | 3 404 863.09 m 10.0 122.36 112.36 189 -84
6 A 5984 968.52 | 3404 864.48 = 10.0 122.36 112.36 185 -84
7 A 5984 967.44 | 3404 860.51 c 10.0 122.45 112.45 189 -84
8 A 5984 966.01 | 3404 861.90 L 10.0 122.45 112.45 189 -84
9 A 5984 964.93 | 3404 857.93 :}I 10.0 122.54 112.54 189 -84
10 A 5984 963.50 | 3404 859.33 4]_|, 10.0 122.54 112.54 189 -84
i1 A p1 5984962.42 | 3404 855.35 g 10.0 122.63 112.63 189 -84
12 A 5984 960.99 | 3404 856.75 o 10.0 122.63 112.63 189 -84
13 A 5984 960.08 | 3 404 852.95 g_ 10.0 122.63 112.63 185 -84
14 A 5984 958.65 | 3404 854.35 o 10.0 122.63 112.63 189 -84
15 A 5984 957.74 | 3 404 850.55 g 10.0 122.63 112.63 189 -84
16 A 5984 956.31 | 3404 851.95 T 10.0 122.63 112.63 185 -84
17 A 5984 955.41 | 3404 848.15 I 10.0 122.63 112.63 189 -84
18 A 5984 953.97 | 3404 849.55 g 10.0 122.63 112.63 185 -84
19 A 5984 953.07 | 3404 845.75 (2’ 10.0 122.63 112.63 189 -84
20 A 5984 951.64 | 3404 847.15 10.0 122.63 112.63 189 -84
21 A 5984 950.73 | 3404 843.35 10.0 122.63 112.63 185 -84
22 A 5984 949.30 | 3404 844.75 10.0 122.63 112.63 -84

UWAGI:

Wszystkie wymiary podano w [cml.

Pale rurowe z dnem ofwartym wykonane z rury 406.4/12.5mm ze stali S355.
Pograzanie pali poprzez wbijanie lub wibrowanie.

Elementy konstrukcyjne pomostow nalezy wykonat z belek drewnianych klasy C27.
Impregnacja elementéw drewnianych wg opisu technicznego.

RYSUNEK PLAN PALOWANIA | RZUT BELEK RUSZTU RYS. NR
POMOSTU P1 1
M| TEMAT
/ fmre WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
PROJEKT - pomost przy plazy gtéwnej - 1:100
@ Biuro PrOjektéW d 1 190 4 .
. . , /9, 372/2, 373 obreb nr 1 Insko;
/>\ ART'PROJEKT ADRES: wzojg\r/védztwo zachodniopc?mfrskri:, grr:r?inc; stargard DATA
Spotka z 0.0. INWESTOR: | Gmina Ifsko 11.2017

ul. Partyzantéw 5 ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko

73-1105targard |op o ectowae | mgrinz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Plan palowania | rzut belek ruszfu fundamentowego pomostu PZ

Skala 1:100

Zestawienie pali
Nr Typ — Przekrdj| Dlugodd | Rzedna glowicy | Rzedna stopy | Obcigzenie | Obcigzenie
pala | pala Wspdirzedne pala pala pala pala pala Qr pala Qw
0| ] X[m] Y [m] ] [m] [mnpm] [mnpm] [kN] [kN]
23 | A 5984 826.39 | 3404 891.20 10.0 122.63 112.63 189 -84
24 | A 5984 828.35 | 3404 891.58 10.0 122.63 112.63 189 -84
25 | A 5984825.64 | 340489511 | D 10.0 122.63 112.63 189 -84
26 | A 5984827.60 | 340489548 | D 10.0 122.63 112.63 189 -84
27 | A 5984824.89 | 3404899.01 | ¢ 10.0 122.63 112.63 189 -84
28 | A 5984826.85 | 3404899.39 | £ 10.0 122.63 112.63 189 -84
29 | A 5984 824.13 | 340490291 | 10.0 122.63 112.63 189 -84
30 | A 5984826.10 | 340490329 | o 10.0 122.63 112.63 189 -84
31 | A 5984823.40 | 3404906.74 | )L 10.0 122.53 112.53 189 -84
32 | A py | 598482536 |3404907.12 | 10.0 122.53 112.53 189 -84
33 | A 5984822.66 | 340491057 | S 10.0 122.44 112.44 189 -84
3 | A 5984824.63 | 340491095 | L 10.0 122.44 112.44 189 -84
35 | A 5984821.93 | 340491440 | 10.0 122.34 112.34 189 -84
36 | A 5984 823.89 | 3404 914.78 % 10.0 122.34 112.34 189 -84
37 | A 598482119 | 340491823 | T 10.0 122.24 112.24 189 -84
38 | A 598482315 | 340491861 | O 10.0 122.24 112.24 189 -84
39 B 5984 820.45 | 3404 922.06 g 6.0 122.14 116.14 189 -84
s e — == = - RYSUNEK PLAN PALOWANIA | RZUT BELEK RUSZTU RYS. NR
42 B 5984 821.68 | 3404 926.27 6.0 122.05 116.05 189 -84 POMOSTU P2 2
[l| TEMAT
/ fmre WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
PROJEKT - pomost przy plazy gtéwne;j - 1:100
Biuro Projektow ADRES: dz. nr1,190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Insko;
UWAGI: ART-PROJEKT ) wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
' . . Spétka z 0.0. -
1. Wszystkie wymiary podano w [cm]. . |INWESTOR: Gmina Ifisko ) 11.2017
) ul. Partyzantéw 5 ’ ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ihsko
2. Pale rurowe z dnem otwartym wykonane z rury 406.4/12.5mm ze stali S355. 73-110 Stargard -
3 Pograzanie pali poprzez wbijanie lub wibrowanie PROJEKTOWAL: mgr inz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14
' . . . ' . . tel./fax (091) 573-07-24 . P
L. Elementy konstrukcyjne pomostéw nalezy wykonat z belek drewnianych klasy C27. wwwart-projekt.com.pl [SPRAWDZAJACY: | mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14
5. Impregnacja elementow drewnianych wg opisu technicznego. FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Rzut elementow konstrukcyjnych pomostu P1

Skala 1:100

Deska pomostu

P .
Przekroj A-A " Widok B-B _t=bcm
o @ Skala 150 #—*  Skala 150
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wody w jeziorze sierpien 2017 L 4 300 i 122,00 5 L 200 L 0
p— i i Stan wody w jeziorze sierpiei 2017 ¢ 200 4
Stan wody w jpziorze styczed 2017 | 7 ‘ ‘ 121:4‘8
pp— Stan ziorze styczen 2017 |
\ \ y
\
\ \
Pal rurowy o S \
406.4/12.5mm 1~ T Pal rurowy J____L
| | 4L06.4/125mm 1~ [
AN AN \
\ \ N |
: :
‘ |
Pomost P1 - zestawienie drewna
Element |Symbol Klada WheifIeIt Objetosc| llosé ket
drewna B H L surna
] O] 0 ] tem | tem | feml | Y [t) ] m)
Poprzecznica| P1-1 27 16 26 300 0.125 22 2.75
Podiuznica P1-2 C27 10 26 420 0.109 2 0.22
Podiuznica P1-3 €27 16 26 780 0.324 2 0.65
Podfuinica P1-4 27 16 26 420 0.175 1 0.17
Podiuznica P1-5 C27 10 26 720 0.187 4 0.75
Podiuznica P1-6 €27 16 26 720 0.300 4 1.20
Podfuinica P1-7 27 16 26 360 0.150 2 0.30
Podtuznica P1-8 C27 10 26 670 0174 4 0.70
Podiuznica P1-9 €27 16 26 335 0.139 2 0.28
Podfuinica | P1-10 27 16 26 670 0.279 4 i B i |
Podiuznica | P1-11 C27 16 26 720 0.300 2 0.60
Podiuznica | P1-12 €27 10 26 385 0.100 4 0.40
Podfuinica | P1-13 27 16 26 385 0.160 1 0.16

Razem [m i I 9.28

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]

3.  Emementy konstrukcyjne pomostow nalezy wykonat z belek drewnianych klasy C27.
L. Inpregnacja elementéw drewnianych wg opisu technicznego.

RYSUNEK RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH RYS. NR
POMOSTU P1 3

TEMAT

1
S B —— / [[1ge WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
- - pomost przy plazy gtéwnej - .
Element d'r((i_aS:a HWymlaryA Objetosé PROJ EKT 1:100
= - - Biuro Projektéw dz. nr 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Ihsko;
) [l [em] [m] (] ART-PROJEKT | ADRES: wojewodztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA

PomostPl | (27 6 108.00 | 648 Spotka z 0.0. —

RAZEM 108.00 | 648 INWESTOR: | GminaInsko 11.2017

ul. Partyzantow 5 ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ihsko

73-110 Stargard

PROJEKTOWAL: mgr inz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14

tel.ffax (091) 573-07-24 lepp apzAJACY: | mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14

www.art-projekt.com.pl
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Podtuznice

Przekroj A-A
Skala 150

t=6cm

Rzut elementow konstrukcyjnych pomostu P2

Deska pomostu
123,00]

Skala 1:100

~ RN o
70 % 75 % 75 % 7
. —+— r—+—x
Poprzecznica > Lo L 5
T T
122,00 50 | 200 |, %0
wody w jeziorze sierpien 2017 |~ 4 200 7
— i i
‘ ‘ 121,48
St dy w jpzi tyczen 2017 | 7
I an e y‘ M Jprlorze sTytzen — Pomost P2 - zestawienie drewna
- Kl Wymia Objetosé
| | Element |Symbol as3 ALY Objetost| llosé IO
Pal rurow drewna B H L suma
PPVt s s B [ [ 0| (oml | feml | fom] | w3 |2t ] [m]
- - ‘ ‘ Poprzecznica| P2-1 27 16 26 300 0.125 20 2.50
N N Podtuinica pP2-2 Q7 10 26 830 0.216 2 0.43
\ \ Podtuznica | P2-3 7 16 26 440 0.183 2 0.37
} } Podtuinica P2-4 27 16 26 830 0.345 1 0.35
. . Podtuinica P2-5 27 16 26 780 0.324 5 1.62
Podtuinica P2-6 Q7 16 26 780 0.324 4 1.30
Deska pomosfu Podtuinica | P2-7 27 16 26 390 0.162 2 0.32
: _ t=6cm Podiutnica | P2-8 | 27 16 26 400 | 0166 | 2 0.33
50 W/dOk B B Podtuinica P2-9 Q27 10 26 795 0.207 2 0.41
’ ’ Skala 1:50 Podiuinica | P2-10 | @7 16 26 795 0.331 1 0.33
L. Podtuinica | P2-11 Q27 16 26 845 0.352 2 0.70
Podtuznice Podiuinica | P2-12 Q7 10 26 445 0.116 1 0.46
Sl Podtuinica | P2-13 Q7 16 26 445 0.185 1 0.19
N 3
» Razem [m~]: 831
\ T = ‘% — T Zestawienie desek pomostu
Kl Wymi
C 97'741, 75 P 75 @é‘kﬁ? Element , asa ym|aryA Objetosc
Poprzecznica T 7 7 A e,
‘ ‘ [-] [-] [em] [m’] [m’]
122,00 > i 200 ¥ 0 PomostP2 | 27 6 110.00 | 6.60
Stan wody w jeziorze sierpien 2017 200 RAZEM 110.00 6.60
— i i - -
‘ ‘ 121,48
Stan pody w jeziorze styczefn 2017 L
\ \ —
| |
Pal rurowy - --t
406.4/12.5mm 1~ T
\ |
N N
| |
T T

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm]

2. Elementy konstrukcyjne pomostéw nalezy wykonat z belek drewnianych klasy C27.
3. Impregnacja elementdw drewnianych wg opisu technicznego.

PROJEKT

ART-PROJEKT
Spditka z 0.0.

ul. Partyzantow 5
73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH RYS. NR
POMOSTU P2 4
TEMAT
WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
- pomost przy plazy gtéwne;j - 1:100
. dz. nr 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Ifisko;
ADRES: wzojg\r/védztwo zachodniopgm:frsk?; gr;']sinc; stargard DATA
) Gmina Insk .
INWESTOR: ulelgi. r\1/\Slacr)szawy 38, 73-140 Insko 11.2017
PROJEKTOWAL: | mgrinz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Rysunek pala rurowego A, (B)

Gtowica pala wg rysunku "Szczegét A" wg rys. 5

L L L

7
S/
S/

TST ST ST T

A
\ % Wypetnienie betonem (C25/30

Skala

Wypetnienie piaskiem z

dodatkiem wapna

Rura 406.4/12.5mm S355

77 7 7

77 7 77 7 77 7777777777777
VA AV AV AV AV AV GV AV GV GV GV AV G G GV GV v 4
VA AV AV AV AV AV GV AV GV GV GV AV G G GV GV v 4

N
/

777 7777777777 AT .
SIS

SIS ST
VTt av iy eV oV b 4 dv dV o AV o AV o 4V av & eVl aV & o b 4 o 4V o J o 4V v 4 V'S
VAN S A A A A A N A N AV A A G G N N G R A N G G A N G G A N G P B
el /////////////////////////////////////-...'-

406.4

L4

Rura 406.4/12.5mm S355

3000

10000 (6000)

Dno oftwarte

Pal A - dtugoSt catkowita L=10m

Pal B - dtugost

catkowita L=6m

Zestawienie betonu dla pali rurowych - Pomost 1

UWAGI:
Wszystkie wymiary podano w [Mml.
Pale rurowe z dnem otwartym wykonane z rury 406.4/12.5mm ze stali S355.
Pograzanie pali poprzez wbijanie lub wibrowanie.
Wykonawca pomostow wykona dodatkowe badania gruntowe w jeziorze na podstawie
ktoych zostang zweryfikowane/potwierdzone fundamenty palowe pomostow P1i P2
(dtugoSt i Sredcia/przekrdj rury).

1.

W

. Dtugosé oddink Objetosc
Klasa | Srednica i 'an i i Liczba Objetosé
pala wypetnionego | betonu na .
betonu pala pali betonu
betonem pal
[] [m] [m] [m¥fpal] | I[szt] [m’]
C€25/30 0.41 3.00 0.39 22 8.56
Zestawienie betonu dla pali rurowych - Pomost 2
: Dtugosé oddnk Objetosc
Klasa | Srednica R 'an a RS- Liczba Objetosc
pala wypetnionego | betonu na ;
betonu pala pali betonu
betonem pal
[-] [m] [m] [m%/pal] [szt] [m?]
C€25/30 0.41 3.00 0.39 20 7.78

PROJEKT

ART-PROJEKT
Spditka z 0.0.

ul. Partyzantow 5
73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYS. NR
RYSUNEK RYSUNEK PALA RUROWEGO A (B) 5
TEMAT
WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
- pomost przy plazy gtéwne;j - 1:20
. dz. nr1,190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Insko;
ADRES: wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
. Gmina Insko 11.2017
INWESTOR: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko
PROJEKTOWAL: mgr inz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Szczegot A 5o-b
Skala 1:10 169 Zhg 169

Poprzecznica drewniana 160 9 378 160
160x260mm C27

4, : \

Poprzecznica drewniana
160x260mm (27

- - |
Poprzecznica drewniana Poprzecznica drewniana Bl. 10x190x260mm K Nakredka M16
160x260mm C27 160x260mm (27 @ o o | \L5 \
- 2 3 = | ’
1 — ) — — — - — — —~N— — — T = - = \ @ Podktadka
7m0 - —— N Yl |
L=240 R20 =
(pistiomn. . AE B reai[0
™~ -
ol [ T ‘ I |BL 10x130x170mm@ < & \o5 ‘
ng — — — ::::é ~
Q Aﬁ @
S g x| — \ — ANEN 10x190x260mm b 190
\DS | | —— nr 2 2szt/pal (rure ®406.4 t=12.5mm) /
o | | AN Bl. 10x130x170mm@ Pret gwintowany M16
] ‘ T Pal rurowy ®406.4 t=12.5mm kL. 5.8, L=850mm
160 4@
Nakredka M16 14— 4 Nakredka M16 BL 10x130x170mm
@ - — i : E— @ @
Podktadka /' + — — —'— — /L - A\ — —'— — — ~ \_Podktadka
|, 160 9| 406 9 160 |, S
B ! 7 B R -
Pret gwintfowany M16 Al o
Pal rurowy ¢406.4 t=12.5mm kl. 5.8, L=850mm 0. 1720
A
4{ nr 3 Lszt/pal (rure ®406.4 t=12.5mm)

600 nr 1 (240, L=240mm, 2szt/pal (rure ¢406.4 t=12.5mm)

| 300 300 |
| 7’ | Prety gwintowane M16 kl. 5.8, L=850mm, 2szt/pal (rure ¢406.4 t=12.5mm)

N\

] ‘ ‘ ‘ | | Elementy nr 1, 2 i 3 wykonat ze stali $355

@ | | | |

Al o o g

\ | Pret gwinlowany m16 | | RYS. NR
RYSUNEK . .
g | kL|5.8, L=850mm | | B SZCZEGOL "A"
| | = 6
| ' ' ‘ M| TEMAT
Poprzecznica drewniana | 2 / Mnre WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
160x260mm C27 - 5 : i
X£bYmm | PROJEKT - pomost przy plazy gtéwne;j - 1:10
_ Biuro Projektow , dz. nr 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Ifisko;
ART-PROJEKT | ADRES: wojewodztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
Spotka z 0.0. A
. Gmina Insko 112017
Pal rurowy ul. Partyzantow 5 INWESTOR: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko
®LO6.L t=125mm 73-110Stargard |op 5 EkTOWAE | mgr inz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14
e o2 [SPRAWDZAJACY: | mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Balustrada drewniana

Skala 1:.20

Szczegot mocowania

stupka

Widok z boku

Balustrada
belka drewniana 14x14cm C27

Stupek barierki
14x1kcm C27

Stupek barierki
14x14cm C27

| | \
@ — N T e
I —%
I \
Azurowa zabudowa balustady | | / Azurowa zabudowa balustady
(szczeble drewniane) 5x10cm | | (szczeble drewniane) 5x10cm -
P I N~ ~
Stupek barierki | | ~ (T
1hx1bcm C27 ~
| S
Podtuznica Podtuznica \ L | o
@ drewniana drewniana \ \ / | S
= — N
Mi2-300 | 10x26cm; €27 160x260mm; C27 1| sl L1s L5 s 15 15 L5 L5 s L1s L1s Las L5 s L3lsl [l e
kl. 5.6 il | H
‘ I I I I I I | L\ | | 1 I I o
> L \ [ . Belka drewniana
\ tacznik ciesielski | | ﬁ#\ Belka drewniana 6x15¢cm ﬁ | o
10x10cm — — A
L : i Mi2-300 /% ||
Podktadka Il T\ mizo300 | } k. 56/ |
‘ i 1 | kL. 5.6 | | Podtuznica }
i Poprzecznica drewniana | | drewniana
Potka pod /’“ “ P bprion . Potka pod » 160x260mm; (27 |
poprzecznice \ \ poprzecznice |
Pal rur / ‘ } } Pal ruro Poprzecznice drewniane }
urowy arowy 160x260mm (27
406.4/12.5mm L 406.4/12.5mm XS |
77777777 | S R R S
rd .
Szczegot mocowania stupka do
podtuznicy P1-(i)a i P2-(i)a
Pomost P1 - szacunkowe zestawienie drewna na balustrade
skala 1:20 Element d':;“:a B Wy:ia“’ ——{Obietose| llos¢ Ol:ie;zéé
w u
Azurowa zabudowa balustady Balustrad [ [-] [em] [em] [em] (m’) | [szt] | [m?]
(szczeble drewniane) 5x10cm alustrada Stupek barierki 27 14 14 150 | 0029 | 34 1.00
>\ 50 _ belka drewniana 14x14cm C27 Balustrada c27 14 14 3600 | 0.706 2 141
W Belka drewniana c27 10 10 3600 | 0360 | 2 0.72
Azurowa zabudowa balustrady 27 5 10 70 0.004 532 1.85
. . Razm{mgj: 4.99
\ Stupek barierki
1hx1bem C27 Pomost P2 - szacunkowe zestawienie drewna na balustrade
\ Element d':;“:a - W":ia"’ ——{Obietose| llos¢ Ogie;":é
w L
\ [ [) [em] | fem] | [em] [ [m¥ [[sst]| [m}
Podtuznica | Stupek barierki 27 14 14 150 | 0029 | 3a 1.00
drewniana | Balustrada 27 14 14 3700 | o725 | 2 145
e Belka drewniana 27 10 10 3700 | 0370 | 2 0.74
w \ Azurowa zabudowa balustrady 27 5 10 70 0.004 544 1.9
Podtuznida Razem[m®]: 509
M12-300 drewniana
kl. 5.6 160x260mp; 21
tn 18 ) 18 |
Va} 1
INN I m—y |
= \ e _co tacznik| ciesielski
m |_n'<
| b I/ |
o - M -+ ] \ UWAGI:

Srube M12-300 ki 5.6 przyjac 2szt/na stupek barierki
Srube M12-300 ki 5.6 przyjac 3szt/na stupek barierki mocowany do

n
| |
\ |

Potka pod
poprzecznice

Pal rurowy
406.4/12.5mm

ffffffff H O

podtuznicy P1-(i)a i P2-(i)a

Poprzecznica drewniana

— _

160x260r‘ynm 21

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]

2. Maksymalny rozstaw stupkow balustrady 2,5m
3. taczna dtugost balustrady:
- Pomost P1 - 73mb
- Pomost P2 - 74mb
L. Elementy konstrukcyjne wykonat z belek drewnianych klasy C27
5. Elementy drewniane taczyt za pomoca systemowych tacznikow BMF
oraz srub M12
6. Elementy drewniane balustrad taczy¢ za pomocg ztaczy ciesielskich
7. Impregnacja elementow drewnianych wg opisu technicznego

PROJEKT

ART-PROJEKT
Spodtka z o.0.

ul. Partyzantow 5
73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYS. NR
RYSUNEK BALUSTRADA DREWNIANA 7
TEMAT
WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO  [cpa A
- pomost przy plazy gtéwne;j - 1:20
X dz. nr 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Iisko;
ADRES: wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
. Gmina Insko 112017
INWESTOR: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko
PROJEKTOWAL: mgr inz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Szczegot mocowania podtuznicy i poprzecznicy

widok z gory, skala 1.20

M12, kl. 5.6, L:550mm\l<\

Podtuznica
drewniana
10x26cm; C27

N =& — |
\ \
Sﬁ o i
| N Pret gwintowany M16
=3 | \ kl. 5.8, L=850mm
= " | 4 \ |
T | \ |
S | e
I }F e */'& na
I I
|+ |
M12, kL. 5.6, L=550mm ‘ ‘ .
- Podtuznica
~- | | drewniana
M12, kl. 5.6, L=550mm | | 160x260mm; C27
\\‘\ |
N — 2
| | N
| |
| |
~— Poprzecznica
- | ‘\ drewniana
M12, kl. 5.6, L=550mm ‘ ‘ 160x260mm (27
- \
o
m \ \ \
N | |
| \ |
2 = ‘ | ‘
| | Pret gwintowany M16
— ‘ ‘ P=— kL 58, L=850mm
o = T
M12, kL. 5.6, L=550mm%0 ﬁL Podtuznica
drewniana

10x26cm; C27

Podtuznica
drewniana

10x26cm; C27

M12, kl. 5.6, L=550mm

Szczegot mocowania podtuznicy i poprzecznicy

typowy przekroj, skala 1:20

I

balustrada balustrada
Podtuznica
drewniana
160x260mm; C2# Deska pomostu
t=6cm
M12, kL. 5.6, L=550mm Podtuznica
10 15 15 15 drewniana
@ / @ 10x26cm; C27
N — 7 : 1
Z§ i
Z*?‘E_un E—&—L\ E—&—L\ E—&—L\ 2
] F*Jrﬁ‘ﬁ 1 H\ 1l 1l T
&1\ \ Q\ Q\@i\ N
/'
= d d ‘&Mn, kl. 5.6, L=550mm
30 30 ‘ 30 30
Poprzecznica
- — =0 Pret gwintowany M16 \ 4rewniana e Pret gwintowany M16
R I kl. 5.8, L=850mm 160x260mm (27 — — —I— — kl. 5.8, L=850mm
e v
Pal rurowy Pal rurowy |
406.4/12.5mm 200 406.4/12.5mm_
Srube M12-550 kl 5.6 przyjac 5szt/na kazda poprzecznice
RYSUNEK . RYS. NR
POLACZENIE POPRZECZNICY | PODLUZNICY 8
[l | TEMAT
/ M WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA JEZIORA INSKO SKALA
PROJEKT - pomost przy plazy gtéwne;j - 1:20
Biuro Projektow . dz. nr1,190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 Insko;
ART-PROJEKT | ADRES: wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
Spditka z 0.0. -
. Gmina Insko 11.2017
ul. Partyzantow 5 INWESTOR: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko
73-1105targard |op o ectowae | mgrinz. SEBASTIAN SOBCZAK upr. nr PDK/0160/PWOK/14
ekt camal [SPRAWDZAJACY: | mgr inz. JACEK SZARO upr. nr PDK/0161/PWOK/14
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




Pomost staly na jeziorze Insko

Zatacznik 1.
Wyciag z dokumentacji geologicznej oraz pomiar dna jeziora w sasiedztwie pomostow

Projekt budowlano - wykonawczy 8



Egz. nr 1

n_

ustugi geolqQgiczne Niedzidtka

N-GEO Michatl Niedziotka
Al. Bohaterow Warszawy 34/35
70-340 SZCZECIN
Tel/fax. 91 484 38 40

Opinia geotechniczna

TEMAT: Badania geotechniczne dla realizacji projektu
"Wodna sciezka edukacyjna - jezioro Insko"

Insko, gmina Insko, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: Gmina Insko
73 - 140 Insko, ul. Boh. Warszawy 38

ZLECENIODAWCA: Biuro Projektéw Art - Projekt Sp. z o.0.
73 - 110 Stargard, ul. Partyzantéw 5

OPRACOWAL.: mgr Ryszard Niedziétka
upr. geol. CUG nr 070744

inz. Michat Niedziotka
upr. geol. XI — 071/POM

mgr Marta Kranzmann

Szczecin, wrzesien 2016 r.



Jezioro Insko
\\
1
\ w
\
\
|
\
\
\
\
\
\\
- \ +
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\
-+ } “r
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
k
\
\\
‘2 \ +
\
\
\
\
\
\
\
\

Jezioro IAsko
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Zal. nr 1e

ARKUSZ 4(5)

LEGENDA:
.1 - miejsce i nr otworu geotechnicznego
BIPM

- miejsce i nr sondowania DPL

N —-geo

| —1 - linia i nr przekroju geotechnicznego

N - GEO Michat Niedziétka
TEMAT

70 - 340 Szczecin, Al. Boh. W-wy 34/35, tel/fax. 91 484 38 40
ia geot liczne dla reali;
“Wodna $ciezka
Skala1:1000

OPRACOWAL:

ji projektu
edukacyjna - jezioro Insko”
Mapa dokumentacyjna
mgr Marta Kranzmann

Data| 09.2016 ‘Podpis‘




N-GEO Michat Niedziotka

www.n-geo.pl

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwoér nr 7

Zat.Nr: 5¢

Wiertnica: H-16 S

Miejscowos¢: Insko
Gmina: Insko
Powiat: stargardzki

Obiekt: Wodna $ciezka edukacyjna - jez. IAsko
Inwestor: Gmina Insko
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.31 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: inz. Michat Niedzidtka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-09-10
0 9 > ol
273 . IS 9 2 N

o| 39 .| & _ Profil Przelot o 5 S 5 2¢

c| 22%5| & litologiczny Opis litologiczny = 5| 0 o o |25
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Otwor nr8 Rzedna: 125.24 m n.p.m. Data: 2016-09-12
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N| |
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S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann



N-GEO Michat Niedziotka

www.n-geo.pl

Otwoérnr 9

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zal.Nr: 5d

Wiertnica: H-16 S

Miejscowos¢: Insko

Gmina: Insko

Powiat: stargardzki

Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Wodna $ciezka edukacyjna - jez. IAsko

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Gmina Insko
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

Rzedna: 123.27 m n.p.m.

Dozoér geol.: inz. Michat Niedzidtka

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-09-12

0 9 > ol
8 kel . < O 2 N
0| €8 |8 _ Profil Przelot o A 8 S 2¢
c| 22%5| & litologiczny Opis litologiczny = 5| 0 o o |25
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ot RO 0.40 | —~kamieniami, szary
o Bl s 10 : piasek drobny z piaskiem $rednim, piaskiem
- €| g1, i 2wi 726 S
= g3 pylastym i zwirem, 20ty grsisamsaF Sas/w | 40 20

O|&r

S
20 2.00
Otwor nr 10 Rzedna: 122.84 m n.p.m. Data: 2016-09-12
] AR IAD grunt antropogeniczny- piasek $redni ze zwirem, (grMSa)Mgl s In

sl | 020 2oty
o g § piasek sredni ze zwirem, zotty
T & g0 grMSa | w | 40 szg | IV

8|2

S
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann



N-GEO Michat Niedziotka

www.n-geo.pl

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwor nr 6B

Zat.Nr: 5i

Wiertnica: H-16 S

Miejscowos¢: Insko
Gmina: Insko
Powiat: stargardzki

Obiekt: Wodna $ciezka edukacyjna - jez. IAsko
Inwestor: Gmina Insko
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 130.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: inz. Michat Niedzidtka Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-09-13
0 9 ] ol
0 o c “ >
) % S 8 Profil Przelot 5 ‘§ § g 2’
t| 28%| 8| [litologiczny Opis litologiczny = gl ol o| 5|Bsg
Sloiz| 2 g & - 7| 5|88
k5 g s 2 s |8
= |mp.ptl| @ | [m] [m]
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° Beion
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Nl g n
g § g g\{\/\;v( 0.10| grunt antropogeniczny- gruz, szary (GruzMg | w I/zbit
s |70 A
1.20 Na gtebokosci 1,20 m p.p.t. natrafiono na
rzeszkode - powierzchnie betonowg
Otwor nr 7B Rzedna: 124.20 m n.p.m. Data: 2016-09-13
grunt antropogeniczny- piasek $redni z humusem i (cohMSa)Mg
0.40 kamieniami, szaro-zotty
piasek sredni ze zwirem i kamieniami, zotty s
cogrMSa 50 V
- L
Bl 2.0 1.80 piasek sredni ze zwirem i kamieniami
g € g przewarstwiony piaskiem drobnym, zétty szg
*1-3.0
' cogrMSafsg w | 60 VI
—4.0
S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann



N-GEO Michat Niedziotka

www.n-geo.pl

Otwor nr 8B

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zal.Nr: 5j

Wiertnica: H-16 S

Miejscowos¢: Insko

Gmina: Insko

Powiat: stargardzki

Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Wodna $ciezka edukacyjna - jez. IAsko
Inwestor: Gmina Insko

Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka

Dozoér geol.: inz. Michat Niedzidtka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 122.58 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-09-13

e ] ol
N2} z Ne) =]
o ® i N = N
o| 89 . % ) Prqfll Przelot o ) =4 § 5 %’ 2
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. piasek drobny ze zwirem i kamieniami na pograniczu
—1.0 piasku $redniego ze zwirem i kamieniami, zotty
- | siw | 40 [
o ¥ §*2-0 cagrFSa/cogrMSa
- S| Bl 529
z|©
S|*Ls0
: 3.00 piasek drobny ze zwirem i kamieniami na pograniczu
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann



N-GEO Michat Niedziotka

www.n-geo.pl

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL Zal.Nr: 6

Otwor nr 8 Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Insko
Gmina: Insko
Powiat: stargardzki

Obiekt: Wodna $ciezka edukacyjna - jez. IAsko
Inwestor: Gmina Insko
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 125.24 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: inz. Michat Niedzidtka Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-09-12
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann




N-GEO Michat Niedziotka

www.n-geo.pl

Otwor nr 5B

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

Zat.Nr: 6b

Sonda Nr: 5

Miejscowos¢: Insko
Gmina: Insko
Powiat: stargardzki

Obiekt: Wodna $ciezka edukacyjna - jez. IAsko
Inwestor: Gmina Insko
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 130.25 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: inz. Michat Niedzidtka Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-09-13
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann




taczy ark. 5 X 5985000

0568088 £

1234

Insko

Jezioro

Miasto: Ifisko
Obreb: 1

x 5984850

£

ERC.EKT POROSTON PRENLAZY ¥ SRy

s\

05050%£

ARKUSZ 4(5)

\ Jezioro [Asko £ 1258 INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYINA
OBIEKT: Obr. 1, dz. 190/9, 372/2, 373 wg zakresu
Miasto: Irisko "GEOPLAN"
Powiat : stargardzki UStUGI GEODEZYINE
woj : zachodniopomorskie Mariusz 'Gl,ZE‘/ak
- ul. Jugostowiariska 11/4
SKALA 1 : 500 73-110 Stargard
Uktad wspétrzednych: 1965 strefa 3 tel. 532 225 100
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
x 5984700 Hanna Mordasiewicz ZG.4300.398.2016
< nr upr. 12929 f j w PODGIK w izie inskit
oy
A
N Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: | W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
X 1. mapy zasadniczej w skali 1:500 geodezyjnej nr: 1099
< sekcje: 342.134.0411, 0413 podlegajace ochronie na podst. art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
2 d- brans. 5 i zbroioni- ‘. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
o i : e " (tf. Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)
=P P P
s il obiok # . ol
Lt PREZP
4 b ceoderinie ok -
—op P
N
% ool
Na mapie do celdw projektowych wyk: nastepujace Granice i nr dziafek ewidencyjnych wediug danych PODGIK
;’Z‘g‘:g[:"""e przez ZUDP projekty siec uzbiojenia terenu w Stargardzie Szczecitiskim ?/Idn)l/'a: 02. us.jmszth
2.
Informacje dodatkowe: Rejestracja:
fo————— — — —. zakres pomiaru.
2. Redakgja znakéw zgodna z instrukcja techniczng K-1 (1979)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopiert k rycznosci mapy do celéw p h

Jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)
5. Wazystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnie? uzbrojenia,

o kidrym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly

jone w czasie yzagji jnej.

7.0p ie nie dotyczy ku op: w&79ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dn. 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263 poz.1572)
8. W zakresie wtbrnika nie badano KW nieruchomosci pod katem
obciazert shuzebnoscia gruntowa.

Plaza miejska

Uzh

P na e

Irisko - 1 1. danyeh-brandowsch—z litera 8-
Ark 2 2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturg elektromagnetyczng -

-z litera

3. bezp ich pomiaréw powyk
Ark 1 - bez litery
W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje
sie k Ly O e

Centrum

I: na mapie
mosze by¢ nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnosc wtdmika na dzieri: 13.04.2016r. i ik jednostki wyk e
Stargard Szczeciriski, dnia: 01.06.2016r. Mariusz Grzelak




Pomost staly na jeziorze Insko

Zalacznik 2.
Uprawienia i zaswiadczenia

Projekt budowlano - wykonawczy 9



PODKARPACKA OKREGOWA.
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiega 20

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0098/14 Rzcezbw, 2014-12-30

DECYZJA

Napodmwwun 24usl lphZusuwyzdmn 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych

(Dz. U.22013 ., poz 932 z pdtn. zm.) i art 12 u. | pki.
1i2,art. lZust 2 iust. 3, art. 12 ust. 4cpkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3  ust. 4, art. 14 ust. 1pkt 2)
umwyzdmu'lhpulmr inobudowlme(DLU z2013r, por_l409;p6hLun)oru$l0

1§l2lll(l dzenia N yl j zdnull 2014 r. w sprawie
noC inkeji w bud (DzUpoz 1278),poumlenm.temly
warunki w zak przyg 20 oraz po zk na
budowlane z wynikiem pozytywnym stwievdwny, -
Pan Sebastian Sobezak
nuymrmzymet
studidw-bi i )
ur. 30 stycznia 1981 r., miejsce urodzenia — Rzeszéw
otizymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0160/ PWOK/14
do proj ia i ki i2 rob i badowlanymi bez ograniczes
w specjalnosei | keyjuo-budowlane]
UZASADNIENIE
w zwlqdm z uwzglqdmemem w calodci 2gdania strony, na podmwne art. 107 § 4 Kodeksu

yjnego (Dz. U. z 2013 r., poz 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pposigp

Zakres padany P d y k ua odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z ert. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - pod do wykony funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpll do rejestru Gk 8 Nedzoru

Budowlanego oraz wpis na listg j izby doweg

2. Od mmejmj decyzp :my odwohme do Kn;owe) Komls)l Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa

wkmwnwmmme Hdmodhtymdotw:mu

Skiad Orzekajscy£#DK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur....
inz. Stanislaw Dotegowski......

inz. Andrzej Tlrczyl\ski.m(..

=
<
e
@ [
=z
>
~
=

® POLSKA
BUDOWNICTWA

PDK-KF5-2TH-LZ9 *

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
Pan Sebastian Sobczak o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0205/10

adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 16/18, 35-209 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

< slowy zal -
do projel to f ik I s sl bez ogrent
w gf éci koustrukeyjno-bedowians]
Pag Sebestiss Sobezak

l.lNamocyn.-L l2|'mlph||ph2 ml.‘vusLhimwyinohMme,wzzkmc
objgtym wyzej wymieniong specjalnodcia,

24 T 3P Y

4 tub inoymi reb i "

2. kierowsnla wytwarzaniem konstrukeyjmych clementdw badowiseyck ocraz
nadzér | kontrolg techniczng wytwarzaste tych elementiw;

3. wykonywanie nadzoru Inwestorskiego;

4. sp " halcznef utr bedawisaych.

IL Namocy.§ 10§ §12 ust 1 Ministra [ ktury i R ju z doia 11 $nia 2014 ¢.
W sprawie dziclnych funkcji techni h w budowni Dz. U. poz. 1278)
ip e i w specjalnodci & vino-budowlanej bez co
- ja do projek g keji obiektu i ki " budowlanymi w
dniesieniu do | keji orez architektury obiek

Uprawnienia budowlane do projek ia upravmiajy réwnicz do sporzadzania projek
2agospodarowania dzialki lub terenu w zakresie spocjalnodci objetej
uprawnieniami.

i)

przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
c sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja

Budownictwa.

..c.,
iu mozna

j opatrzone b

pod

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-06 roku przez:



PODIARPACKA OKREGOWA

i [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
1! 35060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Olurggowe Komisjo Kualifitncyjan Raeszbw, 2014-12-30

PDK OIIB/KKA0054/0097/14

DECYZJA

NA.?o?n“vn'eln.'14lfst.lpthwyzdn.inlSy\ldnill(l)Or.o zawodowych
; oraz budowni (D:.U.zzollr..ponmlzpdal.m. iart 12 ust. | pkt.
1i2,art 12ust. 2§ ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt !),m.llm.l,nst.l,ulimﬁ:n_!4mlphp‘2x)
!u!.wyzdnln7hpu!994.r‘-l.’r‘lrwolﬂdnwhm(bzu.120l3r,mlm:Mh.m.)mulw
1§l’2jnﬁll1 d L!' Infr ,i." )ju z dnia 11 dnie 2014 r. w sprawic
¢ ﬁl.n::jl‘_' '. (DLU.le"}.pouMmiu.hmm!y
p varunki v Przygo 80 oraz po zhozeni i ieni
hdowlunzwymhmpozytywnymmlerdmny,k: e

w bud

magister inzynier
( kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 31 sierpnia 1980 r., miejsce urodzenis — Rzeszow
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

sumer ewidencyjny PDK/0161/PWOK/14
o

proj 1 b 3 » Foa

yimd bez
w specjainodel konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

w:wiq&uzuwzglwnimiunwmkimmnmry. 02 podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. ¢ 2013 r., poz. 267) odstgpuje sig od umndniu'nil decyzji.
r Gaea e

Pouczenie

s od!

e docyult.

1. Zgodnie 2 art 12 ust. 7 ww. usuwy?mwbubwhm-podmwdnvykonyvmhmodzjehydzﬁmknji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do
Budowlenego oraz wpis ba List czlonkéw wisiwe e T8 ey Gléwnego Inspektor Nedzoru
z3d 20.

]

2. Od ninicjszzj decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj fer
w Podk iej Olregowej Izby Imnhﬂwwysuﬂ:mw:

= p
w Rzeszowie wtaminiellmiodduyjejhmin.

® POLSKAR
B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
PDK-171-RM9-ASQ *

Pan Jacek Artur Szaro o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0202/10

adres zamieszkania ul. R6zana 15, 36-060 Glogéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.
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B! y zakres up

do proj m B i yimb bez ograai
w opecjaluoded b keyjme - bud ]
Pen Jaceks Szare

L Na mocy art. 12 ust.1 plt 1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budo zakresi
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stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja

Budownictwa.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-08 roku przez:
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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