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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych oraz dotyczących 

zagospodarowania terenu związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego 

inwestycyjnego "Pomosty stałe, pływające, drewniane ścieżki na plaży" działki o num. 

geod. 1, 190/9, 372/2, 373 obręb 1 gm. Ińsko zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

ppkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem pomostów rekreacyjnych na jeziorze Ińsko wraz ze ścieżkami drewnianymi 

na plaży. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. 

Charakterystyczne parametry poszczególnych obiektów:  

Dane techniczne :   

Pomost P1: Szerokość pomostu 3,0 m Powierzchnia pomostu 144,00 m2 

Pomost P2: Szerokość pomostu 3,0 m. Powierzchnia pomostu 208 m2 

Dojście do pomostu P1 (przedłużenie) Szerokość 3,0m. Powierzchnia przedłużenia 8,25m2 

Dojście do pomostu P2 (ścieżka drewniana) Szerokość 1,6m. Długość 23,2m. 

Powierzchnia ścieżki 37,12m2. 

Dojście od budynku do jeziora (ścieżka drewniana) Szerokość 1,6m. Długość 28m 

Powierzchnia ścieżki 44,8m2  

Konstrukcję nośną pomostów stałych jak i przedłużenia stanowią 2 rzędy pali stalowych o 

średnicy 406,4mm w rozstawie wg projektu – 74 szt.  

Konstrukcję nośną ścieżek drewnianych stanowi 1 rząd pali stalowych o średnicy 406,4mm 

w rozstawie wg założeń – 15szt.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 

 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

DZIAŁ 45 - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 4524 -Budowa obiektów inżynierii wodnej 

Kategoria: 

45241300-1- Roboty budowlane w zakresie mol 

 

 

1.6. Określenia podstawowe 

 

Pomost – konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej 

wysokości  nad lustrem wody (jeziora, rzeki)  Pomost rekreacyjny – konstrukcja na 

palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania na nim ludzi w celach 

rekreacyjnych. 

Ścieżka drewniana - konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca dotarcie ludzi do 

pomostów, lub ratowników wodnych do jeziora. 

Reszta określeń zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0 „Wymagania ogólne”. 

 

 

 

 



 5 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac. 

  

Poprzecznice – para krawędziaków sosnowych nasyconych (impregnacja trójfunkcyjna wg 

projektu) o przekroju 160 mm x 260 mm, spinająca pary pali, przymocowana do  nich 

śrubami M-16 długości 850 mm   

Podłużnice – krawędziaki sosnowe nasycone (impregnacja trójfunkcyjna wg projektu) o 

przekroju 100mm x 260 mm i 160 mm x 260 mm zamontowane na poprzecznicach.  

Poszycie pomostu – pokład pomostu z desek sosnowych C27, grubości 60 mm i szerokości 

150 mm przybijanych do podłużnic z zachowaniem odstępów, gwoździami karbowanymi 

ocynkowanymi.   

Barierka – zabezpieczenie od strony wody o wysokości 1,0 m od poszycia. Barierka składa 

się z: słupków drewnianych (sosnowych) o przekroju 140 x 140 mm, pochwytów 

drewnianych o przekroju 140 x 140mm, poprzeczki 100 x 50mm i belki o przekroju 100 x 

100mm.   

Tarcicę użytą do budowy pomostów należy zabezpieczyć trójfunkcyjnie przeciw owadom, 

grzybom i wymywaniu, stosować preparaty hydrofobowe obojętne dla środowiska 

wodnego. Jako ostateczne wykończenie desek pomostów i ścieżek drewnianych należy 

wykonać aplikację specjalnymi olejami do elementów drewnianych do użytku 

zewnętrznego. Tarcica użyta do budowy pomostów nie powinna być dostarczona o 

wilgotności większej niż 22 – 25%.  

   

2.2. Pozostałe materiały 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

 

- ponton modułowy 

- kuter 

- piła tarczowa  

- środek transportowy 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

-  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. oraz 

zaleceniami Producenta wyrobu. 

 

4.2. Transport krawędziaków i desek 
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Krawędziaki i deski będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby 

wolne końce desek czy krawędziaków wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe 

niż 1,0m.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  Ustalić miejsce placu 

budowy  Ustalić miejsce składowania materiałów  Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne  

Wytyczyć oś budowli  Uporządkować dostęp do miejsca budowy  

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Montować elementy drewniane w następującej kolejności: 

-  Poprzecznice 

-  Podłużnice   

-  Pokład   

-  Barierka   

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady ogólne 

 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 

 

6.1.7. Dokumenty budowy 

 

a) Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 

 

b)Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 

 

c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 
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d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni podłoża. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2 

 

 



 8 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r 

Nr  207, poz. 2016 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881).  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej 

(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.).  

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 6.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).   

- Rozporządzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 

rozpo- rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szcze- gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wyko- nania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).    

10.2 Przepisy i normy  

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – 

tom II „Arkady” Warszawa 1998 r.  

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno- 

melioracyjnych” Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 

poz. 1263 – w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych.  

- PN – 81/B – 03150.00 do 03 – Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie    

 


