/  lir}
PROJEKT

BIURO PROJEKTOW

PROJEKT BUDOWALNY

| CZESC OPISOWA

TEMAT: ,WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA - JEZIORO INSKO” -
Budowa i montaz 2 pomostéw stalych oraz 3 pomostéow
ptywajacych przy plazy gtéwnej w Insku realizowana w ramach
projektu ,,wodnej sciezki edukacyjnej - Jezioro Insko”

BRANZA: Architektura
ADRES: dziatki nr 1, 372/2,373 obreb nr 1 Insko
INWESTOR: Gmina Insko
ul. Bohateréw Warszawy 38
73-140 lhsko
KAT. OBIEKTU: XXI

AUTOR PROJEKTU: Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOW
»ART-PROJEKT” Spétka z o.o.

Projektowat: mgr inz. arch. Michat Grzybowski,
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Sprawdzit: mgr inz. arch. Tomasz Cisek, uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 123/Sz/88

Stargard, 06 grudnia 2017
BIURO PROJEKTOW ART-PROJEKT spotkazo.0.

ul. Partyzantow 5 KRS 0000029363 Sad Rejonowy XVIl Wydzial Gospodarczy w Szczecinie
73-110 Stargard konto bankowe: PKO BP SA O/STARGARD 56 10204867 0000 1702 0039 5236
tel./fax (+48 91) 577 62 97, 573 07 24 Kapitat Zaktadowy: 125.000,00 PLN, NIP: 854-001-10-17
www.art-projekt.com.pl e-mail: biuro@art-projekt.com.pl



SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

I Czesé opisowa

- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

- kopia uprawnien projektanta

- wpis do Izby Architektow projektanta

- kopia uprawnien sprawdzajgcego

- wpis do Izby Architektow sprawdzajgcego

- Karta rejestracyjna wtérnika do celéw projektowych

- Opis techniczny

- Opis BIOZ

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Kopie uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw

- Karta katalogowa przyktadowego segmentu pomostu ptywajgcego

Il Czes¢ graficzna

Rysunki architektoniczne

Rysunek nr 1 — Rzut pomostéw na mapie do celéw projektowych (skala 1:500)
Rysunki nr 2 — Przekroje pomostéw (skala 1:100)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Oswiadczam, ze projekt ,WODNA SCIEZKA
EDUKACYJNA - JEZIORO INSKO” — Budowa i montaz 2 pomostéw statych oraz 3
pomostéw ptywajgcych przy plazy gtdwnej w Insku zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

~WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA - JEZIORO INSKO” — Budowa i montaz 2
pomostow statych oraz 3 pomostow ptywajgcych przy plazy gtownej w Insku
realizowana w ramach projektu ,wodnej Sciezki edukacyjnej - Jezioro Insko”.

| DANE OGOLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Projekt budowlany polegajgcy na budowie 2 pomostéw statych oraz 3 pomostow
ptywajgcych przy plazy gtéwnej w Insku realizowany w ramach projektu ,wodnej $ciezki
edukacyjnej - jezioro Insko”

Urzadzenia wodne zlokalizowane bedg na terenie dziatek nr 1, 372/2 i 373 obreb 1
gminy Insko.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Insko
ul. Bohateréw Warszawy 38
73-140 Insko

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
73-110 Stargard

ul. Partyzantow 5

tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski, uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 123/Sz/88



2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja obiektu uzgodniona z Inwestorem.

2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Inska.

Projektowane pomosty znajdujg sie w Ihsku na terenie dziatek nr 1, 372/2 i 373 obreb 1
gminy Insko.

3.0. Dane obiektu:

3.1  Przedsiewziecie obejmuje budowe dwodch statych pomostow (nr 1 i 2)
zlokalizowanych po przeciwnych stronach plazy gtéwnej w miejscowosci Insko
(wschodni brzeg jeziora) oraz 3 pomostow ptywajgcych przylegajgcych (nr 4 i 5) do
oraz tgczacych (nr 3) 2 pomosty state. Wszystkie 5 pomostéw stanowi¢ bedzie jedng
catos¢ i bedg mialy charakter spacerowy z mozliwoscig cumowania niewielkich
jednostek ptywajagcych (kajaki, rowery wodne, tadzie wiostowe) przy odnogach
cumowniczych zamontowanych przy pomoscie nr 4.

W zwigzku z tym, ze projektowane pomosty stanowi¢ bedg czesé ,wodnej
Sciezki edukacyjnej — Jezioro Insko”, na pomostach zamontowane zostang elementy
interaktywne i edukacyjne (tablice opisujgce faune i flore jeziora Ihsko, lunety, czy

peryskopy).

Pomosty zostang zlokalizowane na dziatce nr 1 obreb 1 miasta IAsko i zostang
potgczone z brzegiem jeziora na styku z dziatkg nr 372/2 (pomost nr 1) oraz 373
(pomost nr 2) obreb 1 miasta Insko.

Pomierzony w styczniu 2017 r. poziom zwierciadta wody jeziora wynosi 121,48
m n.p.m. Poziom zwierciadta mierzony byt po okresie suszy hydrologicznej, a skraj
zwierciadta wody jeziora byt cofniety w gtgb jeziora wzgledem historycznej linii
brzegowej wyznaczonej przez linie porostu traw i drzew oraz miejscowe umochienia
linii brzegowej znajdujgce sie w innych rejonach jeziora. W chwili obecnej (pazdziernik
2017) po obfitujgcym w opady okresie wiosenno-letnim poziom wody wzrést i
zwierciadto wody powrocito do poziomu zblizonego do historycznej linii brzegowej
((rzedna lustra wody okoto 122,00 m n.p.m.) wyznaczonej przez granice porostu traw
oraz istniejgce umocnienia brzegu zlokalizowane przy ujsciu strugi Insko.

Z uwagi na funkcje miejskiej plazy gtéwnej i popularnego kapieliska brzeg jeziora
w rejonie projektowanych pomostéw nalezy uzna¢ za silnie przeksztatcony. Pomost
staty potudniowy zostanie potgczony z brzegiem w centralnej czesci piaszczystej plazy
natomiast pomost staty pétnocny zostanie potgczony z brzegiem na pétnocnym skraju
czesci piaszczystej plazy (w miejscu, gdzie kiedys zlokalizowane byto wejscie na staty
pomost drewniany zdemontowany z uwagi na zty stan techniczny w 2016 roku). W obu



miejscach potgczenia pomostow z brzegiem nie stwierdzono zadnych sladéw umocnien
zarowno brzeg jak i dno jeziora majg charakter piaszczysty, na pétnoc od potnocnego
pomostu statego brzeg w czesci lgdowej staje sie trawiasty, a w czesci pokrytej lustrem
wody wystepujg zarosla trzciny pospolitej. Pomost staty nr 1 (potudniowy)

3.2 Pomost nr 1 zostanie potgczony z brzegiem w centralnej czesci piaszczystej
plazy miejskiej (wschodni brzeg jeziora Insko) niedaleko istniejgcych budynkow.

Pomost o konstrukcji i nawierzchni drewnianej opartej na stalowych palach
rurowych dtugosci 10 m. Od strony brzegu pomost bedzie wykonany w formie pochylini
niwelujgcej réznice poziomoéw pomiedzy brzegiem, a dekiem pomostu statego. W gtebi
jeziora pomost skreca w kierunku potnocnym, gdzie przy pomocy trapu dojsciowego
zostanie potgczony z pomostem ptywajgcym nr 3.

Dtugos¢: 36,30 m

Szerokosc¢ 3,00 m

Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
Powierzchnia: 108,90 m?

Posadowienie: na palach stalowych rurowych

3.3 Pomost staty nr 2 potnocny

Pomost nr 2 zostanie potgczony z brzegiem na pétnocnym skraju piaszczystej
plazy miejskiej (wschodni brzeg jeziora Insko).
Pomost o konstrukcji i nawierzchni drewnianej opartej na stalowych palach rurowych
dtugosci 10 m. Od strony brzegu pomost bedzie wykonany w formie pochyilni
niwelujgcej réznice poziomoéw pomiedzy brzegiem, a dekiem pomostu statego. W gtebi
jeziora pomost skreca w kierunku potudniowym, gdzie przy pomocy trapu dojsciowego
zostanie potgczony z pomostem ptywajgcym nr 3.

Dtugosé: 35,80 m

Szerokos¢ 3,00 m

Rzedna deku: 123,00 m n.p.m.
Powierzchnia: 107,40 m?

Posadowienie: na palach stalowych rurowych
3.4 Pomost ptywajgcy nr 3

Pomost ptywajacy nr 3 tgczyt bedzie ze sobg dwa pomosty state (potudniowy nr
1 oraz pétnocny nr 2) oraz zarazem stanowi¢ bedzie do dojscie do pomostow
ptywajgcych nr 4 i 5.

Pomost zostanie wykonany w formie ciggtej szkieletowej konstrukcji na ktorg sktadaé
sie bedzie pokfad o konstrukcji drewnianej (sosna na impregnowana cisnieniowo)
sztywno potgczony z ptywakami betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego
siatkobetonu B45 i wypetnionymi styropianem.

Z jednej strony pomost zostanie wyposazony w pétke utatwiajgcg zejscie do
wody, z drugiej strony w drewniang barierke (railing).



Dtugos¢: 24,82 m+ 11533 m+3,63m=143,78 m

Szerokosé: 2,40 m
Powierzchnia: 339,28 m?
Wolna burta: 58 cm

Sposob kotwienia: martwe kotwice od strony jeziora oraz pale kotwiczne od strony
brzegu.

Sposob kotwienia: martwe kotwice od strony jeziora oraz pale kotwiczne od
strony brzegu.

3.5 Pomost ptywajgcy nr 4

Pomost ptywajacy nr 4 potgczony bedzie na sztywno z pomostem ptywajacym nr
3 w sasiedztwie pomostu statego nr 2. Pomost zostanie wyposazony w odnogi
cumownicze do cumowania drobnego sprzetu ptywajgcego typu kajaki, rowery wodne,
zaglowki. Pomost zostanie wykonany w formie ciggtej szkieletowej konstrukcji na ktorg
sklada¢ sie bedzie pokiad o konstrukcji drewnianej (sosna na impregnowana
ciSnieniowo) sztywno potgczony z ptywakami betonowymi wykonanymi z
hydrotechnicznego siatkobetonu B45 i wypetnionymi styropianem.

Odnogi cumownicze posiada¢ bedg odporng na wstrzgsy szkieletowg
konstrukcje stalowg (spawang i cynkowang ogniowo) opartg na ptywakach
polietylenowych wypetnionych styropianem, odeskowang deskami sosnowymi
impregnowanymi cisnieniowo, wyposazone dookota w odbijacz PCV i knagi
cumownicze. Odnogi potgczone sg z ramg pomostu przy pomocy gietkich ztgczy
Srubowych. Planuje sie montaz trzech odndég cumowniczych.

Z jednej strony pomost zostanie wyposazony w pétke utatwiajgcg zejscie do
wody, z drugiej strony w drewniang barierke (railing).

Dtugosé: 16,00 m

Szerokosé: 240-2,70m

Powierzchnia: 39,48 m?

Wolna burta: 58 cm

Sposodb kotwienia: martwe kotwice oraz pale kotwiczne.
Dtugos¢ odnoég cumowniczych: 3x7,50m
Szerokos¢ odndg cumowniczych: 0,70 m

Powierzchnia odnég cumowniczych: 3 x 5,84 m? = 17,52 m?
3.6 Pomost ptywajgcy nr 5

Pomost ptywajgcy nr 5 stanowit bedzie odnoge spacerowo-edukacyjng pomostu
ptywajgcego nr 3, w planie w ksztatcie litery L zlokalizowang w potudniowej czesci
pomostu nr 3 w sgsiedztwie pomostu statego nr 1. Pomost zostanie wykonany w formie
ciggtej szkieletowej konstrukcji na ktorg sktada¢ sie bedzie poktad o konstrukcji
drewnianej (sosha na impregnowana cisnieniowo) sztywno potgczony z ptywakami
betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego siatkobetonu B45 i wypetnionymi
styropianem.

Dtugosc: 22,70 m+ 31,03 m=53,73 m
Szerokosé: 240-4,80m



170,74 m?
58 cm

Powierzchnia:
Wolna burta:

3.7 Charakterystyka urzgdzenia wodnego
Lokalizacja urzadzenia wodnego.

W ramach inwestycji planowana jest budowa urzgdzen wodnych tj. pomostow
statych i ptywajgcych wraz odnogami cumowniczymi i trapami dojsciowymi tgczgcymi

pomost ptywajgcy z pomostami statymi. Pomosty zostang zlokalizowane na dziatce nr 1
obreb 1 miasta IAsko i zostang potgczone z brzegiem jeziora na styku z dziatkg nr

372/2 (pomost nr 1) i 373 (pomost nr 2) obreb 1 miasta Insko.

3.8 Wspdtrzedne geograficzne urzgdzenia wodnego.

Urzadzenie wodne | Szeroko$¢ geograficzna| Dlugos¢ geograficzna
/ nr punktu N E
[DD,MMSS] [DD,MMSS]
Pomost nr 1
1 53,2649793 15,3343275
2 53,2649697 15,3343247
3 5326 48.745 1533 34.525
4 53 26 48.649 1533 34.497
Pomost nr 2
19 5326 52.654 1533 31.759
20 5326 52.586 153331.875
21 53,2654657 15,3340049
22 53,2654725 15,3339933
Pomost nr 3
5 5326 48.686 1533 34.233
6 5326 48.763 1533 34.255
7 53 26 48.889 1533 33.015
8 5326 48.822 1533 32.907
9 5326 52.425 1533 31.585
10 5326 52.477 153331.673
11 5326 52.532 1533 31.580
12 5326 52.448 153331.442
Pomost nr 4
13 5326 52.505 153331.332
14 53,2653959 15,3337939
15 53,2654099 15,3338171
16 53,2654238 15,3338401




Urzadzenie wodne | Szerokos$¢ geograficzna| Dlugos¢ geograficzna
/ nr punktu N E
[DD,MMSS] [DD,MMSS]
17 53,2654120 15,3338752
18 53,2654066 15,3338845
Pomost nr 5
23 53,2650913 15,3339511
24 53,2650831 15,3339544
25 53,2650744 15,3341169
26 53,2650693 15,3340890
27 53,2650029 15,3340964
28 53,2650055 15,3340707

Uwaga: oznaczenia okreslonych punktow urzgdzen wodnych wedtug. zatgczonego
rysunku nr 1

4.0 ZgodnoS¢ projektu z MPZP:

Projekt budowlany pomostéw jest zgodny z zapisami MPZP.

5.0 Ogdlna charakterystyka projektowanego obiektu:

Przedsiewziecie obejmuje budowe dwdch statych pomostéw (nr 1 i 2)
Zlokalizowanych po przeciwnych stronach plazy gtéwnej w miejscowosci Insko
(wschodni brzeg jeziora) oraz 3 pomostow ptywajgcych przylegajgcych (nr 4 i 5) do
oraz tgczacych (nr 3) 2 pomosty state. Wszystkie 5 pomostéw stanowi¢ bedzie jedng
catos¢ i bedg mialy charakter spacerowy z mozliwoscia cumowania niewielkich
jednostek ptywajacych (kajaki, rowery wodne, tadzie wiostowe) przy odnogach
cumowniczych zamontowanych przy pomoscie nr 4.

6.0 Dostepnosc budowli dla osob niepetnosprawnych:

Budowla jest czesciowo dostepna dla oséb niepetnosprawnych dzieki
zastosowaniu pochylni na pomosty state. Zaprojektowano réwniez niwelacje terenu aby
dojazd byt mozliwy ze sciezki.

7.0 Gospodarka odpadami statym:

Wywo6z odpadow bedzie sie odbywat na podstawie umowy zawartej z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalne;.

Sposoby zagospodarowania odpadow:

Na terenie wokét pomostow zaprojektowano rozmieszczenie koszy na smieci.



8.0 Dane informujgce czy obiekt lub dziatka jest wpisana do rejestru
zabytkow:

Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej i
nie podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
9.0 Wptyw inwestycji na Srodowisko:

Po analizie stosowanej technologii okreslono nastepujgce obcigzenia dla
srodowiska zwigzane z dziatalno$cig ustugowg w zakresie ochrony zdrowia.

W zakresie gospodarki wodno — sciekowej:

- Scieki deszczowe odprowadzane na teren.
Zagrozenia w zakresie gospodarki odpadami:
powstawanie odpadéw komunalnych

-Utylizacja odpadow na podstawie odpowiednich umow z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalne;j.

W zakresie pozostatych komponentéw srodowiska:
- Brak istotnych zagrozen
Inwestycja polegajgca na budowie ,WODNEJ SCIEZKI EDUKACYJNEJ - JEZIORO
INSKO” — Budowa i montaz 2 pomostow statych oraz 3 pomostow ptywajgcych przy
plazy gtdwnej w Insku.
10.0 Komunikacja:

W obrebie terenu zapewniono ciggi piesze, rowerowe, pieszo-jezdnie i drogi o
matym natezeniu ruchu i ograniczeniach predkosci. Komunikacja w bezposrednim
sgsiedztwie budowli zaplanowana jako piesza.

11.0 Nastonecznienie:

Budowla nie bedzie zacieniata Zadnego innego obiektu z powodu swojego
potozenia.



12.0 Zakres oddziatywania inwestycji:

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. W otoczeniu obiektu
budowlanego znajdujg sie dziatki budowlane i drogowe o numerach: 100,190 (dz
drogowa), 190/3,124.

Analiza w zakresie mozliwosci oddziatywania nowoprojektowanego obiektu.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie istniejgcego zainwestowania,
nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca
istniejgcy standard uzytkowy. Po realizacji inwestycji podniesie sie standard plazy przy
Jeziorze Inskim.

Analiza w zakresie przepiséw odrebnych.

Poddano analizie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Po realizacji inwestycji bedzie mozliwe
wybudowanie obiektéw o parametrach witasciwych dla rejonu lokalizacji i zgodnych z
MPZP. Pozostate przepisy odrebne wchodzgce w zakres inwestycji budowlanych nie
majg zastosowania.

Ograniczenie, dla terendw niezabudowanych.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie terendw sgsiednich, nie
nastepuje zmiana warunkoéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy. Po realizacji inwestycji bedzie mozliwe wybudowanie obiektéw o
parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizacji i zgodnych z MPZP.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury w/s warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zakres oddziatywania inwestycji
nie przekracza granic dziatki.

13.0 Uwagi koncowe:

Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje waznos¢ wraz z pozwoleniem
na budowe oraz niezbednymi projektami branzowymi ze szczegdolnym zwrdoceniem
uwagi na projekt konstrukcji obiektu.

Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robo6t z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz. Pod nadzorem os6b
posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.



OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1.0 Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie pomostow na palach stalowych rurowych
406.4/14.2mm, ze stali S355 z dnem otwartym. Gorny odcinek wnetrza rury o
dtugosci ok. 3,0m zostanie wypetniony betonem C25/30, pozostatg czes¢ wypetniac
bedzie piasekz dodatkiem wapna.

2.0 Konstrukcja pomostow

Zaprojektowano pomosty o konstrukcji drewnianej oparte na rurowych palach.
Konstrukcja pomostu sktada sie z kleszczy drewnianych (belek poprzecznych) o
przekroju 2x16x26cm, belek podtuznych (podtuznic) o przekroju 10x26cm i 16x26cm
oraz z deskowania o grubosci desek 60 mm. Kleszcze (belki poprzeczne) oparte na
potkach stalowych wykonanych z blachy o grubosci 10mm przyspawanych do
pali rurowych. Kleszcze (belki poprzeczne) przy kazdym palu skrecone dwoma pretami
gwintowanymi M16 klasy 5,8. Na kleszczach drewnianych zaprojektowano belki
podtuzne (podtuznice) rozmieszczone w przekroju poprzecznym w rozstawie 70+75cm.
Wierzchnig warstwe pomostu stanowig deski utozone poprzecznie do belek podtuznych
(podtuznic). Deski pomostowe grubosci 60mm i szerokosci 15cm nalezy bedg
rozmieszczone w uktadzie azurowym z odstepami pomiedzy deskami 3+5 mm.

Przyjeto wierzchnig powierzchnie desek jako ryflowang, a gérne boczne krawedzie jako
zaokraglone lub fazowane.

Pomosty zaopatrzone zostang w balustrade drewniang wykonang z belki o przekroju
poprzecznym 14x14cm przymocowang do stupdw o przekroju 14x14cm. Maksymalny
dopuszczalny rozstaw stupéw pod balustrade wynosi 2,5m Przestrzen pomiedzy
stupami zostanie wypetniona szczeblinami 5x10cm stanowigcymi wykonczenie
pomostow. Stupy drewniane przymocowane zostang do skrajnej belki podtuznej za
pomocg dwdch pretéw gwintowanych M12 klasy 5,6.

Wszystkie elementy drewniane zostang zabezpieczone w klasie IV -
trojfunkcyjnie — przeciw owadom, grzybom i wymywaniu. Stosowane bedg jedynie
preparaty hydrofobowe obojetne dla wodnego srodowiska.

Jako ostateczne wykonczenie desek pomostow wykonana zostanie aplikacja
specjalnymi olejami do elementow drewnianych, do uzytku zewnetrznego.

Wszelkie prace z uzyciem srodkdéw konserwujgcych bedg prowadzone na brzegu
lub w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie tych substancji do $rodowiska
wodnego.

3.0 Wykonawstwo

Pale pogrgzane zostang metodg udarowg lub wibracyjng. Pogrgzanie pali z
wody z pomocg sprzetu ptywajgcego: wbijane przy uzyciu palownicy (miota
spalinowego) umieszczonej na pontonach lub wibratora podczepionego do zurawia
umieszczonego na pontonach. Montaz konstrukcji drewnianej z dzwigu ustawionego na
lgdzie.



4.0 Pomosty ptywajgce

Planuje sie wykonanie pomostow ptywajgcych w konstrukcji drewnianej
szkieletowej na ktorg skfadaé sie bedzie poktad o konstrukcji drewnianej (sosna na
impregnowana cisnieniowo) sztywno potgczony z ptywakami betonowymi wykonanymi
z hydrotechnicznego siatkobetonu B45 i wypetnionymi styropianem. Zatozenia do
projektu oparto na systemie 241 produkc;ji firmy Karos z Bartoszyc — dopuszczalne jest
zastosowanie pomostoéw innego producenta, przy spetnieniu zatozen technicznych,
materiatowych, jakosciowych okreslonych w projekcie oraz niniejszym opracowaniu.

Wybrany system typowych pomostéw ptywajgcych jest optymalnym rozwigzanie
ze wzgledu na trwato$¢ i mozliwosci pdzniejszej przebudowy i rozbudowy (dopuszcza
sie etapowe wykonanie pomostéw nr 3, 4 i 5).

Sztywna i stabilna konstrukcja przy rozstawie ptywakow co 4,8 m charakteryzuje
sie stosunkowo wysoka wypornoscig netto 1,50 kN/m? oraz wolng burtg ok. 59 cm. Aby
osiggngc¢ takie parametry, mrozoodporne ptywaki betonowe M200 o wymiarach i
wypornosci 2 150 kg kazdy montowane sg w rozstawie osiowym co 4,8 m. Pozycja
pomostéw stabilizowana jest za pomocg pali wbijanych w dno jeziora oraz martwych
kotwic. Sposob kotwiczenia umozliwia zmiane rzednej pomostu ptywajgcego wraz ze
zmiang stanu wody w jeziorze.

Uzycie naturalnych materiatbw (drewno) wkomponowuje projektowane pomosty w
otoczenie Inskiego Parku Krajobrazowego.

5.0 Ptywaki

Plywak wykonany jest z hydrotechnicznego siatkobetonu B45 i wypetniony
styropianem o gestosci 18 kg/m® (zbrojenie wykonane ze stali cynkowanej
0ogniowo)

Wypornos¢ netto jednego ptywaka powinna wynosic¢ 2 150 kg.
Wymiary ptywaka: 2000 x 2380 x 750 mm

Ciezar: 1 180 kg

Rozstaw osiowy ptywakow: 4,8 m

6.0 Drewniany dek pomostu

Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno sosnowe impregnowane
ci$nieniowo w klasie IV. Podtuznice o wymiarach 75 x 200 mm i deskowanie
pomostu z desek ryflowanych 28 x 120mm. Pomosty obustronnie zabezpieczone
drewniang listwg odbojowg o przekroju 34 x 90 mm.
Pomosty 3 i 4 zostang wyposazone w poétke stanowigcg stopieh posredni pomiedzy
zwierciadtem wody, a dekiem pomostu, z drugiej strony zamontowane zostang
drewniane barierki.

7.0 Trapy dojsciowe
Trapy dojsciowe proste i tukowe
e konstrukcja drewniana, sosna impregnowana cisnieniowo

e deski: 28x120mm, klasa Il/lll sosna impregnowana cisnieniowo w IV klasie
impregnacji



e potaczenie desek =z konstrukcjg: gwozdzie pierscieniowe 3,1x90mm
ocynkowanymi ogniowo
e trap tukowy — konstrukcja stalowa, ocynk ogniowy, poszycie : drewno sosnowe

8.0 Kotwienie pomostow

Pomosty ptywajgce zostang zakotwione do dna za pomocg pali kotwicznych i
tancuchow — na gtebokosci < 1,5m oraz za pomocag martwych kotwic i fancuchéw — na
gtebokosci > 1,5 m, stabilizujgcymi trwale uktad pomostow.
Pal kotwiczny: 60,3 x 3,6 mm, stal ocynkowana ogniowo , dtugosc:1,5 m
Martwa kotwica: 700 kg, pret cynkowany ogniowo 25 mm
tancuch kotwiczny: fi 13 mm, ocynk ogniowy

9.0 Wykonawstwo

Wykonawstwo pomostow ptywajgcych sprowadza sie do zwodowania modutow
pomostoéw ptywajgcych, potgczenia ich ze sobg oraz zakotwienia do dna akwenu.
Wszystkie elementy pomostow zostang przygotowane do montazu na ladzie — nie
przewiduje sie uzycia szkodliwych $rodkéw ptynnych lub dyspersyjnych w trakcie oraz
po montazu pomostow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski
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I DANE OGOLNE
1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowa i montaz 2 pomostéw statych oraz 3 pomostow ptywajgcych przy plazy gtdwnej
w Insku.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Insko
ul. Bohateréw Warszawy 38
73-140 Insko

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
73-110 Stargard

ul. Partyzantow 5

tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski, uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 123/Sz/88

Il ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2.0 Przedmiot opracowania:

Przedsiewziecie obejmuje budowe dwodch statych pomostéw (nr 1 i 2)
Zlokalizowanych po przeciwnych stronach plazy gtéwnej w miejscowosci Insko
(wschodni brzeg jeziora) oraz 3 pomostow ptywajgcych przylegajgcych (nr 4 i 5) do
oraz tgczacych (nr 3) 2 pomosty state. Wszystkie 5 pomostéw stanowi¢ bedzie jedng
catos¢ i bedg mialy charakter spacerowy z mozliwoscig cumowania niewielkich
jednostek ptywajacych (kajaki, rowery wodne, tadzie wiostowe) przy odnogach
cumowniczych zamontowanych przy pomoscie nr 4.

W zwigzku z tym, ze projektowane pomosty stanowi¢ bedg czesé ,wodnej
Sciezki edukacyjnej — Jezioro Insko”, na pomostach zamontowane zostang elementy
interaktywne i edukacyjne (tablice opisujgce faune i flore jeziora IAsko, lunety, czy

peryskopy).



Pomosty zostang zlokalizowane na dziatce nr 1 obreb 1 miasta Insko i zostang
potgczone z brzegiem jeziora na styku z dziatkg nr 372/2 (pomost nr 1) oraz 373
(pomost nr 2) obreb 1 miasta Insko.

3.0 Wykaz istniejgcych obiektéw:

Brak.

4.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktdre moqga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

5.0 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas prowadzenia robot
budowlanych.

5.1 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych.

Przy realizacji budowli zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach przy montazu
stupéw i elementéw konstrukcji stalowej oraz przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego. W trakcie prowadzenie prac polegajgcych na montazu elementow
stalowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na warunki BHP. Zagrozenie moze
wystagpi¢ przy transporcie, roztadunku i samym montazu elementéw oraz kontakcie z
woda.

Brygady budowlane bedg posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujgcy pomosty powinni by¢ wyposazeni w
szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do statych elementow konstrukcji. Jako
wyposazenie dodatkowe to pasy do podtrzymywania narzedzi.

6.0 Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac montazu, budowie oraz o zasadach bhp,
mocowaniu i zakotwieniu pomostéw. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu
elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy
ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

7.0 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot:

7.1 Srodki techniczne i organizacyjne

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegbing uwage na:

- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robot,

- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,



- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudniaé kobiet i
os6b miodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Roboét Budowlano — Montazowych” czesc | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.

8.0 Postawy prawne obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21

p6z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106

p6z.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z

pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego zakresu rodzajdw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62

p06z.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajagcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62

poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr

62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad

opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na

Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 pdz. 290)18

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkow i napojoéw (Dz.U.Nr 60 péz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z

poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)



- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47
p6z. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z
dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski



Zatgcznik 1. Wypis i wyrys z MPZP

Zgodnie z ponizszym wypisem i wyrysem z obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ihsko obreb I i obreb Il (Uchwata nr
XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ihsku z dnia 27 pazdziernika 2011 r.), dziatka nr 1 obreb
| zlokalizowana jest na terenie elementarnym wod powierzchniowych $rodlgdowych

184WS, natomiast dziatki nr 372/2 i 373 obreb nr | zlokalizowana jest na terenie
elementarnym sportu i rekreacji oraz zabudowy ustugowej turystyki 17US, Ut.
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Rozdzial 2
Ustalenia ogdlne

§ 2.1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw - na rysunku oznaczono symbolami
przeznaczenie terendow:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2} MNI - Teren zabudowy rekreacji indywidualnej;

3) MW — tereny zabudowy mieszkaniowe]j wieloredzinnej;

4) U — tereny zabudowy uslugowej;

5) Uo — tereny zabudowy ustugowej odwiaty;

6) Ua - tereny zabudowy ustugowej adminisiracji;

7) Uk — tereny zabudowy usiugowej kultury;

8) Ukr —tereny zabudowy ustugowej kultu religijnego;

9) Uz - tereny zabudowy ustugowej zdrowia;

10) US — tereny sportu i rekreacji;

11) Ut — tereny zabudowy uslugowej turystyki;

12) Um - tereny zabudowy ustug komunalnych;

13) Un - teren zabudowy ustugowej nauki;

14) Rr—tereny gospodarstw rybackich;

15) P —tereny obiektow produkcyjnych, skladéw i magazynow;

16) ZP — tereny zieleni urzadzonej (parki, skwery, zielefice);

17) ZL — lasy;

18) ZD — tereny ogrodkéw dzialkowych;

19) 7C — cmentarze;

20) WS — tereny wod powierzchniowych $rodigdowych;

21) E — tereny infrastruktury technicznej (elektroenergetyka);

22) W — tereny infrastruktury technicznej (wodociagi);

23) G — tereny infrastruktury technicznej (gazownictwo);

24) K — tereny infrastruktury techniczaej (kanalizacja);

25)T — tereny infrastruktury technicznej (telekomunikacja, stacje bazowe telefonii

komoérkowe;));

26) KP — teren placu publicznego;

27y Kp — tereny parkingow;

28) KDg — tereny ulic publicznych — gtéwnych;

29) KDz — tereny ulic publicznych klasy zbiorczej;

30) KDI — tereny ulic publicznych klasy lokalnej;

31} KDd — tereny ulic publicznych klasy dojazdowej;

32) KDW — tereny ulic wewnetrznych;

33) KDWr — tereny ulic wewngtrzaych — $ciezek rowerowych,;

34) KDWp — tereny ulic wewngtrznych — ciagi piesze.

2. Na rysunku oznaczono takze kombinacje powyzszych symboli co oznacza, ze na danym
terenie ustalono jedno lub wigcej przeznaczen, dotyczacych =zaréwno terenu jak
i poszczegolnych dzialek budowlanych, przy czym na jednej dzialce budowlanej moze by¢
zrealizowana jedna lub wigcej funkcji, chyba Ze ustalenia szczegélowe Rozdzialu 3 stanowig
inaczej;

3.Na wszystkich terenach uslug turystycznych oznaczonych symbolem Ut nalezy
lokalizowaé wysokostandardowe ustugi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa)
chyba, ze wustalenia szczegdlowe stanowig inaczej; w przypadku lokalizacji ustug
turystycznych wraz z zabudows mieszkaniowq ustala si¢ forme ustug hotelowych — pensjonat
a na pozostalych terenach ustugowychdopuszeza si¢ jedynie pensjonatowa i hotelows forme
ustug hotelarskich;



4.Na wszystkich terenach uslugowych (U), terenach zabudowy uslugowej turystyki (Ut)
oraz terenach ustugowo-produkeyjnych (U,P) dopuszcza sig lokalizacje mieszkania dla
wiasciciela obicktu lub mieszkania sluzbowego.

§ 3.Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) nalezy zachowa¢ i kontynuowaé lokalizacje tradycyjnej wiclofunkcyjnej zwartej
zabudowy, kwartalowej w centrum oraz wolnostojacej zabudowy mieszkaniowe]
i uslugowej na pozostatym obszaize, wlasciwej dla charakteru przestrzeni miejskiej;

2) nakazuje si¢ zachowanie wartociowej historycznej zabudowy $wiadczacej
o tozsamosci przestrzennej miasta, w szczegdlnosdei obiektéw okreslonych na rysunku
planu jako obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i o wartosciach zabytkowych;

3) dopuszeza si¢ zmiang sposobu uzytkowania (wraz z rozbudowg 1 przebudowg)
budynkéw gospodarczych, szczegdlnie o tradycyjnych, historyeznych walorach
architektonicznych lub cechach zabytkowych (nieoznaczonych na rysunku planu),
polozonych w obrgbie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw bez prawa nadbudowy
dodatkowej kondygnaci;

4) przestrzenie publiczne — ulice, place, parki, skwery i zielefice winny by¢ realizowane
jako przestrzenic reprezentacyjne, urzgdzone 1 wyposazone wysokiej klasy
urzgdzeniami pomocniczymi, malg architektura, nawierzchniami itp.;

5) w ustaleniach szczegdlowych Rozdz.3 okreslono kwartaly zabudowy o zwartej
zabudowie, ktérych planowane do zabudowy pierzeje lub zabudowe plombowa, nalezy
realizowaé zgodnie z obowigzujacg linia zabudowy okredlong na rysunku planu, przy
czymn pierzeje zwarte moze tworzyé zabudowa spelniajaca nastepujace warunki:

a) co najmniej jedna S$ciana boczna budynku zlokalizowana jest na granicy
z dziatkq sasiednia i przylega do istniejacej lub projektowanej zabudowy,

b) szeroko$é elewacji budynku zajmuje nie mniej niz 75% szerokoscei frontu dziatki, a
w przypadku braku przeszkédd technicznych i prawnych 100% szerokosei frontu
dziatki;

6) w ustaleniach szczegdtowych w Rozdziale 3 wysokoé¢ istniejacych i rozbudowywanych
budynkéw wyrazono w kondygnacjach, natomiast dla noworealizowanych budynkéw
oprdcz liczby kondygnacji okreslono maksymalng wysoko$é w metrach;

7) w ramach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw projektowane budynki winny
gabarytami (wysokos$cia, szerokodcia elewacji frontowej, geometria dachéw) jak
rdwniez proporcjami rzutu poziomego nawigzywaé do rozwigzan historycznych
(historycznej dyspozycji terenu) na podstawie materialow archiwalnych lub parametrow
zabudowy sasiedniej;

8) w ramach obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw, wysoko$¢ projektowanych
budynkéw plombowych nie moze byé wyzsza o wigeej niz 1,2 m od istniejgcych
bezposrednio sasiadujacych budynkéw zabytkowych, w odniesieniu do gérej krawedzi
elewacji frontowej i §cian bocznych (takze murkéw ogniowych);

9) w ramach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow, w przypadku realizacji zabudowy
na dziatkach o szerokosci frontu wigkszych niz 8-12 m, nakazuje sie rozczionkowanie
bryly budynkow tj. podzial elewacji z dostosowaniem: do szerokoséci historycanych,
poprzez. zréznicowanie wysokosei gbrnej krawedzi elewacii, zroznicowanie wysokoscei
kalenicy, zastosowanie zrdznicowanego detalu architektoricznego i kolorystyki;

10) ustala si¢  wysoko§¢ nowych budynkéw garazowych 1 gospodarczych -
1 kondygnacja (ewentualnie poddasze nieuzytkowe), przy czym wysoko$é kalenicy lub
innego najwyzej polozonego przekrycia dachu nie moze przekroczyé 5 m od poziomu
terenu;

11) dopuszeza sig¢ lokalizacj¢ budynkéw garazowych i gospodarczych przy granicach
dzialek (bocznych i tylnych), przy czym budynki realizowane na réznych dziatkach
przy ich wspélnych granicach winny mieé jednakowe parametry zabudowy (wysoko$é
gornej krawedzi elewacji, ksztatt i wysoko$¢ dachow, rozwigzania materiatowe); na



obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw ,,Stare Miasto” nalezy uwzgledni¢ ponadto
ustalenia § 5 pkt. 6;

12) dopuszcza si¢ realizacje¢ gavazy lub miejsc postojowych podziemnych dia
noworealizowanej zabudowy;

13) zakazuje si¢ realizacji przesel ogrodzen i parkanéw z prefabrykowanych elementow
betonowych za wyjatkiem ogrodzen realizowanych na terenach oznaczonych symbolem
P,U;

14) na wszystkich terenach ustala si¢ pokrycie dachéw pochylych o nachyleniu powyzej
30° dachdwka ceramiczna, betonows lub innym materiatem dachéwkopodobnym, chyba
ze ustalenia szezegOlowe w Rozdziale 3 stanowig inaczej;

15) budynki niemajgce wartosci zabytkowych zlokalizowane w obszarze ,,Stare Miasto”
wpisanym do rejestru zabytkdw winny byé przebudowywane na zasadach okreslonych
w ninigjszym paragrafie, a ponadto:

a) dopuszcza si¢ nadbudowe budynkdéw o plaskich dachach o nowa kondygnacje
w ramach poddasza uzytkowego z dachami pochylymi, dwu- lub wielospadowymi
lub realizacj¢ dachéw pochylych dwu lub wielospadowych,

b) dopuszeza sie rozeztonkowanic elewacji budynkéw zabudowy wielorodzinnej
(podzial elewacji na szerokodci, zréZznicowanie wysokosci gornej krawedzi elewacji
i dachéw z zachowaniem skomponowanege wygladu architektonicznego) z
dostosowaniem parametrow i detalu przebudowywanych budynkéw do otaczajacej
zabudowy o wartosciach zabytkowych,

c) dopuszcza si¢ przybudowanic nowej elewacji skiadajacej si¢ z wysunigtego
w strone ulicy parteru, Jloggi, balkondéw, czy nowych atrakcyjnych $cian
ostonowych;

16) nowa zabudowg, rozbudowywane czesci budynkéw lokalizowaé wg  obowigzujacych
lub nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, przy czym
obowigzujaca linia zabudowy dotyczy budynkéw glownych, natomiast dla budynkow
pomocniczych (garazowych i gospodarczych) obowiazujaca linia zabudowy stanowi
linig nieprzekraczalna;

17) dopuszcza sig wysunigeia poza nieprzekraczalne linte zabudowy:

a) okapow i gzymsdw na wysokodei powyzej parteru: do 0,5 m,

b) balkon6w, galerii, tarasow, schoddw zewngtrznych, pochylni i ramp: do 1,5 m,

¢) innych elementéw programu architektonicznego (przedsionkow, daszkéw nad
wejsciami, studzienck doswietlajacych piwnice oraz elementéw wspartych na
stupach) do 1,5 m,

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inzynieryjnych urzadzen sieciowych poza
budynkami; _

18) projektowane zaklady produkcyjne, bazy i sklady nalezy otaczaC szpalerami zieleni
izolacyjnej, podkredlajacymi strukturg przestizenng i podzialy funkcjonalne
i whasnosciowe;

19) maksymalna wysokos$¢ zabudowy na terenach produkcyjnych okre$lonych w Rozdz.3
nie dotyczy budowli i obiektéw technologicznych zaktadow;

20) dopuszcza si¢ wszelkie formy dachdéw na terenach obiektow produkeyjnych, sktadéw i
magazynow;

21) wszystkie wyznaczone na rysunku planu tereny zabudowane sa terenami rehabilitacii
istnicjacej zabudowy i infrastruktury technicznej;

22) ustala si¢ zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynkéw o wartodciach
zabytkowych w  sposéb zmieniajacy lub zakrywajacy elementy wystroju
architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady,
gzymsy i zwieficzenia, ptyciny i kompozycje sztukatorskie, polacie dachowe itp.

23) na terenach polozonych w obszarze ,Stare Miasto” wpisanym do rejestru zabytkow
dopuszcza si¢ stosowanie reklam na budynkach gléwnych jezeli:



a) jest to reklama w formie wypuklego liternictwa umieszczanego na elewacji
zabudowy lub tablic (szyldéw) reklamowych, w tym semaforowych mocowanych do
elewacji obiektow o powierzchni, mierzonej po obrysie zewngtrznym, nie wigkszej
niz 2 m?,

b) jest dostosowana forma i stylem do kompozycji i detalu elewacji,

¢) dotyczy prowadzonej na terenie dzialki lub zespotu dzialek do ktérych posiada si¢
tytul prawny dzialalnodci,

24) zabrania si¢ realizacji no$nikéw reklamowych:

a} innych niz wolnostojace na terenach publicznych (w formie walca lub
prostopadiogeianu o Srednicy lub boku do 2 m i wysokosei do 3,5 m),

b) zasady lokalizacji reklam wolnostojacych w pasie drogowym lezy w gestii
wiasciciela drogi,

¢) lokalizacj¢ reklam wolnostojacych w pasie drogowym warunkuje si¢ nic
powodowaniem ograniczen dla komunikacji kolowej, rowerowe] 1 pieszej,
w tym dla umieszczania znakdw i sygnaléw drogowych oraz dla prowadzenia sieci
inzynieryjnych;

25) dopuszcza si¢ realizacje nodnikdéw reklamowych innych niZ wolnostojace:

a) na dzialce budowlanej na terenach uslug, taczna powierzchnia reklamy nie powinna
byé wigkszej niz 10 m?, mierzonej po obrysic zewngtrznym,

b)Y na dzialce budowlanej na terenach produkcyjno — ustugowych, taczna powierzchnia
reklamy nie powinna byé wigkszej niz 20 m* z zastrzezeniem iz musi ona stanowié
w zamy$le architektonicznym wraz z zabudowa lub/i (w zaleznodci od funkcji
terenu i warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu podanych w ustaleniach
szezegdlowych) zagospodarowaniem terenu, jednolitego harmonijny zesp6t,

¢) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ushigami:

- faczna powierzchnia reklamy ;mierzona po obrysie zewnelrznym nie moze byé
wicksza niz 3 nr’,
- jest to reklama w formie tablic (szyldéw) reklamowych mocowanych na $cianach
budynkdw;
26} w ramach obszaru ,Stare Miasto” wpisanego do rejestru zabytkéw zakazuje sig
umieszezania instalacji 1 urzadzen technicznych na elewacjach budynkéw od strony
ulicy lub frontu budynkéw np. zlacz kablowych, szafek na kurek gazowy itp.

§ 4.Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny polozone w sasiedztwie linii brzegowej jeziora nalezy zagospodarowaé
w spostb wykluczajacy jego zanieczyszczenie, poprzez wilasciwe uksztaltowanie
terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej;

2) gospodarkg  wodno-Scickowa  nalezy rozwigzaé w  sposéb  wykluczajacy
zanieczyszczenie wod welebnych;

3) realizacja inwestycji w ramach otuliny Inskiego Parku Krajobrazowego, Obszaréw
Natura 2000 ,,Ostoja Inska”(PLB320008) oraz rezerwatdw przyrody ,,Wyspa
Sottyski”, ,Kamienna Buczyna” musi uwzgledniaé zasady =zagospodarowania
i uzytkowania terenu oraz zakazy okre$§lone w przepisach odigbnych, w
szezegOlnodei o ochronie przyrody;

4) zakazuje si¢ prowadzenia prac ziemnych trwale znicksztatcajaeych rzezbe terenu;

5) pasy roslinnodci przybrzeznej] z szuwarem f{rzcinowym 1 zadrzewieniami
nadwodnymi oraz wszystkie stanowiska roslin i zwierzat chrenionych nakazuje si¢
zachowa¢ w stanie naturalnym;

6) do nasadzenia drzew 1 krzewédw na terenach oznaczonych symbolem ZP zaleca sig
stosowanie gatunkéw drzew i krzewow typowe dla Pojezierza Inskiego i
danego siedliska.



Rozdziat 3
Ustalenia szczegolowe

§ 14.Ustalenia dotyczace pizeznaczenia terenéw, podstawowych parametrow zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz stawki procentowej oplaty pobieranej od wzrostu wartosci

nierachomosci:
17. Ustalenia dla terendw o symbolach: Powierzchnia (ha)
17US,Ut 1,42
1) | Przeznaczenie terenu Teren zabudowy ustugowej turystyki, teren sporfu i rekreacji (plaza
miejska);
2) | Zagospodarowanie terenu 1 a) wysoko$é zabudowy- do 2 kondygnacji, w tym poddasze, nie wyzej niz 10,5
ksztaltowanie zabudowy m,
b) geometria dachéw — pochyte dwu- lub wielospadowes,
¢) nachylenie potaci dachowych — do 507,
d) powierzchnia zabudowy- do 10% powierzchni terenu,
¢) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu/dzialki;
3) {Zasady i warunki pedzialu a) zakaz podziatu terenu;
nieruchemosei
4) |Ustalenia komunikacyjne; a) dojazd - z ulicy SaKDW,
ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej c) prad - z sieci n/n w przyleglych ulicach,
d) gaz — z sieci w przyleglych ulicach,
¢) woda - z sieci w przylegtych ulicach,
1) kanalizacja - do sieci w przyleglych ulicach,
g) wody opadowe - rozsgezane ifiub gromadzone w ramach terenu/dziatek;
5) | Ochrona zabytkow a) brak obiekt6w i obszaréw objetych ochrona;
6) | Ochrona $rodowiska, a4) obowigzujg ustalenia § 4;
przyrody
7) | Stawka procentowa od 30 %.
wzrostu wartosci
nieruchomosci




184, Ustalenia dla teremu o symbolu:

Powierzchnia (ha)

184WS 397,23
1} | Przeznaczenie terenu Teren wéd powierzchniowych §rodlgdowych (Jezioro Inisko);
2) | Zagospodarowanie terenu i a) na rysunku planu okreslono lokalizacje obiektéw i urzadzen zwiazanych z
ksztaltowanie zabudowy eksploatacig i uzytkowaniem wadd, w szczegdlnodel, urzadzen obslugi plaz,
kapiclisk i przystani (pomosty, slipy, platformy widokowe itp.) i innych
pomostéw dla obslugi sprzetu plywajacego,
b) dopuszcza sie lokalizacje niewielkich pomostéw takze poza miejscami
wyznaczonymi na rysunku planu  w miejscach niezatrzcinionych i
niezakrzaczonych;
3) |Zasady i warunki podzialu a) zakaz podzialu terenu;
ni¢ruchomodci
4) | Ustalenia komunikacyjne; a) dostep do dzialki — poprzez tereny przylegle na zasadach okrestonych
ustalenia w zakresie w przepisach odrebnych;
infrastruktury technicznej
5) | Ochrona zabytkéw a) brak obiektow i obszarow objetych ochrona;
6) | Ochrona érodowiska, a) nalezy zabezpieczy¢ wody przed niekontrolowanym naplywem
przyrody zanieczyszczonych wod z terendw sasiednich;
7) | Stawka procentewa od 0 %.

wzrostu wartodei
nieruchomodci




Zatgcznik 2. Kopie uproszczonych wypisow z rejestru gruntow

Wojewddztwo: Wojewodztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat stargardzki
Jednostka ewidencyjna: Irisko - miasto
Obreb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Irisko
Miejscowos$¢: Irisko

EGIBO.411.4475.2017.KB

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzier: 2017-09-13 08:11:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321405_4.0001.G488

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé

grupa rejestrowa: 1.1
Skarb Parstwa-Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie REGON: 01034470800671
Siedziba: 71-615 Szczecin ul. Jana Matejki 6B

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki S ani 5 Opis uzytku ) o N
mapy | ewiden Polozenie gruntow Kiasouzytku| uzytku [ dzialki r KW
-cyjnej [ha] [ha]
8,9 1 Grunty pod wodami Wp 396.6243] 397.0353|SZ1T/00116158/1
powierzchniowymi plyngcymi
Grunty zadrzewione i Lz 0.4110
zakrzewione

Id dz.: 321405_4.0001.1

UWAGI - DZIALKA: 1

sklasyfikowanej jako "wp" o pow.396.6243 ha, stata sie wlasnoscig Skarbu Paristwa i przeszta w trwaly zarzad Marszatka Wojewédziwa
Zachodniopomorskiego-d.z.22/17

Decyzjg znak: CS.6332.26.1.2016.LG1 z dnia 08.12.2016r. wydang przez Staroste Stargardzkiego,czes$¢ dziatki o numerze ewidenc.1 z obr.1 miasta Ifisko

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 397.03563

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 403.0456

W dniu: 2017.09.13
dokument sporzadzony przez: Zbigniew Kubrak
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EGIB0O.411.4475.2017.KB

Wojewédztwo: Wojewddztwo zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Jednostka ewidencyjna: Irisko - miasto
Obreb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Irisko
Miejscowos$é: Insko

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2017-09-13 08:11:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321405_4.0001.G452

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina Iisko REGON: 811685645

charakter stanu wiadania: wlasnos$¢
grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 73-140 Insko
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziafki Seni 5 Opis uzytku 3 —
mapy | ewiden Potozenie gruntow Klasouzytku uzytku dziatki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
34 372/2  |ul. Orzechowa Grunty orne RV 0.0753 3.4651{92298
Grunty orne RVIz 0.0546
Grunty zadrzewione i Lzv 0.5010
zakrzewione
Lasy Ls 0.0083
Grunty zadrzewione i Lz 2.5266
zakrzewione
Drogi dr 0.2993

Id dz.: 321405_4.0001.372/2

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.4651

W dniu: 2017.09.13

dokument sporzadzony przez: Zbighiew Kubrak
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(imig i nazwisko osoby uprawnionej)
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EGIBO.411.4475.2017 KB

Wojewodztwo: Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat stargardzki
Jednostka ewidencyjna: Ifisko - miasto
Obreb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Irisko
Miejscowos¢: Insko

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wediug stanu na dzieA: 2017-09-13 08:11:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321405_4.0001.G89

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina Iisko REGON: 811685645
Siedziba: 73-140 Irisko

charakter stanu wladania: wtasno$¢

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki s ani Opis uzytku ) e
mapy | ewiden Potozenie gruntéw Klasouzytku uzytku dziakki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
6 373 Aleja Spacerowa 5a Grunty zadrzewione i Lz 6.0134 6.3572
zakrzewione
Drogi dr 0.2341
Inne tereny zabudowane Bi 0.1097

Id dz.: 321405_4.0001.373

UWAGI - DZIALKA: 373
dziatka objeta rezerwatem "Kamienna Buczyna"

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 6.3572

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 13.2619

W dniu: 2017.09.13

dokument sporzgdzony przez: Zbigniew Kubrak
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Zatgcznik 3. Karta katalogowa przyktadowego segmentu pomostu
ptywajgcego

E200 E241 M200
System 200, 241

System 200 | 247 o wysorie] |akoscl niscrizgle pomos.y u drewenia-  DAME TECHMICZNE:

ref konstruke)l pokiagu na beloncayo phowakinch, zaprojektowans

Batomomy ywik: hydratechniczny siatho

Fa-fwen o ko poMmosty cumovwnicze jak s onolnago uzyte, Elementy brson BAS, wypeniony strupanem
makianl sa sztywno polgczone 7 plywakami. Clagha, szkieletowa kon Phrcenie cretel metaloee: st cymikieana
strukejs sprawiz, 28 porncst £5Tmocny | stabilny oraz ity Hiyprcbar -Pames

vy, Fanstricoca draswniana sartmwse s

|Mpragnayeana £ SN nann

Odeshenwanie pomasta: strugana i rowkows-
na deska 28« 120

Wypnsakenie apoanalne: adoijace
A4 x 95 mymy, rury ablave

e

Phywak betonowy M200

Whmiare Q000 AZ0 0 S mm
Cigzar 1 180 kg

Wypnrnaic; 2 1500kg

CQpzery na lod

Sywtem 200 Syytem 141 Spsbem 200
mknd: ool L0 m ezarckoft prmeastu: 2,4 | T
a aymornedt  woppanadd wolnmhocks  wppmegd wynernal o olnz et
) e e T e 2 1 o r i nrein o e
it e “poamt (M) A Syskem 281
3E iR 450 i H 235 245 il [CE
af- Fag 1 055 e an &5 |
an 150 1,45 54 50 15 L]
[ 1k 10 &7 1. 1,00 (1 H CH =

e wy i sy e borpcn wyrnlsl o, N2 2amirang CEEIOTE S TGS e,

Pepdsisbimyive Frodubioy po-Ushigh se KARCS

= ku ros 17200 Fuaresszyce. S ki MAR'N ETEK’

bl B D B E), TGE S0 0%, Gax 2005290 31
wrnres Kankcompl Mare than Surface

waw . madrinetek nel



Zatgcznik 4. Karta katalogowa przyktadowych odnég cumowniczych

WYPOSAZENIE Feooo F7500 F9000 F10500 F12000

Odnogi cumownicze

Mocna konstrukcjz odnog cumowniczych powoduje, 22 nadajg sis DAME TECHNICZNE:
do zastosowania w kaidych warunkach. Odnogi posiadaja odporng

Sagelet: spawary, 7 stall konstrukcyjnel
na wstrzgsy szkieletows konstrukcje oraz wysoka nosnoss; standardo-  oyniowany ogriows

wa Wersja wyposazona jest dookota w odbijacz i knagi cumownicze. Prywaik: powiaka poltyienows, wypemiona

COdnogi pofgczone sa z rama pomostu przy pomocy gietkich zlaczy styroplanem M31 - o wypomasd 300 kg

srubowych. xdaskowania: csnleniown STIegnoweana,
strugana | rowkowana deska sosnowa

"‘l"‘l P& FT5040 FEelalall F1a5H) FIEBOG

Dot i B 75 o4 s 1za

Srorokos (m) or o7 ar 7S {17

Wypomndt calowits fig) B0 500 ] 1200 1]
v— Pracitighinrsiwo Proculeyino- Uskagows KAROE :
m kdros rmmmesee MARINETEK”

www.marinetek.nat



