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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych elementów budowy  

"Pomosty stałe, pływające, drewniane ścieżki na plaży" działki o num. geod. 1, 190/9, 372/2, 

373 obręb 1 gm. Ińsko zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacji projektowej, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem wszelkich konstrukcji betonowych i żelbetowych na w/w inwestycji. 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem mieszanki betonowej 

 układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

DZIAŁ 45 - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria: 

45262300-4 - Betonowanie 

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

45262320-0 - Wyrównywanie 

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 

45262360-2 - Cementowanie 

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in: 

 

2.1. Beton 
 

Elementy należy wykonać z betonu określonego w Dokumentacji Projektowej. Mieszanka 

betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-

06250. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Urabianie 

mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
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 Minimalna zawartość cementu w mieszance - 260 kg/m
3
 

 Maksymalna zawartość cementu w mieszance - 400 kg/m
3
 

 Max w/c - 0,5 

 Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie może 

być osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie 

mieszanki. 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport 

mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 

jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 

nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 

Transport mieszanki nie może spowodować: 

 segregacji składu mieszanki, 

 zmian składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 

później niż: 

 przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

 przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

 przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

 mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 

 pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

 przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 

betonu. 

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 

miesiące licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 

Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

 Charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 

wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 

 Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania 

 Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 

 Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Projekt kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 
 

2.2. Pozostałe materiały 

 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót. 

 

 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
 

 środek transportowy 

 samochód dostawczy 

 betoniarka wolnospadowa elektryczna 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 
 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport 

mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 

jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 

nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 

Transport mieszanki nie może spowodować: 

 segregacji składu mieszanki, 

 zmian składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 

później niż: 

 przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

 przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

 przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

 mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 

 pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

 przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 

 naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

 zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 

ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych 

itp., 
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 zanieczyszczenia, 

 zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi: 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 

w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy 

stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

 mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; 

w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 

najmniejsza,  

 pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

 przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych 

zaleca się przyjmować następujące odległości : 

 do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 

i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 

drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

 do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

 do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

 do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

 do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej 

bez mieszania w czasie transportu. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST. 

 

5.1. Wykonanie konstrukcji betonowych 

 

a) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 zgodność rzędnych z Projektem, 

 czystość deskowania (wnętrze pala stalowego), 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokości 8 m). 

 W fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

 Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej do 12 cm zbrojonych 

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
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b) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5 

– 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 

0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund; 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 

należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

c) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

d) Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonanie robót oraz dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

 

5.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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a) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5

0
C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5
0
C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie 

należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20
0
C w chwili układania i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 

uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 

b) Zabezpieczenie podczas odpadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0
0
C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.3 Pielęgnacja betonu 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 

Świeży beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres, co najmniej: 

 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

 3 dni dla betonów naparzanych. 

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 

polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową 

oraz powłokami z folii. 

Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 

(instrukcja ITB nr 156/87). 

Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i 

wstrząsów. 

W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 

większe od podanych w tabeli poniżej: 

 

 

Odchylenia Dopuszczalna 

odchyłka mm  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do projektowanego 

pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

 

5 

20 

15 

 

1/500 wysokości 
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d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 

ślizgowym lub przestawnym 

 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu   

długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich  

b) powierzchni górnych  

  

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów   

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

budowli, lecz nie 

więcej niż 100 mm 

 

 

5 

15 

 

 

 

±4 

±8 

 

±20 

±8 

              ±5   więcej niż 100 mm 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne 

 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1.  

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót polegają na sprawdzeniu: 

 szalunków (pali stalowych) 

 cementu i kruszyw do betonu 

 receptury betonu 

 sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne”. 

Klasa betonu wg Normy PN-88/B-06250 to symbol literowo- liczbowy (np. B30), 

klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie, a liczba po literze B 

oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 

W Normie PN-EN 206-1 wprowadzone zostały klasy wytrzymałościowe na ściskanie dla 

betonów zwykłych i ciężkich (np. C20/25) oraz betonów lekkich (np. LC20/22). Po symbolu 

C (LC) pierwsza liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na 

próbkach walcowych, druga liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną 

oznaczoną w próbkach sześciennych. 

Zgodnie z PN-88/B-06250 partia betonu mogła być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli 

jego wytrzymałość określona na próbkach w kształcie sześcianu o krawędzi 15 cm (przy 

liczbie prób mniejszej od 15)spełniała następujące wyniki: 

 

Ri min  ≥ α * Rb
G 

 

gdzie: 
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 Ri min   - najmniejsza wytrzymałość na ściskanie uzyskana w badanej serii betonu 

α – współczynnik zależny od liczebności próbek; dla prób w ilości 3-4 współczynnik 

α= 1,15; dla prób w ilości 5-8 współczynnik α= 1,10 oraz dla  prób w ilości 9-14 

współczynnik α=1,05 

Rb
G
 – wytrzymałość gwarantowana  

 

W przypadku niespełnienia powyższego warunku beton mógł być zakwalifikowany do danej 

klasy, jeżeli zostały spełnione równocześnie dwa poniższe warunki: 

                                                                                    _ 
Ri min  ≥ Rb

G
   oraz  R ≥ 1,2 Rb

G
    

 

gdzie:  

R – średnia wartość wytrzymałości na ściskanie badanego betonu 

 

Zgodnie z Normą PN-EN206-1 wprowadza się kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości 

na ściskanie betonu projektowanego. projektowanego zależności od rodzaju produkcji betonu 

rozróżnia się produkcję początkową i ciągłą. Za produkcję początkową uważa się produkcję 

do momentu uzyskania co najmniej 35 wyników badań, natomiast produkcję ciągłą osiąga się, 

gdy uzyska się minimum 35 wyników badań w okresie 12 miesięcy. Pomimo tego w trakcie 

produkcji ciągłej producent może przyjąć plan pobierania próbek, jak w przypadku produkcji 

początkowej. W przypadku gdy producent wstrzymał produkcję na okres dłuższy niż 12 

miesięcy, należy przyjąć kryteria, częstotliwość pobierania i badania, jak dla produkcji 

początkowej. W zależności od rodzaju produkcji betonu uzależnia się plan pobierania i 

badania próbek. Minimalną częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności przedstawia 

tabela poniżej: 

 

 

 

 

Produkcja 

 

Minimalna częstotliwość pobierania próbek 

 

Pierwsze 50 m
2
 

produkcji 

 

Po pierwszych 50 m
2
 produkcji* 

Beton z certyfikatem 

kontroli produkcji 

Beton bez 

certyfikatu kontroli 

produkcji 

Początkowa (do 

momentu uzyskania 

co najmniej 35 

wyników badań) 

 

 

3 próbki 

 

1 próbka/150 m
3
 

lub 2 próbki/ 

tydzień produkcji 

 

 

1 próbka/150 m
3
  

lub 1 próbka na dzień 

produkcji Ciągła** (po 

uzyskaniu co najmniej 

35 wyników badań) 

  

1 próbka/400 m
3
 

lub 1 próbka/ 

tydzień produkcji 
(*) Pobieranie próbek powinno być rozłożone w czasie produkcji i nie zaleca się pobierania więcej niż 1 próbki z 

każdych 25 m
3
 mieszanki. 

(**) Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wyników przekracza 1,37ơ, częstotliwość pobierania próbek 

należy zwiększyć do częstotliwości wymaganej dla produkcji początkowej, do uzyskania następnych 35 

wyników (ơ – odchylenie standardowe populacji). 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałości na ściskanie należy dokonać oceny 

zgodności, korzystając z poniższej tabeli: 
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 Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie 

 

Produkcja 

 

 

Liczba „n”  

wyników badań 

wytrzymałości na 

ściskanie w zbiorze 

Kryterium 1 Kryterium 2 

 

Średnia „n”  

wyników  

 

 

Początkowa 

 

 

3 

 

fcm ≥ fck (cube/cyl) + 4 

 

fci ≥ fck (cube/cyl) - 4 

 

 

Ciągła 

 

 

min. 15 

 

fcm ≥ fck (cube/cyl) +1,48 

ơ 

 

fci ≥ fck (cube/cyl) - 4 

 

fck  - wytrzymałość charakterystyczna 

fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie 

fci   - pojedynczy wynik badania wytrzymałości na ściskanie 

 

Partia mieszanki betonowej – mieszanka betonowa wykonana w jednym cyklu operacyjnym 

mieszanki okresowej lub wykonana w czasie 1 minuty w mieszarce o pracy ciągłej oraz 

przewożona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga więcej niż 

jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niż jednej minuty mieszania w mieszarce 

o pracy ciągłej. 

Próbka złożona – ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku pozycji pobranych z 

różnych miejsc partii lub mieszanki dokładnie wymieszanych ze sobą.  

Próbka punktowa – ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu, 

składająca się z jednej lub więcej porcji dokładnie wymieszanych ze sobą. 

Porcja – ilość mieszanki betonowej pobrana w pojedynczej czynności za pomocą szufli. 

Niezależnie od oznaczenia należy pobrać co najmniej 1,5 raza większą ilość mieszanki 

betonowej niż jest to potrzebne do badań. W trakcie transportu próbek należy chronić je przed 

utratą lub wzrostem poziomu wody, zanieczyszczeniami oraz znacznymi zmianami 

temperatur. 

 

6.1.3.2. Badanie mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji metodą stożka opadowego (wg PN-EN 12350-2) 

Metoda ta polega na umieszczeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie o kształcie 

ściętego stożka. Opad stożka mieszanki betonowej (po zdjęciu formy) jest miarą konsystencji. 

Przyrządy: forma kształtująca próbkę do badania (wys. 300 mm), pręt do sztychowania, 

przymiar liniowy (wyskalowany od 0 do 300 mm), płyta (powierzchnia podstawy), szufla, 

sekundomierz, wilgotna tkanina, łopatka (o szerokości około 100 mm).  

Zwilżoną od wewnątrz formę ustawia się na poziomej płycie. Podczas napełniania mieszanką 

betonową formę należy unieruchomić przez jej przymocowanie do płyty lub stając na 

elementach stopowych. Formę napełnia się trzema warstwami, zagęszczając każdą  warstwę 

przez 25-krotne uderzenie prętem sztychującym. Warstwę dolną zagęszczać na całej jej 

wysokości tak, aby uderzenia pręta dochodziły do podstawy. Warstwę środkową i górną 

zagęszczać na całej jej wysokości tak, aby uderzenia pręta dochodziły do warstwy 

bezpośrednio położonej poniżej. Przy umieszczaniu trzeciej – górnej warstwy mieszanki 

betonowej formę należy napełnić z nadmiarem. Po zagęszczeniu ostatniej warstwy nadmiar 

mieszanki betonowej usuwa się prętem sztychującym tak, aby powierzchnia mieszanki była 

na poziomie górnej krawędzi formy. 

Rozformowanie polega na równomiernym podniesieniu formy do góry w czasie 5- 10 sekund. 
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Całe badanie – od momentu rozpoczęcia napełnienia formy do jej zdjęcia powinno zakończyć 

się w czasie 150 sekund. Po zdjęciu formy należy dokonać pomiaru opadu stożka, który 

wyraża się różnicą wysokości formy i najwyższym punktem rozformowanej próbki mieszanki 

betonowej.  

Badanie można uznać za miarodajne, jeżeli opad stożka jest symetryczny. W przypadku gdy 

opad ulegnie ścięciu, badanie należy powtórzyć na innej próbce. Wynikiem badania jest 

wysokość opadu stożka, (h) na podstawie, którego przyjmuje się klasę konsystencji mieszanki 

betonowej. 

Badanie konsystencji metodą Vebe (wg Normy PN-EN 12350-3) 

Badanie polega na umieszczeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie o kształcie 

ściętego stożka. Po zdjęciu formy opuszcza się przezroczysty krążek na górną powierzchnię 

mieszanki betonowej i uruchamia stół wibracyjny. Należy dokonać pomiaru czasu od 

momentu włączenia stołu wibracyjnego do chwili zetknięcia się dolnej powierzchni krążka z 

mieszanką betonową. 

Formę w kształcie ściętego stożka należy wstawić do cylindra przymocowanego do stolika 

wibracyjnego. Formę należy napełnić trzema warstwami i zgęścić tak jak przy badaniu 

konsystencji metodą stożka opadowego (opis powyżej). 

Po ułożeniu trzeciej warstwy mieszanki należy odsunąć lej wsypowy; należy usunąć nadmiar 

mieszanki tak, aby jej powierzchnia była na poziomie górnej krawędzi formy. 

Rozformowanie polega na równomiernym podniesieniu formy do góry w czasie około 5-10 

sekund. 

Właściwy opad mieszanki ma wygląd ściętego stożka. Opad mieszanki może mieć charakter 

opadu ściętego lub rozsypanego. W tym przypadku fakt ten należy odnotować w 

sprawozdaniu z oznaczenia. Na opadzie mieszanki betonowej należy umieścić przezroczysty 

krążek, a następnie uruchomić wibrator z jednoczesnym włączeniem stopera. Stolik należy 

wyłączyć w momencie, gdy dolna powierzchnia przezroczystego krążka w pełni zetknie się z 

mieszanką betonową. Wynikiem badania jest czas wibrowania zmierzony z dokładnością do 1 

sekundy. Na podstawie wyznaczonego czasu przyjmuje się klasę konsystencji mieszanki 

betonowej, zgodnie z tabelą powyżej. 

 

Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności (wg PN-EN 12350-4) 

Badanie polega na ułożeniu w pojemniku mieszanki betonowej. Przed przystąpieniem do 

oznaczenia należy pojemnik oczyścić i zwilżyć jego wewnętrzną powierzchnię wilgotną. 

Pojemnik należy wypełnić mieszanką betonową bez ubijania. Po napełnieniu pojemnika 

mieszanką jej górną powierzchnię wyrównać do poziomu górnej krawędzi pojemnika za 

pomocą zgarniaka, aby nie doszło do jakiegokolwiek efektu zagęszczania. Pojemnik należy 

ustawić na stole wibracyjnym. Mieszankę należy zagęszczać do momentu, gdy nie obserwuje 

się dalszego zmniejszania objętości. Po zagęszczeniu mieszanki należy oznaczyć wartość „s” 

– różnicę pomiędzy górnymi poziomami mieszanki przed i po zagęszczaniu. Pomiarów 

dokonuje się w środku każdej ścianki pojemnika. Stopień zagęszczalności c oblicza się z 

równania: 

              h1 

C = -------------- 

          h1-s 

 

w którym: 

 h1 – wewnętrzna wysokość pojemnika (mm), 

s – wartość średnia z pomiarów czterech odległości od powierzchni zagęszczone mieszanki 

do górnej krawędzi pojemnika (mm). 
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Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  

Zgodnie  normą PN-EN 12390-1:2000 dla każdego kształtu próbki (sześcianu lub walca) 

zaleca się, aby wymiar podstawowy (d) wynosił co najmniej 3,5-krotności maksymalnego 

wymiaru ziaren kruszywa w betonie.  

Próbki betonowe stosowane do badania wytrzymałości na ściskanie: 

a) w kształcie sześcianu o krawędzi 150 mm, 

b) w kształcie walca o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm. 

Wykonanie i pielęgnację próbek betonowych do badania wytrzymałości na ściskanie 

przeprowadza się w oparciu o normę PN-EN 12390-2. Mieszanka betonowa ułożona w formie 

powinna być natychmiast zagęszczona jedną z wybranych metod. Dopuszczalne jest 

zagęszczanie wibratorem wgłębnym na stole wibracyjnym oraz zagęszczenie ręczne za 

pomocą prętów. Nadmiar betonu powyżej górnej krawędzi formy należy usunąć, używając 

dwóch stalowych kielni lub pacek. Próbki do badania należy trwale i wyraźnie oznakować. 

Wykonane próbki należy rozformować nie wcześniej niż po upływie 16 godzin i nie później 

niż po upływie 3 dni, zabezpieczając je przed wstrząsami oraz utratą wody. Próbki w formach 

należy przechowywać w temperaturze 20 ±5
o
C. Po wyjęciu próbek z form należy je 

pielęgnować aż do chwili badania w wodzie o temperaturze 20 ±2
o
C lub komorze 

klimatyzacyjnej w temperaturze 20 ±2
o
C i wilgotności względnej powietrza ≥95%. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się po 28 dniach dojrzewania. Próbki 

należy wytrzeć z wilgoci i umieścić w maszynie wytrzymałościowej na płycie dociskowej. 

Próbki sześcienne ustawia się tak, aby obciążenie było przykładane prostopadle do kierunku 

formowania. Przyrost naprężeń powinien wynosić od 0,2 do 1,0 MPa/S. Badanie trwa do 

momentu zniszczenia próbek. Należy odnotować największe obciążenie. Wytrzymałość na 

ściskanie oblicza się ze wzoru: 

F 

fc = --------- [MPa] 

Ac 

 

w którym: 

F – maksymalna siła 

Ac – pole przekroju poprzecznego próbki, na które działa siła ściskająca. 

 

Na podstawie uzyskanych wartości wytrzymałości na ściskanie określa się klasę 

wytrzymałościową w oparciu o normę PN-EN206-1.  

Minimalna częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności podana jest w Tabeli 6.1.3.C. 

Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie podano w Tabeli 6.1.3.D. 

Gdy co najmniej dwie próbki do badania są wykonane z jednej próbki mieszanki, a zbadane 

wartości różnią się więcej niż 15% od średniej, wówczas wyniki te należy pominąć.  

 

6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 

 

6.1.7. Dokumenty budowy 
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a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 

 

b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 

 

c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 

 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór ostateczny 

 odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5. 

 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 

podanymi w punktach 5 i 6 niniejszej SST, zgodności z rysunkami zawartymi w Projekcie 

oraz wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10. 

 

8.6. Odbiór konstrukcji 
 

8.6.1. Program badań 

Podstawę do odbioru technicznego robót betonowych stanowią badania sprawdzające: 

 materiałów i wyrobów, 

 wykonania deskowań (pale stalowe z rur) 

 przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 

 wykonania konstrukcji. 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy. Odbiór końcowy obiektu 
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy 
zalecenia zawarte w protokółach odbiorów częściowych (jeżeli takie były) zostały w pełni 
wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach, aprobatach technicznych i projekcie. 

8.6.2. Badania i odbiór materiałów i wyrobów 

8.6.2.1. Wymagania ogólne 

Badania materiałów i wyrobów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

- zapisów dziennika budowy, 

- deklaracji producentów wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu budowlanego. Materiały, 

których jakość budzi wątpliwości, powinny być zbadane przez niezależne laboratorium. 

8.6.2.2. Beton 

8.6.2.2.1. Zakres badań 

Kontrolę betonu przeprowadza się przy: 

- dostawie betonu z wytwórni, 

- wykonywaniu betonu na terenie budowy. 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej. 

Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę:  
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 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 właściwości wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

obciążania konstrukcji. 

Częstotliwość kontroli, sposób jej prowadzenia forma sprawozdawczości i przedstawiania wyników 
kontroli powinny być dostosowane do wielkości i rodzaju obiektu budowlanego oraz przyjętych 
metod jego realizacji. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich właściwości 
podanych w niniejszym opracowaniu oraz ewentualnie innych, określonych w projekcie. 
Badanie betonu powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 206-1, z tym że sprawdzenie 
jakości betonu w konstrukcji może być wykonane za pomocą wiarygodnych metod fizycznych, 
akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą. 
Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości, dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
Dokumentacja techniczna kontroli jakości betonu powinna zawierać wszystkie wyniki badań 
przewidzianych planem kontroli. 

 

8.6.2.3. Składniki betonu 

Cement 

Dla każdej partii cementu odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1 należy przeprowadzić 
badanie czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie. Inne właściwości cementu 
powinny być badane i potwierdzane przez cementownię. 
Kruszywo 

Kontrola każdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmować oznaczenie: 

 składu ziarnowego, 

 kształtu ziaren, 

 zawartości pyłów mineralnych, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych. 

W przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 
PN-EN 12620, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym 
kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina kruszyw spełni wymagania określone w tej normie. 
Bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 

Woda 

Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami PN-EN 
1008. Nie należy badać wody wodociągowej. 

Domieszki i dodatki 
Każda partia domieszek lub dodatków do betonu powinna mieć zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta. Domieszki i dodatki należy przed użyciem sprawdzić na zgodność z 
PN-EN 934-2, a ponadto trzeba skontrolować barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin 
ważności. W przypadku gdy wytwórnia jest producentem wyrobu nazwanego „mieszanka 
betonowa", zalecenia te dotyczą producenta. 
 

8.6.2.4. Wykonywanie betonu 

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach 
gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona 
kontrola przebiegu tych procesów. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość 
betonu, a szczególnie: 

 temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub 
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w warunkach obniżonej temperatury, 

 wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 

 

8.6.2.5. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Konsystencja i urabialność 

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinny być sprawdzane z częstotliwością nie 
mniejszą niż dwa razy na każdą zmianę roboczą. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki nie powinna być większa niż: 

± 1 cm według stożka opadowego (konsystencja plastyczna), 
      ±2 cm według stożka opadowego (konsystencja półciekła i ciekła), ± 20% ustalonej wartości 
wskaźnika (konsystencja gęstoplastyczna i wilgotna). Urabialność powinna być sprawdzana 
doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do przewidywanych 
warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać 
zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość 
zagęszczonej mieszanki. 

 

Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza przeprowadza się (dla klasy ekspozycji XF) zgodnie z PN-EN 

12350-7. Przepuszczalność wody przez beton 

Przepuszczalność wody przez beton określa się przez pomiar głębokości penetracji wody, zgodnie 
z zaleceniami PN-EN 12390-8. Badania przeprowadza się na próbkach sporządzonych w 
laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a także przy 
zmianie składników betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza się badanie 
przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że nie spowoduje to 
obniżenia wodoszczelności obiektu. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

Dla każdej dostawy betonu producent powinien wystawić zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie takie powinno zawierać: 

 charakterystykę betonu: klasę betonu, jego właściwości fizyczne (np. beton odporny na 
wpływy atmosferyczne, odporność na penetrację wody) oraz inne niezbędne dane, 

 wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania, 

 wyniki badań dodatkowych (zawartości powietrza, głębokości penetracji wody), 

 okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz 
sposób i warunki wykonania i dojrzewania, a także rzeczywiste właściwości betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 7.2.2.5. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie podano w PN-EN 206-1, a właściwości betonów do 
celów projektowych w PN-B-03264. Producent może wybrać klasy pośrednie wytrzymałości 
charakterystycznej badanej na próbkach walcowych lub sześciennych, stopniowane co 1,0 N/mm

2
. 

W takim przypadku właściwości betonu określa się przez interpolację liniową. Minimalna klasa 
betonu stosowanego do produkcji wyrobów żelbetowych powinna wynosić C20/25. 
Podstawą klasyfikacji betonu jest wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określona w 28 
dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm lub na próbkach 
sześciennych o boku 150 mm. Sposób wykonywania, pielęgnowania i badania próbek powinien być 
zgodny z PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3. W szczególnych przypadkach może wystąpić 
konieczność określenia wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym lub 
późniejszym niż 28 dni (np. dla masywnych elementów konstrukcyjnych) lub po przechowywaniu w 
warunkach specjalnych (np. obróbka cieplna). 
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Wytrzymałość betonu w konstrukcji może być określona: 

 na próbkach (na rdzeniach) wycinanych z gotowego wyrobu lub elementu według zaleceń 
PN-EN 12504-1 oraz Instrukcji ITB nr 194/2006, albo na wyciętych prostopadłościanach, 
przeliczając wyniki na wytrzymałość kostkową lub walcową z za stosowaniem 
odpowiednich współczynników przeliczeniowych, 

 metodami nieniszczącymi według PN-EN 12504-2 i -4 oraz Instrukcji ITB nr 
210/77. 

8.6.3. Odbiór końcowy 

8.6.3.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego 

Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub żelbetowych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 

 - rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 
wykonawcze, 

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

 dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

 protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

 protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

 protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

 dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

 

8.6.4. Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego 

Podczas odbioru końcowego konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana 
sprawdzeniu i ocenie: 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub ich elementów 
oraz zgodność z projektem usytuowania otworów i kanałów, prawidłowość ustawienia 
części zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych, położenia budowli w planie i 
jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane zgodnie z PN-ISO 
3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich, uznanych pomiarów, 

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków na powierzchni betonu nie powinna być większa nić 
2% całkowitej powierzchni danego elementu. Raki lokalne nie powinny obejmować więcej niż 3% 
przekroju danego elementu, odnosząc do powierzchni nie mniejszej niż 0,1 m

2
. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia 
elementów lub konstrukcji nie mogą być większe od podanych w tablicy poniżej. 
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Tablica. Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji 
betonowych i żelbetowych 

Odchylenia 
Dopuszczalna 
odchyłka [mm] 

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

- na wysokości 1 m  

- na całą wysokość konstrukcji:  

- w fundamentach 
- w ścianach wzniesionych w deskowaniu 
nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne 
- w ścianach (budowlach) wzniesionych 
w deskowaniu ślizgowym lub przesławnym 

5 

20 

15 

1/500 wysokości budowli, 
lecz nie więcej niż 100 mm 

Płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym 

kierunku 

 - na całą płaszczyznę 

5 

15 

Powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich  

- powierzchni górnych 

±4 

±8 

Długości lub rozpiętości elementów ±20 

Wymiarów przekroju poprzecznego ±8 

Rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

8.6.8. Ocena wykonanych konstrukcji 

Wykonane konstrukcje betonowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków 
technicznych, jeżeli badania według punktu 7.5.2 dadzą wynik dodatni. W przypadku gdy chociaż 
jedno z badań ma wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków technicznych. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach oraz 
w przypadku uznania całości lub części konstrukcji za wykonaną niezgodnie z projektem należy 
ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej 
części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Polskie Normy 

 

 PN-B-06250 - Beton zwykły. 

 PN-EN 206-1 - Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 

 PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek. 

 PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka    

opadowego. 

 PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe. 

 PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności. 

 PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego. 

 PN-EN 12390-1 – Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form. 

 PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowane. 

 PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

 PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

 PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

 PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

 PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

 PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

 PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek 

 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-S-96012  - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 

 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i 

technologiczne. 

 PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

 PN-82/B-02010 - Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem. 

 PN-82/B-02011 - Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem. 

 PN-82/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

 PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
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 PN/B-03302 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Słupy zespolone. 

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”. 

 Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM. 

 Wytyczne i zarządzenia GDDP w tym głównie "Technologia robót drogowych na lata 

1987-1990" wraz z późniejszymi uzupełnieniami. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 


