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Szczecin, dnia 08. 04. 2015 rok 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego  

ul. Teofila Starzyńskiego 3-4 

70-506 Szczecin 

 

UPRZEJMIE PROSI O OSZACOWANIE PONIŻSZEGO ZAMÓWIENIA: 

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa i montaż infrastruktury turystycznej na obszarze 

Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, w tym: 

1. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 54 szt. wiat (według specyfiki opisanej w ust. 

II w punktach A – A.5.); 

2. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 58 szt. stołów (według specyfiki opisanej w 

ust. II w punkcie B); 

3. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 100 szt. ław długich (według specyfiki 

opisanej w ust. II w punktach C.1. – C.2.); 

4. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 60 szt. ław krótkich (według specyfiki 

opisanej w ust. II w punktach D.1. – D.2.); 

5. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 181 szt. koszy na śmieci (według specyfiki 

opisanej w ust. II w punkcie E); 

6. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 80 szt. tablic informacyjnych; 34 szt. tablic 

dużych z mapą; 108 szt. tablic edukacyjnych (według specyfiki opisanej w ust. II w 

punkcie F); 

7. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 16 szt. witaczy małych; 32 szt. witaczy 

dużych (według specyfiki opisanej w ust. II w punkcie G); 

8. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie ogrodzenia miejsc postojowych o łącznej 

długości grodzenia 1949mb (według specyfiki opisanej w ust. II w punkcie H); 

9. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 40 szt. stojaków rowerowych (według 

specyfiki opisanej w ust. II w punkcie I); 

10. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 112 szt. drewnianych elementów 

edukacyjnych: 

a. małe 

b. średnie 

c. duże 

(według specyfiki opisanej w ust. II w punktach J – J.3.); 

11. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 2 szt. drewnianej obudowy na przenośną 

toaletę (według specyfiki opisanej w ust. II w punkcie K); 

12. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 107 szt. kierunkowskazów (według 

specyfiki opisanej w ust. II w punktach L.1. – L.2.); 
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13. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 100 szt. ławo-stołów (według specyfiki 

opisanej w ust. II w punkcie M); 

14. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 4 szt. stojaków w kształcie ścianki z grafiką 

(według specyfiki opisanej w ust. II w punkcie N); 

15. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 2 szt. kładek drewnianych z poręczą;  

wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 1 szt. schodów drewnianych z poręczą 

(według specyfiki opisanej w ust. II w punktach O i P); 

16. wykonanie, dowóz, montaż 10 miejsc ogniskowych (obmurowanie), (według specyfiki 

opisanej w ust. II w punkcie Q); 

17. wykonanie, dowóz, montaż 3 szt. podłogi drewnianej z krążków (według specyfiki 

opisanej w ust. II w punkcie R); 

18. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 2 szt. ławek w kształcie pajęczaka – ławki 

do prowadzenia zajęć grupowych (według specyfiki opisanej w ust. II w puncie S); 

19. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 1 szt. podestu drewnianego
 

(według 

specyfiki opisanej w ust. II w puncie T); 

20. zakup, dowóz i montaż 7 szt. kamer zewnętrznych do prowadzenia monitoringu 

mobilnego (według specyfiki opisanej w ust. II w puncie U); 

21. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 2 szt. podłogi drewnianej (według specyfiki 

opisanej w ust. II w puncie V); 

22. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 1 szt. ścieżki – Wrzosowiska Cedyńskie 

(według specyfiki opisanej w ust. II w puncie W); 

23. wykonanie, dowóz i posadowienie 40 szt. głazów z inskrypcją (według specyfiki 

opisanej w ust. II w puncie X); 

24. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 97 szt. tablic urzędowych (według specyfiki 

opisanej w ust. II w puncie Y); 

25. wykonanie, dowóz, montaż i posadowienie 60 szt. tablic promujących projekt (według 

wytycznych RPO), (według specyfiki opisanej w ust. II w puncie Z). 

 

 

II. Wytyczne dla przedmiotu zamówienia 

 

A. Wymagania dla wiat: 54 szt. 

Wiaty pod dachem, zabetonowane na kotwach stalowych. 

 

A.1. Wiata asymetryczna – 4 szt. z asymetrycznym, dwuspadowym dachem z okapem 

wysuniętym poza powierzchnię zadaszoną wiaty:  

a) 4 słupy nośne wiaty o średnicy od 12 cm do 18 cm; 

b) poszycie drewniane, deski dębowe lub sosnowe o szerokości 15cm i grubości 2,7cm, 

układane na zakładkę, wykończone deską i ryglem; 
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c) konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa; 

d) długość po kalenicy 360 cm; 

e) szerokość od okapu lewego do okapu prawego 365 cm;  

f) wysokość wiaty w szczycie 290 cm. 

 

A.2. Wiata asymetryczna – 18 szt. z asymetrycznym, dwuspadowym dachem z okapem 

wysuniętym poza powierzchnię zadaszoną wiaty, w komplecie z ławo-stołem zamontowanym 

w centrum wiaty: 

a) parametry wiaty jak w pkt. A.1., podpunkty od a do f 

b) ławo-stół wykonany z drewna dębowego lub sosnowego (tarcica o grubości od 7 cm do 

10 cm);  

c) długość stołu 200 cm;  

d) ławy przystosowane dla osób niepełnosprawnych: po jednej stronie stołu ława o długości 

150 cm, po drugiej stronie stołu ława o długości 200 cm; 

e) wysokość części nadziemnej stołu nie mniejsza niż 75 cm, a nie większa niż 85 cm; 

f) wysokość ław nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 50 cm; 

g) poniżej przedstawiona rycina, przedstawia metodę montowania całego zestawu (wiata + 

ławo-stół) oraz elementów odpowiedzialnych za ich posadowienie na gruncie: 

 
 

A.3. Wiata symetryczna z dachem dwuspadowym – 11 szt.  

a) wymiary wiaty 400 cm x 360 cm; 

b) dach wiaty symetryczny dwuspadowy z okapem wysuniętym poza powierzchnię 

zadaszoną wiaty;  

c) 4 słupy nośne wiaty o średnicy od 12 cm do 18 cm; 
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d) poszycie drewniane, deski dębowe lub sosnowe o szerokości 15cm i grubości 2,7cm, 

układane na zakładkę wykończone deską i ryglem; 

e) konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa; 

f) długość po kalenicy 360 cm, szerokość od okapu lewego do okapu prawego 430 cm, 

wysokość w szczycie 290 cm. 

 

A.4. Wiata symetryczna z dachem dwuspadowym – 10 szt.  

a) długość po kalenicy 700 cm; 

b) szerokość podstawy wiaty 300 cm;  

c) wysokość w szczycie 290 cm; 

d) dach wiaty symetryczny dwuspadowy z  okapem wysuniętym poza powierzchnię 

zadaszoną wiaty;  

e) 8 słupów nośnych wiaty o średnicy od 12 cm do 18 cm; 

f) poszycie drewniane, deski dębowe lub sosnowe układane na zakładkę. 

 

A.5. Wiata symetryczna z dachem dwuspadowym w komplecie z ławo-stołem, 

zamontowanym w centrum wiaty – 11 szt. 

a) wymiary i wymagania dla wiaty jak w pkt. A.3. podpunkty od a do f; 

b) ławo-stół wykonany z drewna dębowego lub sosnowego (tarcica o grubości od 7 cm do 

10 cm);  

c) długość stołu 200 cm;  

d) ławy przystosowane dla osób niepełnosprawnych: po jednej stronie stołu ława o długości 

150 cm, po drugiej stronie stołu ława o długości 200 cm; 

e) wysokość części nadziemnej stołu nie mniejsza niż 75 cm, a nie większa niż 85 cm; 

f) wysokość ław nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 50 cm; 

g) w celu uzyskania stabilnego posadowienia w gruncie wiat i kompletów (wiata + ławo-

stół), opisanych w punktach od A.1. do A.5., do słupów nośnych należy zamocować 

kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm 

(dla wiaty) i 110 cm (dla ławo-stołu), kotwy zamontowane do elementu wiaty / ławo-

stołu za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany 

do wewnętrznej części elementu wiaty / ławo-stołu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie wiaty / ławo-stołu z  betonu; 

h) wiaty oraz komplety (wiata + ławo-stół) mocowane na stopach betonowych – klasa 

betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę; 

i) wiata oraz komplet (wiata + ławo-stół) impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, 

posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 
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j) ławo-stoły i wiaty należy oznakować zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące 

informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

k) wymagany okres gwarancji wszystkich wiat i kompletów (wiata + ławo-stół), ich 

montażu i sposobu posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo 

odbiorczego bez zastrzeżeń; 

l) poniżej przedstawiona rycina, przedstawia metodę montowania całego zestawu (wiata 

symetryczna plus ławo-stół) oraz elementów odpowiedzialnych za ich posadowienie na 

gruncie. 

 

B. Wymagania dla stołu: 58 szt. 

a) stoły wykonane z  półbali;  

b) całkowita długość stołu 200 cm;   

c) długość blatu 200 cm; 

d) szerokość blatu 75 cm; 

e) grubość blatu od 7 cm do 10 cm;  

f) wysokość stołu nie mniejsza niż 75 cm  i nie większa niż 85 cm; 

g) materiał drewno dębowe lub świerkowe,  

h) w celu uzyskania stabilnego posadowienia stołu w gruncie, do elementów stołu należy 

zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość  

kotew 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów 

w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementów. Kotwa w 

dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w 

możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie stołu z  betonu. 

i) stoły mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 

75 kg na jedną kotwę; 

j) stół impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem 

ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

k) na stołach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm    

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

l) wymagany okres gwarancji wszystkich stołów ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat 

licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

C. Wymagania dla ław długich – 100 szt. 

 

C.1. Wymagania dla ław długich bez oparcia – 4 szt.  

a) ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego; 

b) długość ławy 200 cm; 

c) szerokość siedziska 30 cm; 

d) wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm. 

 

C.2. Wymagania dla ław długich z oparciem – 96 szt. 

a) ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego; 

b) długość ławy 200 cm; 

c) szerokość siedziska 30 cm; 

d) wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm; 

e) wysokość oparcia 45 cm; 

f) w celu uzyskania stabilnego mocowania ław w gruncie, opisanych w punktach od C.1. do 

C.2. należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, 

długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów ław za pomocą 

śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej 

części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy 

długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  

betonu; 

g) ławy opisane w punktach od C.1. do C.2., mocowane na stopach betonowych – klasa 

betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę; 

h) ławy opisane w punktach od C.1. do C.2., impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym 

aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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i) na ławach opisanych w punktach od C.1. do C.2. należy umieścić logotypy i oznakować 

zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO 

WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO 

WZ http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm .   Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

j) wymagany okres gwarancji wszystkich ław ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat 

licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

D. Wymagania dla ław krótkich – 60 szt. 

 

D.1.  Wymagania dla ław krótkich bez oparcia – 9 szt. 

a) ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego; 

b) długość ławy 150 cm; 

c) szerokość siedziska 30 cm; 

d) wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm. 

 

D.2. Wymagania dla ław krótkich z oparciem – 51 szt. 

a) ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego; 

b) długość ławy 150 cm; 

c) szerokość siedziska 30 cm; 

d) wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm; 

e) wysokość oparcia 45 cm; 

f) w celu uzyskania stabilnego mocowania ław w gruncie, opisanych w punktach od D.1. do 

D.2. należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, 

długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów ław za pomocą 

śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej 

części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy 

długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  

betonu; 

g) ławy opisane w punktach od D.1. do D.2., mocowane na stopach betonowych – klasa 

betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę; 

h) ławy opisane w punktach od D.1. do D.2., impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym 

aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

i) na ławach opisanych w punktach od D.1. do D.2. należy umieścić logotypy zgodnie z 

zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 

2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

j) wymagany okres gwarancji wszystkich ław ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat 

licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

  

E. Wymagania dla koszy na śmieci – 181 szt. 

a) wykonany z półwałków drewna świerkowego lub dębowego; 

b) pojemnik na worki o pojemności 160 litrów; 

c) rama do mocowania worków. 

d) w celu uzyskania stabilnego mocowania koszy na śmieci w gruncie należy zamocować 

kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, 

kotwy zamontowane do elementów ław za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki 

sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej 

części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie 

najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie kosza na śmieci z  betonu; 

e) kosze na śmieci, mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20;  

f) kosze na śmieci impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

g) na koszach na śmieci należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi 

„Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 

dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

h) wymagany okres gwarancji wszystkich koszy na śmieci ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

F. Wymagania dla tablic informacyjnych – 80 szt.; tablic edukacyjnych – 108 szt.; 

tablic dużych z mapą – 34 szt. i stelaży 

a) wszystkie tablice: informacyjne, edukacyjne i duże z mapą muszą być wykonane z blachy 

stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm o wymiarach tablicy 150 x 200 cm;  

b) tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, 

wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na 

ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z 

wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. 

Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą 

ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV);  

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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c) Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablic: 

informacyjnych, edukacyjnych i dużych z mapą. Każda z nich zawierać będzie tekst oraz, 

indywidualnie dopasowane: rysunki, zdjęcia, schematy, mapy, piktogramy itp. w kolorze, 

związane z lokalnymi warunkami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturalnymi lub 

turystycznymi Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego; 

d) treści umieszczone na tablicach przygotowywane będą przez Wykonawcę w trzech 

językach (polskim, angielskim i niemieckim);  

e) wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie 

udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania 

szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa 

licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem 

weryfikacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie produktu wolnego od wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich; 

f) kolor tła, liter oraz orientacja (pionowa lub pozioma) zależna jest od zaproponowanego 

przez Wykonawcę projektu. Projekt powinien być przedstawiony przez Wykonawcę do 30 

dni roboczych od podpisania umowy z Zamawiającym i zatwierdzony przez 

Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektu;  

g) wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych ich montażu i posadowienia – 5 lat licząc 

od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń; 

h)  na tablicach: informacyjnych, edukacyjnych i dużych z mapą należy umieścić logotypy 

zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO 

WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO 

WZ” http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały. 

 

Stelaż: 

i) słupy pionowe stelaża dla tablic: informacyjnych, edukacyjnych i dużych z mapą, 

powinny mieć wysokość od 270 do 300 cm (w zależności od orientacji pionowej lub 

poziomej tablicy); 

j)  stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego korowanego i szlifowanego z 

dachem jednospadowym wykonanym z 2 desek szerokości 15 cm i grubości 2,5 cm, 

zakończonych z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm; 

k) średnica słupów pionowych stelaża powinna wynosić od 14 do 16 cm, a słupów 

poziomych od 8 do 10 cm;  

l) mocowanie tablic w stelażach powinno w możliwie najwyższym stopniu utrudnić ich 

kradzież lub zniszczenie, np. poprzez zastosowanie przefrezowanych, na głębokość 2 cm i 

szerokość 1 cm, słupów poziomych i pionowych na całej powierzchni mocowania tablic. 

Słupy poziome zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych na głębokość min. 8 

cm. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą drewnianą; 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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m) w celu uzyskania stabilnego posadowienia tablic w gruncie, do słupów należy zamocować 

kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, 

kotwy zamontowane do słupów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części słupa. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie tablicy z betonu; 

n) stelaże mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20; 

o) stelaż impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem 

ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

p) wymagany okres gwarancji wszystkich stelaży ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat 

licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń; 

q) poniżej przedstawiona rycina, przedstawia metodę montowania całego zestawu (tablica + 

stelaż) oraz elementów odpowiedzialnych za ich posadowienie na gruncie: 

 

 

 

G. Wymagania dla konstrukcji drewnianych z nazwą (witaczy małych) – 16 szt. i 

witaczy dużych – 32 szt. 

a) wykonane z drewna dębowego lub iglastego;  

b) wysokość konstrukcji 300 cm; 

c) deski rzeźbione dębowe grubości 6 cm;   

d) długości od 75 cm do 100 cm;  
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e) wysokość deski około 30-35 cm;   

f) tło wyfrezowane  na głębokość 1 cm;   

g) ręcznie malowane i stylizowane;  

h) zabezpieczenie lakierem szkutniczym;  

i) indywidualnie dla każdego miejsca na witaczu zostanie zamieszczone zaprojektowane 

powitanie; 

j) w celu uzyskania stabilnego mocowania witaczy  w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie witacza z betonu; 

k) witacze mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

l) witacze impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem 

ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

m) na witaczach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

n) wymagany okres gwarancji wszystkich witaczy ich montażu i sposobu posadowienia - 5 

lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

H. Wymagania dla ogrodzenia: 1949mb 

a) wykonane z drewna dębowego lub iglastego korowanego; 

b) wysokość od gruntu od 90 cm do 110 cm; 

c) w celu uzyskania stabilnego mocowania elementów ogrodzenia  w gruncie należy 

zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość 

kotew 110 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i 

wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. 

Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm 

który uniemożliwi wyciągnięcie elementów ogrodzenia  z  betonu; 

d) elementy ogrodzenia  mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w 

ilości minimum 75 kg na jedną kotwę; 

e) elementy ogrodzenia  impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie 

bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm


 

Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w 
celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00 

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 

czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne 

pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

f) na elementach ogrodzenia  należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi 

„Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 

dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na 

działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

g) wymagany okres gwarancji wszystkich elementów ogrodzenia  ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

I. Wymagania dla stojaka rowerowego – 40 szt.  

a) wykonany z bali drewnianej; 

b) średnica bali od 30 cm do 40 cm 

c) długość stojaka od 150 cm do 330 cm; 

d) w celu uzyskania stabilnego mocowania stojaków w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 

150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki 

sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej 

części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który 

uniemożliwi wyciągnięcie stojaka z betonu; 

e) stojaki mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75kg na jedną kotwę; 

f) stojak impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem 

ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

g) na stojakach rowerowych należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi 

„Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 

dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

h) wymagany okres gwarancji wszystkich stojaków rowerowych ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

J. Wymagania dla drewnianych elementów edukacyjnych – 112 szt. trzy typy 

elementów edukacyjnych drewnianych. Wszystkie elementy konstrukcji wykonane  

w sposób  zgodny z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015r., poz. 322 j.t.). 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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J.1. Interaktywna, podwójna tablica o tematyce edukacyjnej –28 szt. 

a) konstrukcja wykonana z drewna iglastego; 

b) obydwie tablice umieszczone na głównym słupie; 

c) pierwsza z tablic złożona z 12 szt. elementów ruchomych (przesuwanych w formie 

labiryntu); 

d) każdy z elementów powinien zawierać fotografie, szkice bądź ryciny (12 szt.) 

przedstawiające tematykę przyrodniczą; 

e) druga tablica zawiera informacje na tematy przedstawione na pierwszej tablicy; 

f) obydwie tablice tworzą niezmienną i stałą całość z konstrukcją; 

g) tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, 

wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na 

ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z 

wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. 

Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą 

ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV);  

h) konstrukcję tworzy pięć słupów o średnicy od 12 cm do 16 cm; 

i) w konstrukcję wbudowane 4 ławki o długości 200 cm; 

j) dach dwuspadowy, zdobiony nadrukiem lub rytem, wykonany z desek. 

 

J.2. Obrotowy, drewniany element edukacyjny – 49 szt. 

a) podstawą konstrukcji jest słup drewniany; 

b) na słupie zamieszczone trzy ruchome sześciany o wymiarach 24x23x23 cm każdy; 

c) każdy z sześcianów powinien zawierać indywidualnie dobrane przez Zamawiającego 

fotografie, ryciny, rysunki, opisy odpowiadające fotografii, rycinie, rysunkowi 

zamieszczonemu na jej awersie;  

d) brzegi sześcianów wykonane w sposób  zgodny z zapisami Ustawy z dnia 12 grudnia 

2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015r., poz. 322 j.t.); 

e) wykonane w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, 

wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na 

ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z 

wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania.  

 

J.3. Gra edukacyjna osadzona w drewnianym stelażu – 35 szt. 

a) stelaż wykonany z drewna iglastego; 

b) dach dwuspadowy, wykonany z desek o grubości 2,5 cm; 

c) słupy drewniane o średnicy  od 12 cm do 14 cm; 

d) w stelażu zamontowane ruchome (obracana) tablice (15 szt.), w oprawach w kształcie 

kwadratu o wymiarach 20 x 20 cm; 

e) tablice wykonane z tworzywa PCV lub innego polimeru o grubości 16 mm; 
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f) każda z 15 tablic powinna zawierać indywidualnie dobrane przez Zamawiającego 

fotografie, ryciny, rysunki (awers tablicy), druga strona tablicy (rewers) powinna zawierać 

opis odpowiadający fotografii, rycinie, rysunkowi zamieszczonemu na jej awersie;  

g) tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, 

wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na 

ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z 

wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. 

Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą 

ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV); 

h) Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne elementów 

edukacyjnych opisanych w punktach od J. 1. do J.3. Każdy z nich zawierać będzie tekst 

oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dopasowane: rysunki, 

zdjęcia, schematy, mapy, piktogramy itp. w kolorze, związane z lokalnymi warunkami 

przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturalnymi lub turystycznymi Parków 

Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego; 

i) treści umieszczone na elementach edukacyjnych opisanych w punktach od J.1. do J.3. 

przygotowywane będą przez Wykonawcę w trzech językach (polskim, angielskim i 

niemieckim);  

j) wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie 

udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania 

szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa 

licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem 

weryfikacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie produktu wolnego od wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich; 

k) kolor tła, liter oraz orientacja (pionowa lub pozioma) zależna jest od zaproponowanego 

przez Wykonawcę projektu. Projekt powinien być przedstawiony przez Wykonawcę do 30 

dni roboczych od podpisania umowy z Zamawiającym i zatwierdzony przez 

Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektu.  

l) w celu uzyskania stabilnego mocowania elementów edukacyjnych w gruncie, opisanych w 

punktach od J.1. do J.3., należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o 

wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do 

elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był 

skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać 

przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu 

utrudni wyciągnięcie elementu z  betonu; 

m) elementy edukacyjne opisane w punktach od J.1. do J.3. mocowane na stopach 

betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę; 

n) elementy edukacyjne opisanych w punktach od J.1. do J.3. impregnowane ciśnieniowo lub 

zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją 

mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 

produktem biobójczym; 
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o) wymagany okres gwarancji wszystkich elementów edukacyjnych ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń; 

p) na elementach edukacyjnych opisanych w punktach od J.1. do J.3. należy umieścić logotypy 

zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO 

WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach 

RPO WZ” http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały. 

 

K. Wymagania dla drewnianej obudowy na toaletą przenośną – kabinę TOI TOI – 2 szt. 

a) obudowa maskującą przenośną toaletę; 

b) wykonana z drewnianych desek; 

c) dostosowana do kabiny o wymiarach wysokości 235 cm i szerokości 120 cm, 

umożliwiająca swobodne wstawienie, opróżnienie oraz wywóz toalety; 

d) zabudowa zasłaniająca tylną oraz boczne ściany toalety przenośnej; 

e) w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe 

wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, 

kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób 

by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części 

powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie 

najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie drewnianej obudowy na toaletę z  betonu; 

f) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

g) elementy impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

h) na drewnianej obudowie na toaletę przenośną należy umieścić logotypy zgodnie z 

zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na 

lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO 

WZ” http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

i) wymagany okres gwarancji drewnianej obudowy na toaletę przenośną ich montażu i 

sposobu posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego 

bez zastrzeżeń. 

 

L. Wymagania dla kierunkowskazów – 107 szt. 

 

L.1. Kierunkowskaz z tablicą z tekstem – 42 szt. 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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a) wykonane z drewna iglastego; 

b) podstawę kierunkowskazu stanowi słup o wysokości od 250 cm do 300 cm nad gruntem; 

c) średnica słupa od 12 cm do 14 cm; 

d) na słupie zamontowana drewniana, rzeźbiona tablica wskazująca kierunek szlaku, ścieżki 

o wymiarach 50 cm na 25 cm. 

 

L.2. Kierunkowskaz w formie słupów / palików – 65 szt. 

a) wykonane z toczonych słupów z drewna iglastego korowanego i szlifowanego; 

b) średnica słupów od 8 cm do 10 cm (jednakowa dla wszystkich słupów); 

c) wysokość nad gruntem 50 cm;  

e) w celu uzyskania stabilnego mocowania kierunkowskazów (L.1. i L.2.) w gruncie należy 

zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość 

kotew 110 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów 

w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w 

dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w 

możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie kierunkowskazu z  betonu; 

f) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 75 kg 

na jedną kotwę; 

g) kierunkowskazy (L.1. i L.2.) impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie 

bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne 

pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

h) na kierunkowskazach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi 

„Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 

dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

i) wymagany okres gwarancji wszystkich kierunkowskazów ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

M. Wymagania dla ławo-stołów – 100 szt. 

a) wykonane z drewna dębowego (tarcica o grubości od 7 cm do 10 cm);  

b) długość 200 cm; 

c) wysokość części nadziemnej nie mniejsza niż 75 cm, a nie większa niż 85 cm; 

d) wysokość ław nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 50 cm; 

e) w celu uzyskania stabilnego mocowania ławo-stołów w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3, długość kotew 150 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie ławo – stołu z betonu; 

f) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

g) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

h) na ławo-stołach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

i) wymagany okres gwarancji wszystkich ławo-stołów ich montażu i sposobu posadowienia 

- 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

N. Wymagania dla ścianki z grafiką, z otworami na głowę – służącej do robienia zdjęć 

(fotościanka) – 4 szt.  

a) ścianki z grafiką należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: 

wodoodporny, wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej 

odporności na ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, 

wykonany z wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt 

paskowania. Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo 

laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat 

UV). 

b) konstrukcja drewniana o wymiarach 200cm x 250 cm; 

c) ścianka z grafiką osadzona w drewnianym stelażu z dachem jednospadowym oraz ławką o 

wymiarach 12 cm grubości i 300 cm długości; 

d) słupy nośne od 12 cm do 14 cm średnicy; 

e) Wykonawca zapewni autorskie opracowanie graficzne ścianek. Każda z nich zawierać 

będzie tekst oraz indywidualnie dopasowane: rysunki, zdjęcia, schematy, piktogramy itp. 

w kolorze, związane z lokalnymi warunkami przyrodniczymi, krajobrazowymi, 

kulturalnymi lub turystycznymi Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

f) wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie 

udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania 

szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa 

licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem 

weryfikacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie produktu wolnego od wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich; 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm


 

Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w 
celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00 

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 

g) w celu uzyskania stabilnego mocowania ścianek w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 

150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki 

sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej 

części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie 

najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ścianki z grafiką  z  betonu; 

h) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

i) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

j) na ściankach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

k) wymagany okres gwarancji wszystkich ścianek ich montażu i sposobu posadowienia - 5 

lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

O. Wymagania dla kładki z poręczą – 2szt.  

a) kładka wykonana z drewna dębowego lub iglastego, 

b) długość każdej kładki 12 m; 

c) szerokość każdej kładki 1,5 m; 

d) kładka wykonana z desek o grubości 2,8 cm i szerokości 15 cm; 

e) każda kładka wyposażona w jednostronną poręcz o wysokości 90 cm do 110 cm, słupy 

toczone, bądź kantówki; 

f) w celu uzyskania stabilnego mocowania kładki w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższy 

stopniu utrudni wyciągnięcie kładki z betonu; 

g) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

h) kładki i poręcze impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

i) na kładkach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały;  

j) wymagany okres gwarancji wszystkich kładek i poręczy ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

P. Wymagania dla schodów zewnętrznych z poręczą – 1 szt. 

a) wykonane z drewna dębowego lub iglastego; 

b) ilość stopni – 50 szt.; 

c) wysokość stopni 25 cm; 

d) szerokość stopni 32 cm; 

e) schody wyposażone w jednostronną poręcz o wysokości od 90 cm do 110 cm, słupy 

toczone, bądź kantówki; 

f) w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe 

wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie schodów z betonu; 

g) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

h) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

i) na schodach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

j) wymagany okres gwarancji schodów i poręczy ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat 

licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

Q. Wymagania dla miejsc ogniskowych – 10 miejsc  

a) miejsce ogniskowe obmurowane kamieniami;  

b) średnica okręgu 120 cm; 

c) wykonane i zabezpieczone w sposób w możliwie najwyższym stopniu utrudniającym 

niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia; 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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d) wymagany okres gwarancji wszystkich palenisk ich zabezpieczenia i sposobu wykonania 

- 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

R. Wymagania dla podłogi drewnianej z krążków – 3 szt.  

a) każda podłoga o powierzchni 21m
2
; 

b) krążki wytworzone z litego drewna dębowego lub sosnowego; 

c) średnica poszczególnych krążków od 8 cm do 10 cm (ujednolicona dla każdej z podłóg); 

d) długość okrąglaków 10 cm; 

e) przygotowanie podłoża nieutwardzonego do montażu bruku, tj. oczyszczenie podłoża na 

głębokość od 30 cm do 40 cm, położenie warstwy odsączającej (piasek) o grubości od 10 

cm do 20 cm, na warstwę odsączającą należy położyć warstwę żwiru o granulacji od 2mm 

do 8 mm na wysokość od 10 cm do 20 cm; 

f) podłoże należy przygotować w sposób odpowiedni do montażu bruku drewnianego; 

g) po ułożeniu bruku przestrzenie między okrąglakami należy wypełnić piaskiem; 

h) elementy podłogi impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

i) wymagany okres gwarancji podłóg ich montażu i sposobu wykonania - 5 lat licząc od dnia 

podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

S. Wymagania dla ławki w kształcie pajęczaka – 2szt. 

a) ławka wykonana z drewna iglastego; 

b) konstrukcja składa się z czterech półek (siedzisk), połączonych w kształcie okręgu; 

c) siedziska wykonane z desek drewna iglastego o szerokości 30 cm; 

d) konstrukcja wsparta na ośmiu drewnianych belkach (konstrukcją przypominających 

odnóża pajęczaka); 

e) w celu uzyskania stabilnego mocowania ławek w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 

150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki 

sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej 

części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie 

najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławki z  betonu; 

f) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

g) ławki impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem 

ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

h) na ławkach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

i) wymagany okres gwarancji wszystkich ławek ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat 

licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń; 

j) poniżej przedstawiona rycina pokazuje schemat ławki. 

 

 

T. Wymagania dla podestu drewnianego – 1szt. 

a) podest o powierzchni 25m
2
 wpisany w kwadrat (długość każdego z boków podestu – 5 

m); 

b) wykonany z drewna dębowego lub iglastego, z desek o grubości od 3 cm do 4 cm; 

c) szerokość desek od 10 cm do 15 cm; 

d) wysokość podestu nad podłożem (gruntem) od 15 cm do 20 cm; 

e) podest montowany w podłożu (gruncie) przy pomocy zabetonowanych kotew stalowych; 

f) deski podestu położone zgodnie z ryflem (ułatwienie odpływu wody opadowej) na 

legarach;  

g) legary zamontowane na całej powierzchni podestu na kątownikach w odległości co 80 cm, 

długość legarów 5 m, szerokość 10 cm i grubość 14 cm; 

h) w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe 

wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie podestu z betonu; 

i) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

j) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

k) na podeście należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

l) wymagany okres gwarancji podestu sposobu jego montażu i posadowienia - 5 lat licząc od 

dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

U. Wymagania dla kamer zewnętrznych – 7szt. system monitoringu mobilnego  

a) wymiary kamery szer. 20 mm  i dł. 50 mm, 

b) waga urządzenia do 2 kg do 5 kg, 

c) rozdzielczość  1280 x 720 HD, 

d) obiektyw szerokokątny (od 2,9 mm do 25 mm), 

e) powiadomienia alarmowe FTP/MAIL, 

f) klasa szczelności IP 66, 

g) czas pracy kamery od 3 do 5 dni, 

h) akumulator litowo-jonowy minimum 34Ah, 

i) pamięć przenośna minimum 64GB, 

j) aplikacja na smartfony, 

k) zakres pracy w temperaturze od -20 °C do + 50°C, 

l) możliwa do odczytania rozpoznawalność tablic rejestracyjnych w odległości od 50m do 70m, 

m) nagrywanie w tempie minimum 30 klatek / sek., 

n) możliwość prowadzenia zdalnego podglądu on line GSM i/lub WIFI, 

o) menu w języku polskim, 

p) krótki czas łączenia z kamerą od 10 do 15 sek., 

q) możliwość zgrania zdarzeń  przy użyciu: kabla, WIFI i GSM, 

r) możliwość nagrywania w podczerwieni, 

s) podłączenie zewnętrzne IR940NM, 

t) na kamerach należy umieścić logotypy zgodnie ze zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

u) wymagany okres gwarancji 5 lat. 

 

V. Wymagania dla podłogi drewnianej – 2 szt. 

a) podłoga o powierzchni przystosowanej do wiaty opisanej w punkcie A4; 

b) wykonana z drewna dębowego lub iglastego, z desek o grubości od 3 cm do 4 cm; 

c) szerokość desek od 10 cm do 15 cm; 

d) wysokość podłogi nad podłożem (gruntem) od 15 cm do 20 cm; 

e) podłoga montowana w gruncie przy pomocy zabetonowanych kotew stalowych; 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm


 

Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w 
celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00 

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 

f) deski podłogi położone zgodnie z ryflem (ułatwienie odpływu wody opadowej) na 

legarach;  

g) legary zamontowane na całej powierzchni podłogi na kątownikach w odległości co od 50 

cm do 80 cm, szerokość 10 cm i grubość 14 cm; 

h) w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe 

wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie podłogi z betonu; 

i) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

j) elementy impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

k) wymagany okres gwarancji wszystkich elementów podłogi,  jej montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

W. Wymagania dla ścieżki– Wrzosowiska Cedyńskie – 1 szt. 

a) ścieżka położona na obszarze rezerwatu przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie”, prowadząca 

na wzgórze widokowe; po terenie nie można poruszać się pojazdami i jest ono na 

wzgórzu, co utrudni montaż poszczególnych elementów; 

b) w celu zabezpieczenia wejścia na wzgórze należy wykonać od 3 szt. do 5 szt. barierek na 

zakosach podejścia; 

c) wysokość barierek od 90 cm do 110 cm; 

d) barierki wykonane z drewna dębowego lub iglastego korowanego, słupy toczone, bądź 

kantówki; 

e) długość każdej z barierek od 4 m do 6 m, złożonej z dwóch przęseł; 

f) na głównych słupach zamieszczone tablice informacyjno – promocyjne o wielkości 40 cm 

x 60 cm, wykonane z ocynkowanej blachy; 

g) tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, 

wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na 

ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z 

wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. 

Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą 

ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV);  

h) wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablic. Każda z nich 

zawierać będzie tekst oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego, indywidualnie 

dopasowane: rysunki, zdjęcia, schematy, mapy, piktogramy itp. w kolorze, związane z 
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lokalnymi warunkami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturalnymi lub turystycznymi 

Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego; 

i) treści umieszczone na tablicach przygotowywane będą przez Wykonawcę w trzech 

językach (polskim, angielskim i niemieckim);  

j) wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie 

udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania 

szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa 

licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem 

weryfikacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie produktu wolnego od wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich; 

k) kolor tła, liter oraz orientacja (pionowa lub pozioma) zależna jest od zaproponowanego 

przez Wykonawcę projektu. Projekt powinien być przedstawiony przez Wykonawcę do 30 

dni roboczych od podpisania umowy z Zamawiającym i zatwierdzony przez 

Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektu;  

l) wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych i barierek ich montażu – 5 lat licząc od 

dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń; 

m) na elementach ścieżki należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi 

„Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 

dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-

19839/logotypy_i_wytyczne.htm Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały; 

n) W celu zabezpieczenia siedliska należy wykonać kładkę drewnianą o długości 30 m z 

jednostronną barierką zabezpieczającą; 

o) kładka wykonana z drewna dębowego lub iglastego; 

p) szerokość kładki 1 m; 

q) kładka wykonana z desek o grubości 2,8 cm i szerokości od 10 cm do 15 cm; 

r) kładka montowana na legarach na wysokości od 20 cm do 30 cm nad gruntem; 

s) poręcz o wysokości od 90 cm do 110 cm, słupy toczone, bądź kantówki; 

t) w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe 

wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, kotwy 

zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by 

ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna 

posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym 

stopniu utrudni wyciągnięcie kładki z betonu; 

u) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 75 kg 

na jedną kotwę; 

v) wszystkie elementy drewniane ścieżki impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym 

aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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w) wymagany okres gwarancji wszystkich elementów ścieżki ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

  

X. Wymagania dla głazów z inskrypcją – 40 szt.  

a) głazy z wygrawerowaną inskrypcją w postaci kierunkowskazów; 

b) tekst oraz parametry techniczne każdego z głazów oraz przykładowe zdjęcie zawiera 

załącznik. 

 

Y. Wymagania dla tablic urzędowych – 97 szt.  

 

Opis tablic: 

a) tablice urzędowe dla 6 Parków Krajobrazowych: Cedyńskiego, Szczecińskiego „Puszcza 

Bukowa”, Doliny Dolnej Odry i „Ujścia Warty”, Drawskiego Parku Krajobrazowego i 

Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz ich otulin - kolor tła, rozmieszczenie napisów i 

znaków musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 

2004r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268 poz. 2665);  

b) 65 sztuk tablic urzędowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zostanie 

zamontowanych w komplecie ze stelażem; 

c) 32 sztuki tablic urzędowych, wykonane z materiału odpornego na zmiany temperatury w 

zależności od pory roku pomiędzy +30°C, a -10°C, dużą wilgotność powietrza od 72% do 

88%, tj. aluminiowej płyty kompozytowej o grubości 0,2 – 0,3 mm. Tablice zostaną 

docelowo zamontowane na elementach hydrotechnicznych (bez stelaża); 

d) wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych i ich montażu – 5 lata licząc od dnia 

podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

Opis stelaży: 

a) wysokość części nadziemnej stelaża powinna być odpowiednia, aby zachować wysokość 

min. 2,0 m max. 3,0 m licząc od dolnej krawędzi tablicy do poziomu gruntu (jezdnia 

drogi, grunt leśny) oraz głębokość posadowienia w gruncie – min. 0,6 m; 

b) stelaż drewniany jednostronny,  o wymiarze zgodnym z w/w rozporządzeniem MOŚ z 

dachem jednospadowym, wykonanym z 2 desek o szerokości 15 cm, montowanych na 

zakładkę około 3 cm z wykończeniem bocznym ryglem z wałka toczonego o średnicy 8 

cm. Oprawa tablicy  wykonana z suchych desek z oflisem,  grubości od 3 cm do 5 cm 

szerokość około 10-15 cm. Konstrukcja wsparta na 2 słupach  średnicy 12 cm i długości 

300 cm. Stelaż  powinien posiadać pełne zabezpieczenie "pleców" tablicy; 

c) w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe 

wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm długość  kotew 110cm, kotwy 

zamontowane do elementów stelaża za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób 

by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części 
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powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie 

najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie tablicy z  betonu; 

d) wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie 

bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne 

pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

e) wymagany okres gwarancji wszystkich tablic i stelaży ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

 

 

Z. Wymagania dla tablic promujących projekt – 60szt. 

 

Wymagania dla tablic: 

a) tablice o wymiarach 100 x 75 cm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

Rozmieszczenie napisów i znaków zgodne z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla 

Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji 

i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” http://rpo2007-

2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm 

Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych oraz trwały; 

b) tablice wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zostaną zamontowane w komplecie ze 

stelażem; 

c) wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych i ich montażu – 5 lat licząc od dnia 

podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

Wymagania dla stelaży: 

d) wysokość części nadziemnej stelaża od 2 do 3 m licząc od dolnej krawędzi tablicy do 

poziomu gruntu; 

e) stelaż drewniany jednostronny z dachem jednospadowym, wykonanym z 2 desek o 

szerokości 15 cm, montowanych na zakładkę około 3 cm z wykończeniem bocznym 

ryglem z wałka toczonego o średnicy 8 cm. Oprawa tablicy  wykonana z suchych desek z 

oflisem,  grubości od 3 cm do 5 cm szerokość około 10-15 cm. Konstrukcja wsparta na 2 

słupach  średnicy 12 cm i długości 300 cm. Stelaż  powinien posiadać pełne 

zabezpieczenie "pleców" tablicy; 

f) stelaż  impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony środkiem ochrony drewna, 

zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz 

korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 

produktem biobójczym; 

g) w celu uzyskania stabilnego mocowania tablic w gruncie należy zamocować kotwy 

stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm długość kotew 110cm, kotwy 

zamontowane do elementów stelaża za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób 

http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a-19839/logotypy_i_wytyczne.htm
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by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części 

powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie 

najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie tablicy z betonu; 

h) elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 

minimum 75 kg na jedną kotwę; 

i) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie 

Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; 

j) wymagany okres gwarancji wszystkich tablic i stelaży ich montażu i sposobu 

posadowienia - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

2. Miejsce posadowienia poszczególnych elementów małej infrastruktury turystycznej, 

zostały przedstawione w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość korekty posadowienia poszczególnych elementów w 

obrębie przedstawionych w załączniku lokalizacji. 

3. Wycena powinna zawierać całkowitą wartość NETTO oraz BRUTTO łącznie za 

realizację całego zadania, z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia. 

4. Bardzo proszę o odpowiedź do dnia 15 kwietnia 2015 roku, na nr fax-u: 91 48 17 121 

lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl 

5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2015 roku. 

6. Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Wróblewska, tel. 91 48 17 126. 

7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i 

nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia. 
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