N TOM-EL

Grzejniki elektryczne do zastosowan przemystowych ze stali
nierdzewnej o stopniu ochrony IP66

Uzebrowane grzejniki elektryczne przeznaczone sg wytgcznie do stosowania w obiektach
przemystowych.

Grzejniki dostepne sg w dwoch wersjach: jako nisko i wysokotemperaturowe.

W przypadku grzejnikdw niskotemperaturowych WD-L temperatura krawedzi uzebrowania osigga
warto$¢ ok. 67°C.

W przypadku grzejnikéw wysokotemperaturowych WD-H temperatura krawedzi uzebrowania osigga
wartos¢ ok. 225°C.

Z uwagi na wysokg temperature krawedzi uzebrowania grzejnika WD-H podczas pracy, grzejniki
przeznaczone sg do pomieszczen, gdzie rzadko przebywa niewielka ilos¢ przeszkolonego personelu.
W przypadku, gdy z pomieszczenia korzysta wieksza ilos¢ osob, grzejnik powinien by¢ zamontowany
poza zasiegiem reki lub powinny by¢ zastosowane grzejniki niskotemperaturowe WD-L.

Grzejniki wykonane sg ze stali nierdzewnej. Posiadajg zabudowany termostat o zakresie nastaw
+5 do +30°C oraz dtawice do wprowadzenia przewodu zasilajgcego. Dostepne sg réwniez wersje
grzejnikéw WD-H bez zabudowanego termostatu. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie
zewnetrznego termostatu z pomiarem temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.
Grzejniki powinny by¢ zamocowane na state do podtoza.

C€

Podstawowe dane techniczne:

1. Stopien ochrony : IP66

2. Napigcie znamionowe : 230V AC

3. Moc : od 400W do 3000W

4. Pozycja montazu : montaz wylacznie poziomy

5. Termostat : zakres nastaw od +5 do +30°C
6. Przepust kablowy 1x M25 x 1,5
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Grzejnik WD z termostatem

DOSTEPNE WERSJE GRZEJNIKOW NISKOTEMPERATUROWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z TERMOSTATEM

Oznaczenie Moc znamionowa | Wymiary [mm] dt. x szer. x wys. Zasilanie
WD-L RVS-TR 400 400 W 1100 x 145 x 184 230V AC
WD-L RVS-TR 600 600 W 1500 x 145 x 184 230V AC
WD-L RVS-TR 800 800w 1900 x 145 x 184 230V AC
WD-L RVS-TR 1000 1000 W 2300 x 145 x 184 230V AC
WD-L RVS-TR 1200 1200 W 2700 x 145 x 184 230V AC

DOSTEPNE WERSJE GRZEJNIKOW WYSOKOTEMPERATUROWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

Z TERMOSTATEM
Oznaczenie Moc znamionowa | Wymiary [mm] dt. X szer. x wys. Zasilanie
WD-H RVS-TR 500 500 W 500 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS-TR 1000 1000 W 700 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS-TR 1500 1500 W 900 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS-TR 2000 2000 W 1100 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS-TR 3000 3000 W 1500 x 145 x 184 230V AC

Wymiary grzejnika WD:
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Grzejnik WD-H bez termostatu

DOSTEPNE WERSJE GRZEJNIKOW WYSOKOTEMPERATUROWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
BEZ TERMOSTATU ¥)

Oznaczenie Moc znamionowa | Wymiary [mm] dt. x szer. x wys. Zasilanie
WD-H RVS 500 500 W 500 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS 1000 1000 W 700 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS 1500 1500 W 900 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS 2000 2000 W 1100 x 145 x 184 230V AC
WD-H RVS 3000 3000 W 1500 x 145 x 184 230V AC

*) wymagane zastosowanie zewnetrznego termostatu do kontroli temperatury
w ogrzewanym pomieszczeniu

Wymiary grzejnika WD-H:
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*) w pomieszczeniach o ograniczonym dostepie dla 0oséb postronnych, gdzie nie wystepuje zagrozenie pozarowe grzejniki
WD-H mozna instalowaé z zachowaniem nastepujgcych minimalnych odlegtosci :

- 6cm od Sciany i podtogi, 40cm od sufitdw, parapetow i innych konstrukcji wystajgcych oraz 50cm od sgsiednich czesci i
materiatéw tatwopalnych. Montaz grzejnika wytacznie w pozycji poziome;.

*) w pomieszczeniach, gdzie mogg przebywac osoby postronne nieprzeszkolone i nie wystepuje zagrozenie pozarowe
grzejniki WD-H mozna instalowac z zachowaniem nastepujgcych minimalnych odlegtosci :

- 180cm od podtogi, 40cm od sufitdw, parapetdw i innych konstrukcji wystajgcych oraz 50cm od sgsiednich czesci i
materiatéw tatwopalnych. Montaz grzejnika wytgcznie w pozycji poziomej. Niezaleznie od przeznaczenia pomieszczenia
grzejnikdw nie mozna instalowaé bezposrednio pod sufitem oraz ponizej gniazd elektrycznych.
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W TOM-EL

Ostona do grzejnikéw WD-H
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Ostony do grzejnikéw WD-H

DOSTEPNE WERSJE OSLON DO GRZEJNIKOW WD-H RVS TR, WD-H RVS
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Oznaczenie Wymiary [n;l/vn;/]s dt. x szer. x Pasuje do grzejnikow typu:
SK 500-V4A 500 x 210/170 x 210 WD-H RVS TR, WD-H RVS 500
SK 1000-V4A 700 x 210/170 x 210 WD-H RVS TR, WD-H RVS 1000
SK 1500-V4A 900 x 210/170 x 210 WD-H RVS TR, WD-H RVS 1500
SK 2000-V4A 1100 x 210/170 x 210 WD-H RVS TR, WD-H RVS 2000
SK 3000-V4A 1500 x 210/170 x 210 WD-H RVS TR, WD-H RVS 3000
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