SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

TEMAT: ,WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA — JEZIORO INSKO". WIEZA WIDOKOWA,

LOKALIZACJA: DZ. GEOD. NR 190/9 OBREB 1, M. INSKO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE.

Stargard, Listopad 2017 r.



Spis tresci

L L P ZEAMIOT (ST e e, 3
1.2 ZaKres StOSOWANIA (ST) ..o 3
1.3Zakres robOt ODJELYCH (ST) oo 3
1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatOw i SPrZeTU..........cooovovveveieeeeeeeeeeeeeeeeeon, 3
1.5 Ogodlne wymagania dotyCZgce rODOL..........co.vvovoeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
2 WYTODY O STOSOWANIA ..o 4
2.1 Wymagania fOrMaINE .........ovoeeeeeee e 4
2.2 ZAKIES TODOT ... 5
2.3 WyKaz SPrzetu i MatEriatOW: ......o.oovivoeoececeeeee e 5
3 TTANSPONT . 7
4. Wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych......... 7
5. KoNtrola  JaKOSC FODOL ... 8
6.0DMIAT RODOT ... 8
7.0ADION TODOT ... 8
7.1 Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych ZaknyCiu ... 8
7.2 OADION KONCOWY ..o 8
8. Dokumenty odniesienia (przepisy zwigzane) Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r............ 9



1.1Przedmiot (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikagi Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z branza elektryczng dla zadania: ,Wodna Sciezka
edukacyjna — jezioro Insko”. Wieza widokowa, dz. geod. nr 190/9 obreb 1, m. Insko, woj.
zachodniopomorskie.

1.2 Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robdt jak w pkt.1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: projekt
budowlano-wykonawczy oraz przedmiar robot elektrycznych — stanowiacy integralng czesc¢
kosztorysu.

1.3Zakres robot objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wszystkich prace branzy elektrycznej (robot wewnetrznych) dla
zadania jak w pkt.1.1. W tresci (ST) zostaty uwzglednione wymagania techniczne ujete w
aktualnych normach i przepisach.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i sprzetu

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac urzadzenia, osprzet i
materiaty instalacyjne wykazane w projektach, oraz wykazie materiatéw - ,przedmiar robét”
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat
technicznych i innych przepiséw, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, lub umieszczono w wykazie wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanegj
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z 10.12. 1994r Dz.U. nr.10 poz.48 z 1995r oraz
Rozporzadzenie MSWIA z 05.08.1998r Dz.U. nr.107 poz.679).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg  Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi  przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie
szczegotowo z terenem w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane celem stwierdzenie
odpowiedniego przygotowania frontu robét.

Wykonywanie powyzszych robot nalezy bezwzglednie na biezaco koordynowac z
kierownikiem budowy ogdlnobudowlanych. Przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych
zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegac
wymagan podanych w (ST) - czes¢ budowlana. Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed
ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow. Przy wykonywaniu robdt elektrycznych
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepisow BHP
oraz jesli jest podwykonawcg - wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje  personelu robdt —elektrycznych  powinny  by¢  stwierdzone |
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Przy przekazaniu robot
elektrycznych  wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca robot jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje poszczegdlnych prac wiasnych i
podwykonawcow. Jakos¢ wyrobow i prac budowlanych musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Wyroby do stosowania

2.1 Wymagania formalne

Do wykonania powyzszego zadania nalezy stosowac przewody, kable, sprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania  w
budownictwie.

Od 01 maja 2004r za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla
ktorych producent :

- dokonat oceny zgodnosci wyroby z wymaganiami dokumentu odniesienia wg.
okre$lonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia;

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepisow na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn. ze
wydane sg aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng - zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.



2.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotyczg zasad prowadzenia Robot

zwigzanych z wykonaniem zakresu prac okreslonych w pkt. dla inwestycji: ,Wodna $ciezka
edukacyjna — jezioro Insko”. Wieza widokowa, dz. geod. nr 190/9 obreb 1, m. Insko, woj.
zachodniopomorskie.

2.3 Wykaz sprzetu i materiatow:

WYKAZ SPRZETU:
Lp. Nazwa Jm Jlosc
1. agregat pradotwoérczy do 2.5 kVA m-g | 14.8800
2. ciggnik kotowy m-g |1.6821
3. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g | 12.1940
4. miot udarowy elektryczny m-g |14.8800
5. przyczepa do przewozenia kabli m-g |1.6821
6. samochdd samowytadowczy m-g | 4.4480
7. spawarka m-g | 8.8524
8. srodek transportowy m-g |24.1883
9. zuraw samochodowy m-g |2.0181
10.
WYKAZ MATERIALOW:
Lp. Lp. lp. | Lp.
1. bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 239.2000
2. Czujnik temperatury szt. |3.0000
3. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat /Il m2 | 108.7800
4. fundament prefabrykowany F-80 szt. 18.0000
5. gniazdo 1x230V z/u 16A IP65 / kompletne szt |5.1000
6. grot stalowy szt. |24.0000
grzejnik elektryczny 230V z wtasnym termostatem (specyfikacja poszczegdinych
7. grzejnikdw zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie branzy sanitarnej) szt. 13.0000
8 kabel typu YKY-5x6rmm?2 m 225.6800
. kable typu YAKY 4x120mm?2 m 164.3200
10. kotki rozporowe plastykowe fi-8mm szt. |928.2000
Kompletna rozdzielnica RSO sitowo-oswietleniowa (wraz z wyposazeniem
11. zgodnym z dokumentacja techniczng) szt. |1.0000
maszt odgromowy o wysokosci 3,0m (kompletny wraz z betonowa podstawg lub
12. konstrukcja mocyjaca) kpl. {1.0000
13. opaski kablowe typu Oki szt. |35.1800
oprawa kompletna typu A3, wykonana w stopniu IP-65 oraz odporna na wptyw
niskich i wysokich temp. oraz promieniowanie UV - specyfikacja opracy zgodna z
14. dokumentacja techniczng branzy elektryczne; szt. |5.0000
oprawa kompletna typu N2, wykonana w stopniu IP-65 oraz odporna na wptyw
niskich i wysokich temp. oraz promieniowanie UV - specyfikacja opracy zgodna z
15. dokumentacja techniczng branzy elektrycznej szt. 130.0000
16. oprawa kompletna typu N3, wykonana w stopniu IP-65 oraz odporna na wptyw |szt. | 18.0000




niskich i wysokich temp. oraz promieniowanie UV - specyfikacja opracy zgodna z
dokumentacja techniczng branzy elektryczne;

oprawa kompletna typu N4, wykonana w stopniu IP-65 oraz odporna na wptyw
niskich i wysokich temp. oraz promieniowanie UV - specyfikacja opracy zgodna z

17. dokumentacja techniczng branzy elektrycznej szt. 14.0000
oprawaewakuacyjna typu E1** wykonana w stopniu IP-65 oraz odporna na
wptyw niskich i wysokich temp. oraz promieniowanie UV - kompletna wraz ze
18. Zrodtem $wiatta i akumulatorem - zgodna z dokumentacja techniczng szt. 131.0000
19. ostony przewodow szt. | 11.0400
ostony przewoddw odgromowych - rura ostonowa SRS-110 o grubosci scianki
20. min. Smm m 24.0000
21. piasek m3 | 31.1360
22. prety stalowe ocynkowane dFeZn-8mm m 60.3200
23. przewdd typu LYzo-6mm?2 m 57.2000
24. przewdd typu YKY 3x1,5mm2 m 655.2000
25. przewdd typu YKY 3x2,5mm2 m 89.4400
Puszka odgromowa z tworzywa sztucznego z zaciskiem krzyzowym pret /
26. bednarka szt |4.0000
puszka podtynkowa 75x75, IP44 wyposazona w listwe przytaczeniowa LZ-
27. 3x2,5mm2 szt. 130.6000
28. rury przewodowe z PCW typu DVK-110mm m 37.4400
29. rury przewodowe z PCW typu DVK-75mm m 12.4800
30. rury winidurowe RB-22mm m 426.4000
3L rury winidurowe RB-37mm m 33.2800
stup oswietleniowy typu S o rozsyle swiatta 180st., kompletny wraz z systemowa
32. oprawg (szczegdtowa specyfikacja stupdw zawarta w dokumentadji technicznej) | kpl. | 4.0000
stup oswietleniowy typu S o rozsyle swiatta 360st., kompletny wraz z systemowa
33. oprawg (szczegdtowa specyfikacja stupdw zawarta w dokumentadji technicznej) | kpl. | 2.0000
stup oswietleniowy typu S+MM o rozsyle $wiatta 360st., kompletny wraz z
systemowg oprawg (szczegdtowa specyfikacja stupdw zawarta w dokumentacji
34. techniczne)) kpl. |2.0000
35. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm' szt. |3.8850
36. szyna potaczen wyrownawczych gtéwnych GSU szt 11.0000
37. szyna pofgczen wyrébwnawczych miejscowych MZPW szt 12.0000
38. sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.2760
39. uchwyty szt. 1928.2000
40. uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. |48.0000
41, wazelina techniczna kg 9.2992
42. wsporniki dachowe klejone szt. | 50.5000
43. wsporniki naciggowe szt. 10.6464
44. wsporniki przelotowe szt. |0.7272
45, wsporniki scienne szt. | 46.4600
46. ztacza kontrolne szt. | 11.9600
47. ztacza pretéow szt. | 24.0000
48. zfacza rynnowe szt. | 1.7400
49. zaczki szt |181.2200




50. ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace szt. |0.9696

Wykonawca do prac przy instalacjach elektrycznych powinien stosowac sprzet i
narzedzia oraz przyrzady pomiarowe spetniajgce wymogi bezpieczenstwa zasad
ergonomii oraz w przypadku przyrzaddw pomiarowych posiadac aktualne wzorcowania.

3. Transport

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci  przewozonych
materiatow i w konsekwengji jako$¢ wykonanych robot. Materiaty winne by¢ utozone w
odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementéw instalacyjnych w warunkach
uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

4. Wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie wszelkich robot elektrycznych
zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i nastepujacymi zasadami:

- do wykonania wszystkich niezbednych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
teleinformatycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, przepustow, sprzetu, osprzetu
oraz urzadzen i aparatury, materiatow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak
bezpieczenstwa w budownictwie oraz stosowne aprobaty i certyfikaty;

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkgonowanie oraz
dostep w czasie przegladow konserwacji;

-montaz projektowanych rozdzielnic bezpiecznikowych zgodnie z dokumentacja
techniczng;

- wykonanie wszelkich podtaczen zastosowanych urzadzen i aparatury elektrycznej zgodnie
z zachowaniem zasad i wskazowek zawartych w dokumentacji DTR urzadzenie,
dostarczonej przez producenta;

-montaz instalacji elektrycznej, lokalizacji osprzetu elektroinstalacyjnego zgodnie z
wytycznymi zawartymi na planie instalacji;

- wytyczenie trasy wszystkich projektowanych instalagji elektrycznych oraz instalagi
zewnetrznych obiektu;

- wykonanie pomiarow rezystandji izoladji instalacji elektrycznych;




- wykonanie pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
- sporzadzenie protokotdw z w/w pomiardw;

5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu
I stosowane w budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejszg (ST) - ewentualne
zamienniki materiatow uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy, zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli zgodnosci prowadzonych robét z dokumentacja projektowa
oraz ST.

6. Obmiar Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:
- sieci i instalacje elektryczne — mb;
- osprzet i aparatura — szt
- tablice rozdzielcze - kpl;

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru - Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.0dbidér robdt

7.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior i obmiar robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, tj. np. utozenia
przewodow instalacji elektrycznych i teletechnicznej w budynku powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbidr koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét. Podstawowym



dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt robodt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje powykonawcza;
- specyfikacje Techniczng;
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow;
- protokoty z przeprowadzonych odbiorow czesciowych;
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen;
- protokoty z niezbednych pomiardw;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego w takim przypadku
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8. Dokumenty odniesienia (przepisy zwigzane) Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z p&znigjszymi
zmianami;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie;

- normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowigzku stosowania Polskich
Norm i Norm Branzowych i dyrektywg nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w sprawie
zblizenia przepisow prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych
zagadnien budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzajgcych Normy
Europejskie.

Najwazniejszg norma okreslajaca wymagania techniczne wprowadzong do
obowigzkowego stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 31 maja 2000r
(Dz.UNr.51 .poz.617) i Rozporzadzeniem MRRIB z 03 kwiecien 2001r (Dz.U.Nr.38
p0z.456) jest norma wieloarkuszowa :

-PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych , sktadajgca sie z
nastepujacych arkuszy:



PN -IEC 60364 -4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym. PN- IEC 60364-
4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlnych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa .Ochrona przed przepieciami .Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napiecia .
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed przepieciami . Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Oprocz normy PN-IEC 60364
wymagania technologiczno - budowlane w zakresie instalacji elektrycznych okreslaja
rowniez nizej wymienione normy: PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
. Projektowanie i budowa PN-EN-12464-1:2000 Swiatto i o$wietlenie PN-84/E-02033
Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym PN -86/E-02033 Ochrona odgromowa
obiektow  budowlanych  (norma  wieloarkuszowa) PN-90/E-05023  Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi PN-90/E-93002 Wytgczniki nadpradowe
do instalagji domowych i podobnych PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe
niskonapieciowe .Ogdlne wymagania i badania .

PN -92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony
zapewniane przez obudowy (kod IP) PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec

PN-IEC 60664 -1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia .Zasady wymagania i badania.

PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy oswietleniowe .Wymagania ogdlne i badania PN-IEC
60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych -tom V 1990
instalacje elektryczny.
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