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LEGENDA:

A2 - oprawa typu Ametyst LED 2000Lm, Pi= 20W, IP65, prod. Luxiona - o$wietlenie szybu windy;

N2 - oprawa typu Neptun LED 4400Lm.Pi= 37W, min. IP65, prod. Luxiona;

N4 - oprawa typu Neptun LED 7200Lm.Pi= 57W, min. IP65, prod. Luxiona;

N5 - oprawa typu Neptun LED 8800Lm.Pi= 75W, min. IP65, prod. Luxiona;

Er - oprawa ewakuacyjna typu iTECH (Route), Pi= 5W o autonomii 2h / prod. TM Technologie;
UWAGA!!! Wszystkie projektowane oprawy IP65 w wykonaniu do pracy w niskich temperatur oraz odporna na promieniowanie UV;
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- projektowane szafa sterowniczo-zasilajgca windy, dostawa w komplecie z dzwigiem;

————— projektowany uziom otokowy instalacji odgromowe; - ptaskownik stalowy ocynkowany (bednarka)
FeZn 30x4mm utozona w wykopie na gtebokosci 0,6m, w odlegtosci min. 1m od chronionego obiektu;
———————— projektowany przewdd instalacii odgromowej budynku - pret stalowy, ocynkowany typu dFeZn fi-8mm, ukladany
na wspornikach klejonych (zastosowac rozwigzania systemowe dodstosowane do technologii pokrycia dachu);

- projektowany zacisk kontrolny, montowany w studni kontrolno-pomiarowej (np. prod. Galmar, ind. 11404 lub
réwnowaznej) przeznaczonej do osadzenia w kazdej powierzchni utwardzonej;

- projektowany maszt odgromowy o wysoko$ci hm= 1,5m, zlokalizowany
w odlegtosci co najmniej 3,0m od urzadzenia podlegajacego ochronie;

- projektowany przewdd odprowadzajacy instalacji odgromowej budynku

(drut stalowy, ocynkowany typu dFeZn fi-8mm utozony nad elewacja;

- projektowane gniazdo jednobiegunowe 1* 1F-16A/230V (2P+E), wykonane w Il KI. izolacji oraz stopniu ochrony min. [P44, IK-07,
np. gniazdo hermetyczne z przestong stykéw 1F-16A/250V (2P+E), koloru szarego, IP55, IK07, ind. 069552 - systemu PLEXO prod. Legrand;

- projektowana rozdzielnica RSO zasilania podstawowego, przeznaczone do zasilania obwodow oéwietleniowych podstawowego i ewakuacyjnego
oraz zasilani wszystkich odbiornikéw sitowych obiekiu;
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Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim
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