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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn
"Wieza wdokowa" dziatka o num. geod. 190/9 obrgb 1 gm. Insko - zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  Specyfikacja  Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych w ramach robot, o ktérych
mowa w ppkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni komunikacyjnych z ptyt betonowych, kostki betonowej i
nawierzchni mineralnej zaprojektowanych wokot budynku, placu zabaw oraz sitowni na
powietrzu.
.Nawierzchnie zaprojektowano jako dwuwarstwowe:

— warstwa no$na podsypka piaskowa

— warstwia wierzchnia:

- kostka betonowa

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria:

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych




1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-01,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
01,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

— beton B-15 do wykonania tawy pod krawezniki.

— piasek

— kostki betonowe

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
75 8 25-30 3
100 8 25-30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchyltki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.




Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

| +8 +12

b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
_Szczerby _ ograniczaj acych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne ($cieralne)

krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtlugos¢
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Wymagania dla kruszywa warstwy odsaczajacej (piasek)
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajagcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:
Dys
dgs ~

gdzie:



D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosSci, okreslony zalezno$cia:

v-Sess
10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,
odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.6. Betonowa kostka brukowa

2.6.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.6.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.6.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dlugosci + 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

—na grubo$ci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.6.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych




Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

1 | a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
[2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek
niezarazanych %,

3 nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.6.5. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.6.5.1 Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.6.5.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.6.5.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.6.5.4 Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ 1 wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni



Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

— walcéw wibracyjnych.

— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

— Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

- Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport kostek betonowych

- Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

5.2.1 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania wykopu bezposrednio przed rozpoczeciem
robot fundamentowych obrzezy i zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni
chodnikow.



5.2.2 Wykonanie wykopow

Paliki lub szpilki do prawidlowego usytuowania w planie powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot ziemnych. Roboty ziemne wykonaé recznie z duzg
ostroznoscia, z uwagi na ochrong korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie wykonywania
wykopu lub koryta powinien by¢ ztozony na odktadzie w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3 Utrzymanie koryta

Podtoze (koryto) pod nawierzchnie chodnikéw po wyprofilowaniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem
podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe¢ wykona on na wilasny koszt.

5.2.4 Nadmiar ziemi.
Przemieszczanie ziemi z wykopow - nadmiar ziemi rozplantowac

5.3. Warstwa odsaczajaca
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Grubo$¢ warstwy piaskowej odsaczajacej po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w
granicach od 8 do 10 cm. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona

5.4. Warstwa nosna
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Grubos¢ warstwy nosnej z thucznia po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach
od 10 do 12 cm. Warstwa no$na powinna zageszczona

5.5. Podsypka

Grubo$¢ podsypki piaskowej (piaskowej stabilizowanej cementem) po zaggszczeniu
powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie chodnika z kostek betonowych

-Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

- Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.



- Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

- Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

- Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

- Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

-Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robét - kostki betonowe
6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— o szeroko$cido 3 m: = 1 cm,

— o szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
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6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzaé
nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 ulozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4
m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania nie mogg przekraczaé¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni komunikacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-01,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-01,,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
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10.
11.
12.
13.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-
03/01

PN-B-04111
PN-B-06250
BN-68/8931-01
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711

Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Roboty ziemne budowlane.

Roboty betonowe i zebetowe.

Kruszywo mineralne.
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