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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn
"Wieza wdokowa" dziatka o num. geod. 190/9 obreb 1 gm. Insko - zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robodt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionej w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot izolacyjnych, w tym wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych niezbednych do wykonania przy robotach objetych dokumentacja
projektowa.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.



1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Grupa 453 - Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa 4532 - Roboty izolacyjne

Kategoria:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Izolacja dzwigkoszczelna

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robodt

Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:
— papy izolacyjne ( np. termozgrzewalne ) ,
— Cement.

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robodt (podstawowy)
— $rodek transportowy
—  wyciag
— samochdd dostawczy do 0,9 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01, Wymagania og6élne” pkt 4.1. oraz zaleceniami
Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czeSci

podziemnych budynkow

5.1.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych
budynkéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan ogélnych:

izolacje powinny stanowic ciagly i1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czesc
od wody lub pary wodnej,
izolacje powinny S$cisle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny p¢kac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacje pionows, bez
przerw,
rodzaj i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo
projektowac biorac pod uwagg istniejace warunki gruntowo-wodne panujace w miejScu
posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,
izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych
pod t¢ izolacje,
niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobdw
oddziatlujacych na siebie w sposdb powodujacy ich destrukcje,
miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym
rejonie,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn.:
- po zakonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowié
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania
poszczegdlnych materiatdw izolacyjnych,
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowacl
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie
betonowania.

5.1.2. Wymagania dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe obiektow budowlanych wykonuje si¢ wowczas, jezeli jest on
posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czegsci podziemnych budynkow przewidziane
s nastepujace grupy wyrobow: obiektow budowlanych

masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
papy asfaltowe,

— folie z tworzyw sztucznych.



Odrebng grupa wyrobow przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji
poziomych, zabezpieczajacych przed kapilarnym podcigganiem wody z gruntu, sg preparaty
iniekcyjne.

Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych

budynkow sa nastepujace:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie do-
datkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza po winny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mogg by¢ traktowane jako warstwa
przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelno$ci na zaktadach tych
folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na powierzchni $ciany,
rozwigzania uszczelnienia w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacja poziomg; jezeli brak szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.1.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynkéw sg wykonywane w dwoch przypadkach:

— jezeli obiekt budowlany jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej,
lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

— jezeli fundamenty obiektow budowlanych i S$ciany fundamentowe Iub ich
fragmenty sg polozone ponizej zwierciadla wody gruntowej, bez wzgledu na
rodzaj otaczajacego
gruntu.

Do wykonywania izolacji wodochronnych cze¢$ci podziemnych budynkéw sg
przewidziane nast¢pujace grupy wyrobow:

— laminaty z mas hydroizolacyjnych,

— papy asfaltowe,
folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,
powlokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,

— preparaty na bazie cementu penetrujace w glab podloza.
Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochronnych cze$ci podziemnych
budynkow sa nastepujace:

— izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatéw powinna by¢ wykony-
wana od strony parcia wody na przegrode; izolacja wodochronna z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zardbwno od strony
parcia wody, jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu 1 potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

— w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta
wody gruntowej, w trakcie trwania robdt izolacyjnych poziom wody gruntowe;]
powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponize] poziomu wykonywanej
izolacji -do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowa,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm)
powinny by¢ ustawione na podkladach $lizgowych z dwoch warstw papy
podktadowej,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu 30 cm wyzszego niz
najwyzszy przewidywany poziom wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilo§ci warstw hydroi-
zolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po



izolaciji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ od-
ksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnos$ci potaczenia,

— przejscie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonaé¢ za pomoca urzadzen
dlawicowych.

5.2. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci

podziemnych budynkéw

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg¢$ci podziemnych budynkéw
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

5.3.

powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw moga
by¢ wykonywane na podlozach: betonowym, z cegly ceramicznej pelnej,
klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania murow cz¢sci podziemnych
budynkéw oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z
cegiel dziurawek, cegiet kratowek i1 pustakow ceramicznych, z cegly wapienno-
piaskowej, pustakow betonowych, bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego,
w celu zapewnienia prawidtowe] wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac
min. nastepujgce klasy betonu:
— przy izolacjach z materiatlow bitumicznych B7,5,
— przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,
— przy izolacjach z laminatow z tworzyw sztucznych B 20,
— przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatow
penetrujacych B20,
cegla ceramiczna powinna mie¢ Srednig wytrzymato$¢ nie nizszg niz 15 MPa, za$
mur z cegly powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest
przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej
zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,
powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna (bez wglebien, wypuktosci oraz
pekniec), czysta, odtluszczona 1 odpylona,
naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promie niu
nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysokos$ci co
najmniej 5 cm od krawedzi,
wysuszone podioze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do
wykonania izolacji wodochronnej metodga klejenia, nalezy zagruntowaé roztworem
do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:
— roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na
bazie bitumow,
— roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw
sztucznych,
— roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone wodg - pod izolacje
na bazie cementu,
roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczac, jesli powtoka gruntujaca jest rownomiernie
roztozona (ciagta) i wykazuje dobra przyczepnos¢ do podtoza,
do gruntowania betonu wykonanego na plytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania dotyczgce wbudowywania poszczegoélnych wyrobow hydroizolacyjnych

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych



Z mas hydroizolacyjnych mozliwe jest wykonywane zaréwno izolacji przeciwwilgociowych,
jak tez izolacji wodochronnych. Zalezy to od wtasciwos$ci stosowanych wyrobow, glownie za$
od wodoszczelno$ci powtoki wykonanej z masy hydroizolacyjne;.

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych

Powtoki przeciwwilgociowe sg wykonywane z nastepujacych wyrobow:

— z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,

— z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powloki bezspoinowe sg wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni
cze$ci podziemnej budynku przed okresowym dzialaniem wody opadowej wnikajacej w glab
gruntu przepuszczalnego 1 moga by¢ stosowane tylko od strony zewngtrznej fundamentow.
Powtoki bezspoinowe nie stanowig izolacji wodochronnej w przypadku wystepowania parcia
hydrostatycznego wody lub w przypadku dtuzszego zalegania wody w rejonie budynku w
gruncie nieprzepuszczalnym.
Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami lub instrukcja producenta. Liczba
naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz 2, a laczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

5.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych
Powlokowe izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne moga by¢é wykonywane z

nastepujacych wyrobow:
— Zz mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane
podtoze,
— z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio
przygotowane poditoze,

— z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio
przygotowane podtoze.
Izolacje powlokowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydro
izolacyjne bezposrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do
takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.
Przy wykonywaniu izolacji powlokowej nalezy:
— przygotowac podtoze zgodnie z instrukcja producenta,
— sukcesywnie nanie$S¢ poszczegdlne warstwy powloki, zgodnie z instrukcja
producenta.
5.3.1.3. Izolacje z laminatow wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne z laminatow z mas hydroizolacyjnych moga by¢
wykonywane:
—z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubosci 2,5 mm,
3,0 mm, 4 mm lub wigkszej, z wktadka zbrojacg z tkanin lub wildkninnie
podlegajacych korozji biologiczne;,
—z mas bitumiczno-mineralnych z wktadka zbrojaca z tkanin lub widknin,
—z mas cementowych z wkladka zbrojacg z tkanin lub wtdknin,
— z mas polimerowo-cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtdknin.
Laminaty mogg by¢ stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku
laminatow z mas asfaltowych 1 asfaltowo-polimerowych moga by¢ nanoszone réwniez na
powierzchni¢ izolacji z papy. Dobor uktadu warstw jest zalezny od wymaganej odpornosci
izolacji na dziatanie ci$nienia wody oraz od wtasciwosci konkretnego laminatu w tym zakresie.
Laminaty sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady
hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w mase¢ jw. wktadki
zbrojacej i1 doktadne pokrycie jej widkien masg, tak aby nie byt widoczny na powierzchni
rysunek wiokien.
Nie nalezy wykonywa¢ laminatéw z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco - ze wzgledu
na wysoka podatno$¢ takiego rozwigzania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych. Wyjatek od tego zalecenia stanowig laminaty wykonane z mas asfaltowych na



gorgco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np.
w aprobatach technicznych.

5.3.2. Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych

Odrgbng grupe wyrobow stanowig preparaty penetrujace w glab betonu i tworzace izolacje w
betonie metoda krystalizacji wglebne;.
Przy wykonywaniu izolacji metodg krystalizacji wglebnej nalezy:

— przygotowaé podtoze zgodnie z instrukcjg producenta, nanoszgc preparaty na mokre
podtoze,

— sukcesywnie nanie$¢ preparat, zgodnie z instrukcjag producenta; preparat po
naniesieniu moze nie pozostawia¢ na powierzchni warstwy powtoki, ale nawet gdy taka
powtoka istnieje, nie peini ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej - izolacja
wiasciwg jest preparat krystalizujacy w porach betonu pod wplywem znajdujacej si¢ w
nich wilgoci.

5.3.3. Izolacje z pap asfaltowych

Izolacje z pap asfaltowych w zaleznosci od rodzaju zastosowanej papy oraz iloSci warstw
moga by¢ stosowane jako izolacj e przeciwwilgociowe 1 wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:

— izolacje z papy nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C,

— szeroko$¢ zakladoéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o Y2
szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowar-
stwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia po winna
wynosi¢ od 160°C do!80°C,

— 1izolacje wodochronne czg$ci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w
tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termo-
zgrzewalnych, ktore sg przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy
sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej -nalezy przestrzegad
nast¢pujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal
podioze 1 wstgge papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem
jest klejeme papy na pow1erzchn1 plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale,
a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé
do ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzegac
dodatkowo nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby



zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu
izolacji,

— jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na
gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe¢ hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do Kklejenia warstw wierzchnich.

5.3.4. Izolacje z materialow rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materiatdw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane
sg jako:

— dodatkowe warstwy drenazowe - folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami jedno-

lub dwustronnymi,
— izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm,
— izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubosci 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC:
gladkie i tloczone, membrany EPDM.

Wyroby te mogg by¢:

— klejone do podtoza,

—  zgrzewane,

— mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowan.
Folie PVC ze spodnig warstwg bitumoodporng mogg by¢ uktadane bezposrednio na izolacji
Papowe;j.
Zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanonu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelni¢ tzw.
uplynniong folig. Dopuszcza si¢ taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikow mocujacych w
spodniej czeSci zaktadu, wzdluz linii rownoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomigdzy
krawedzia zewnetrzng warstwy wierzchniej 1 linig tacznikow mocujacych. Nie nalezy klei¢
zaktadu nad tagcznikami mocujacymi.
Poszczegdlne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy laczy¢ na
zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta.
Folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, fabrycznie potaczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi, stanowig dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca.

5.3.5. Wyroby do stopowania przeciekow wody
Do czasowe]j likwidacji przeciekow wody wystepujacych w wyniku pekania powierzchni
betonowych stuzg tzw. preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sg produkowane na bazie
cementow szybkowigzacych 1 dostarczane w postaci sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodg stopowania przecieckow wody nalezy:
— stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest
reakcja egzotermiczng, zwigzang z wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
— po zmieszaniu z wodg wcisng¢ preparat w mokra szczeling w murze 1 przy trzymac
przez kilkanascie sekund,
— po zatrzymaniu przeciekow wody zabezpieczy¢ powierzchnie¢ dodatkowa warstwa
hydroizolacyjng - wyroby stuzg jedynie do czasowej likwidacji wyciekow wody.
Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z
instrukcja producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed

przystapieniem do wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami
niniejszych warunkow technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora

nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas

wykonywania robdt hydro izolacyjnych,

— W odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzy-

operacyjna) - podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych,

— W odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu

robot.

) Ocena wynikow kontroli

Uznaje sig¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci

hydroizolacji sg zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbior czgsciowy
— odbior ostateczny
— odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne” pkt 8.5.

Podstawe do odbioru wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku
stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli
mi¢dzyoperacyjnych i kontroli koncowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
— pelna dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoly z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,
— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robot
hydroizolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan warunkéw technicznych niniejszej SST. Protokot
odbioru powinien zawierac:
— zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z
projektem,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
— PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”
— PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny 1 wspdtczynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania.”
— PN-B-03002/99 - , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

— Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C:
Zabezpieczenia i izolacja, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg¢sci
podziemnych budynkow

— Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metoda ,,lekka” (dla do$wiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
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swiadectwo ITB nr 530/85.
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