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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn 

"Wieża wdokowa" działka o num. geod. 190/9  obręb 1 gm. Ińsko - zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych w ramach robót, o których 

mowa w ppkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Zakres SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

związanych z wykonaniem pokrycia dachu jak i obudowy ścian szybu windowego. 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

 1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

DZIAŁ 45 - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne  roboty specjalistyczne 

Kategoria: 

45261400-8 - Pokrywanie 

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 
 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót pokrycia dachu i obudowy 

ścian zewnętrznych: 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in.: 

- płyty dachowe z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 10,0 cm  

- płyty ścienne z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 4,0cm 

 

Płyty warstwowe, składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej powlekanej, oraz rdzenia 

konstrukcyjno – izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki poliuretanowej 

o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Okładziny płyty wykonywane są z blachy stalowej 

obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE. 

 

Płyty powinny posiadać następujące cechy: 

 ciągły, jednorodny rdzeń eliminujący mostki liniowe;  

 specjalna konstrukcja styku płyt (ukryty łącznik - wymaganie płyt dachowych); 

 wysoka izolacyjność cieplna styku oraz jego szczelność na wodę, infiltrację powietrza i 

pary wodnej;  

 dobre własności mechaniczne płyty;  

 

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – nienośne. 

Okładziny płyt warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i 
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uszkodzeniami folią ochronną. Folię należy zdjąć podczas montażu elementów, nie później 

niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 

 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, 

aby woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, 

śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki  (zabrania się 

stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 

Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w 

dłuższym okresie czasu, spowodować uszkodzenie płyt.  

Podłoże, na którym ustawione będą pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie 

spowodować trwałych uszkodzeń płyt. 

Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznym i silnym wiatrem. 

- pozostałe materiały zgodnie z dokumentacją projektową i z przedmiarem robót . 
 

2.2. Łączniki. 
Należy stosować łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla 

rodzaju i grubości płyty, grubości ścianki podpory, rodzaju podłoża do jakiego będą 

mocowane płyty). Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji producenta płyt 

warstwowych. 

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubości ścianki powyżej 

12mm zaleca się łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje się zastosowanie kołków 

samokotwiacych. 

Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 

 

2.3. Materiały uszczelniające i izolujące  
- butylowe masy uszczelniające, 

- masy uszczelniające trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 

- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu  

- uszczelki poliuretanowe. 

- taśma akustyczna 

 

2.4. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót  
 

3.2.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 
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Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i 

podnośników. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.2.2. Sprzęt służący do docinania płyt i obróbek blacharskich. 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 

brzeszczotach oraz pił tarczowych do metalu  które mogą być stosowane o ile wyposażone są 

w dostatecznie dokładne układy prowadzące.  

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych raz 

innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie  cięcia nadmierne nagrzewanie 

prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

 

3.2.3. Sprzęt do montażu płyt. 
Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin 

rozstawnych itp. 

Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich 

łączników oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 

Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację 

głębokości względnej osadzenia łączników o parametrach: 

- moc: 600-700W 

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 

- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt 

należy zastosować samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze 

sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do montażu potrzebne są min. dwa narzędzia 

montażowe. 

 

3.2.4. Inne. 
Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in. 

- poziomice, 

- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertła, 

- przedłużacze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wiórów, 

- ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zalecenia ogólne. 
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Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

 Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 

(ewentualne różnice usunąć).  

 Sprawdzić czy powierzchnie pod płyt stanowią płaszczyznę. 

 Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 
zakończyli prace związane z konstrukcją dachową oraz prace, których wykonanie wymaga 
przejścia lub transportowania sprzętu po dachu. 

 Do prac przystępować dopiero, gdy roboty związane z usuwaniem usterek zostaną 
zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru. 

 Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może 

to spowodować trwałe uszkodzenie powłoki. 

 

Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz 

uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. Należy 

zapewnić staranne ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego jak i obudowy ścian 

zewnętrznych zgodnie z zaleceniami producenta. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie 

dopasowanie blachy na budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami 

producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu prac 

podanych powyżej.  

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w 

pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że zostanie on 

zadowalająco zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt żadne 

związki chemiczne szkodliwe dla wykończenia dachu lub jego elementów składowych. 

Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie 

wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach czysty, a ujścia 

wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace zostaną 

dokładnie oczyszczone przed ich zajęciem. 

5.2. Montaż płyt warstwowych. 
Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań 

odpowiednich dla każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane wykończenie.  

Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. 

W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy wykonujący montaż muszą być w 

miękkim obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 

Zwrócić uwagę na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokości podpór dachowych jak i 

konstrukcji wsporczej okładanych ścian zalecanych przez producenta.  

Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do gniazd zamka zaaplikować butylową 

masę uszczelniającą oraz masę uszczelniającą zwiększającą odporność ogniową.  

Aby zapewnić właściwy docisk uszczelki a styku wzdłużnym montowanych płyt najlepiej 

zastosować specjalne samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze 

sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. 
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W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość 

wymienionego docisku płyt. 

 

 

5.2.1. Mycie i konserwacja. 
Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia 

występujące na płytach w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem 

wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy 

pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać wodą. 

Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej. 

 

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montażu płyt. 
Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy 

prowadzić montażu przy prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 

Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w 

czasie gęstej mgły.  

Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia 

sztucznego, montaż płyt powinien zostać przerwany.  

Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia powyżej 4ºC. 

 

5.3. Obróbki blacharskie 
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, należy użyć obróbek 

zalecanych (lub będących w zestawie wraz z płytami) producenta płyt 

b) obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż – 

15
0
C; robót nie wolno wykonywać na oblodzonych powierzchniach; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne 

 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej SST. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 

przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z 

zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia 

identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace 

związane z uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze 

sobą.  



 

 9 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

6.1.4.Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

6.1.7. Dokumenty budowy 

a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

6.2.2. Kontrola jakości  
a) Wymagania jakość materiałów pokrycia i obudowy powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór pokrycia i obudowy powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla pokrycia dachu i obudowy ścian zewn. – m
2
 pokrytej powierzchni, 

- dla obróbek blacharskich – 1 m wykonanych obróbek danej szerokości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

8.6. Odbiór poszczególnych robót 

8.6.1. Odbiór podłoża 
- ogranicza się do sprawdzenia prawidłowych rozstawów elementów wsporczych pod 

pokrycie i obudowę 

 

8.6.2. Odbiór robót pokrywczych i obudowy 
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a) Roboty pokrywcze – jako zanikające – wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów 

- dokładności wykonania pokrycia i obudowy 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem i obudową. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

      b) Badania końcowe pokrycia i obudowy należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu.       

       Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych o obudowy i rodzaju 

zastosowanych materiałów 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, 

obudowy i obróbek blacharskich 

 

8.6.3. Odbiór obróbek blacharskich 
Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów obróbki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01„Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Polskie Normy. 
- PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 

- PN-84/B-03230 - Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i   

                                  żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 

- PN-EN 502:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na 

ciągłym podłożu. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne”. 

 

 

 


