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1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn 

"Wieża wdokowa" działka o num. geod. 190/9  obręb 1 gm. Ińsko - zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych w ramach robót, o których 

mowa w ppkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   

na   celu   wykonanie   rozbiórki, wyburzenia istniejącego budynku amfiteatru wraz z palcem 

pod widownię . 

W zakres robót wchodzi: 

 wyburzenie budynku amfiteatru 

 robiórka placu pod widownię 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST -01„Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

DZIAŁ 45 - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria: 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.6. Określenia podstawowe 

     

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Nie występują 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
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- młoty pneumatyczne 

- młoty hydrauliczne 

- spycharki 

- ładowarki 

- koparki wyburzeniowe 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Materiały  z  rozbiórki  mogą  być  przewożone  dowolnymi   środkami  transportu 

dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych   robót.   Gruz  należy  umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych i dojazdów 

do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 

z dnia 27.04.2001  r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w ST 1.0.0. „Wymagane 

ogólne”. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-

88/8932-02. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

 

Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – w szczególności Rozdział 18: Roboty 

rozbiórkowe. Rozbiórki należy wykonać łącznie z fundamentami i ścianami fundamentowymi 

do głębokości ich posadowienia. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z 

elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń.  Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki, powinny 

być usunięte z terenu budowy.  
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5.3.1 Rozbiórki konstrukcji drewnianych  

Drewno pozyskane z rozbiórki Wykonawca wywiezie z placu budowy na wysypisko 

odpadów.  

5.3.2. Rozbiórki konstrukcji stalowych  

Konstrukcje stalowe należy rozbierać w sposób powodujący jak najmniejsze zniszczenie 

profili stalowych. Należy zachować elementy jak największej długości i nie zdeformowane. 

Konstrukcje łączone na śruby należy rozbierać nie niszcząc węzłów.  Wszystkie elementy 

konstrukcyjne stalowe są własnością Wykonawcy, należy je usunąć z terenu rozbiórki.   

5.3.3. Rozbiórki konstrukcji żelbetowych i betonowych  

Konstrukcje żelbetowe i betonowe monolityczne rozbijać na bloki, które mogą być 

pokruszone  w kruszarkach. Gruz będzie własnością Wykonawcy, należy go usunąć z terenu 

rozbiórki.  

5.3.4. Rozbiórki konstrukcji murowanych  

Gruz z rozbiórki murów należy posortować na gruz ceglany, ceglany silikatowy, belitowy. 

Gruz będzie własnścią Wykonawcy, należy go usunąć z terenu rozbiórki. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 

budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest:  

- m3 (metr sześcienny) rozebranego obiektu budowlanego,  

- m3 (metr sześcienny) wywiezionego materiału z rozbiórki 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 

niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wpływem prowadzonych 

robót wyburzeniowych,  

- usunięcie z budynku pozostałości wyposażenia ruchomego i inne odpady,  

- zdemontowanie pozostawionych elementów istniejących instalacji  elektrycznych  

- rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych, 



 

 7 

- odwiezienie materiału z rozbiórki,  

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,  

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=

