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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn
"Wieza wdokowa" dziatka o num. geod. 190/9 obreb 1 gm. Insko - zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy obowiagzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  Specyfikacja  Techniczna (SST) jest stosowana jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych w ramach robd6t, o ktérych
mowa w ppkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu jak i obudowy $cian szybu windowego.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
DZIAL 45 - ROBOTY BUDOWLANE

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria:

45261400-8 - Pokrywanie

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robdt pokrycia dachu i obudowy
Scian zewnetrznych:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sa m.in.:
- ptyty dachowe z wypelnieniem pianka poliuretanowa grubosci 10,0 cm
- ptyty Scienne z wypetnieniem pianka poliuretanowa grubosci 4,0cm

Ptyty warstwowe, sktadaja si¢ z dwoch okladzin z blachy stalowej powlekanej, oraz rdzenia
konstrukcyjno — izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasngcej pianki poliuretanowej
o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej. Oktadziny plyty wykonywane sa z blachy stalowej
obustronnie powlekanej PVVC lub PVVC/PE.

Plyty powinny posiada¢ nastgpujace cechy:

— ciagly, jednorodny rdzen eliminujacy mostki liniowe;

— specjalna konstrukcja styku plyt (ukryty tacznik - wymaganie ptyt dachowych);

— wysoka izolacyjnos$¢ cieplna styku oraz jego szczelno$¢ na wodg, infiltracj¢ powietrza i
pary wodnej;

— dobre wlasnosci mechaniczne ptyty;

a) Pakowanie
Plyty warstwowe pakowane sa na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienos$ne.
Oktadziny ptyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i



uszkodzeniami folig ochronng. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu elementdéw, nie pozniej
niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i1 okres sktadowania
Ptyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi boczne;,
aby woda opadowa mogta po nich swobodnie sptywac.
Plyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem,
$niegiem, silnym wiatrem 1 zanieczyszczeniami.
W celu prawidlowego zabezpieczenia plyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania si¢
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).
Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia si¢ wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w
dhuzszym okresie czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.
Podloze, na ktorym ustawione begda pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie
spowodowac trwatych uszkodzen piyt.
Czesciowo rozpakowane pakiety plyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznym i silnym wiatrem.

- pozostale materialy zgodnie z dokumentacja projektowa i z przedmiarem robot .

2.2. Laczniki.

Nalezy stosowac¢ taczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla
rodzaju i grubosci ptyty, grubosci $cianki podpory, rodzaju podtoza do jakiego beda
mocowane plyty). Stosowanie innych tacznikow wymaga akceptacji producenta plyt
warstwowych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci $cianki powyzej
12mm zaleca si¢ taczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje si¢ zastosowanie kotkow
samokotwiacych.

Nie stosowac ilosci tacznikdéw mniejszej niz zalecana przez producenta plyt.

2.3. Materialy uszczelniajace i izolujace

- butylowe masy uszczelniajace,

- masy uszczelniajace trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwickszajace odpornos¢ ogniowa,

- masy do uszczelniania przepustow dla przewodow instalacyjnych dachu
- uszczelki poliuretanowe.

- taSma akustyczna

2.4. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem materialdéw zawartym w Przedmiarze
Robot.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot

3.2.1. Sprzet do transportu konstrukeji.



Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwigow i
podnosnikéw. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2.2. Sprzet stluzacy do docinania plyt i obrobek blacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnoze¢bnych
brzeszczotach oraz pit tarczowych do metalu ktore mogg by¢ stosowane o ile wyposazone sg
w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do cigcia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych raz
innych urzadzen, ktore moga spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do cigcia obrébek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych.

3.2.3. Sprzet do montazu plyt.

Montaz ptyt moze odbywac si¢ przy uzyciu rusztowan, pomostow mechanicznych, drabin
rozstawnych itp.

Do wkrecania tacznikow zaleca si¢ stosowanie wiertarek z gtowica do prowadzenia dlugich
tacznikéw oraz regulacje glebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Dopuszcza si¢ roOwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
glebokosci wzglednej osadzenia tacznikdw o parametrach:

- moc: 600-700W

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,

- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wlasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych ptyt
nalezy zastosowac samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace §cisng¢ elementy ze
sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia
montazowe.

3.2.4. Inne.

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu plyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertla,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania widrow,

- §ciski stolarskie z ptytka stalowg 1 naktadka filcowa.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne.



Przed rozpoczeciem montazu plyt warstwowych nalezy:

— Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne réznice usunac).

— Sprawdzi¢ czy powierzchnie pod plyt stanowig ptaszczyzng.

— Przygotowac narzedzia niezbgdne do montazu ptyt.

— Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢é czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace zwigzane z konstrukcjg dachowg oraz prace, ktérych wykonanie wymaga
przejscia lub transportowania sprzetu po dachu.

— Do prac przystepowaC dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru.

— Zabrania si¢ wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze
to spowodowac trwate uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie rownego i cigglego spadku w pokryciu dachowym oraz
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy
zapewni¢ staranne ukonczenie 1 ulozenie pokrycia dachowego jak i obudowy $cian
zewngtrznych zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie
dopasowanie blachy na budowie nalezy wykonywac $cisle z pisemnymi instrukcjami
producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firm¢ do wykonania pelnego zakresu prac
podanych powyze;j.

Wszelkie materialy, elementy sktadowe i prace zakonczone beda zachowane w czystosci 1 w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on
zadowalajaco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie beda wchodzi¢ w kontakt zadne
zwiazki chemiczne szkodliwe dla wykonczenia dachu lub jego elementoéw sktadowych.
Nalezy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie
wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opdznien i pozostawi¢ dach czysty, a ujscia
wody wolne od przeszkod.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usunigte, a skonczone prace zostang
doktadnie oczyszczone przed ich zajeciem.

5.2. Montaz pltyt warstwowych.
Wszystkie elementy nalezy mocowac¢ i montowac ostroznie i doktadnie za pomoca mocowan
odpowiednich dla kazdej lokalizacji 1 wszystkiemu nada¢ dopasowane wykonczenie.

Przed montazem ptyt nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie¢ ochronng.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujacy montaz musza by¢ w
migkkim obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powtoki ptyty).

Zwroci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szeroko$ci podpor dachowych jak i
konstrukcji wsporczej oktadanych $cian zalecanych przez producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowaé butylowa
mas¢ uszczelniajaca oraz mase¢ uszczelniajacg zwigkszajacg odpornos$¢ ogniowa.

Aby zapewni¢ wiasciwy docisk uszczelki a styku wzdluznym montowanych ptyt najlepie;j
zastosowac specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace Scisngé elementy ze
sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt.



W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowac odpowiednig wielkos¢
wymienionego docisku ptyt.

5.2.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjgciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia
wystepujace na ptytach w postaci thuszczow, pytéw, kurzu usuwac recznie roztworem
wodnym z dodatkiem tagodnego $rodka myjacego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy
pomocy tkaniny bawelnianej lub gabki, a nastepnie sptuka¢ woda.

Czynnosci te zaleca si¢ wykonywacé przy temperaturze dodatnie;.

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montazu plyt.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ci¢zar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy
prowadzi¢ montazu przy predkosci wiatru ponad 9m/sek. (4° w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadow atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w
czasie gestej mgly.

Jezeli w skutek zapadajacego zmroku pogarsza si¢ widocznosci, a brak jest oswietlenia
sztucznego, montaz ptyt powinien zosta¢ przerwany.

Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej 4°C.

5.3. Obrobki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, nalezy uzy¢ obrobek
zalecanych (lub bedacych w zestawie wraz z ptytami) producenta phyt

b) obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —
15°C; robét nie wolno wykonywac na oblodzonych powierzchniach;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

Przed wbudowaniem elementow wszystkie przygotowane 1 zmontowane zespoty przed ich
przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z
zamdOwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia
identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegaja roboty zwigzane z zamocowaniem plyt warstwowych, a takze prace
zwigzane z uszczelnieniem i obrobka blacharska w miejscach gdzie tacza sie elementy ze
sobg.



6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogodlne”.
6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

a)

b)

c)

d)

e)

Wymagania jako$¢ materialow pokrycia i obudowy powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér pokrycia i obudowy powinien obejmowac zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.



7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostkg obmiarowga robot jest:
- dla pokrycia dachu i obudowy $cian zewn. — m? pokrytej powierzchni,
- dla obrébek blacharskich — 1 m wykonanych obrobek danej szerokosci.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy

c) odbiodr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

8.6. Odbior poszczegolnych robot
8.6.1. Odbior podloza
- ogranicza si¢ do sprawdzenia prawidtowych rozstawow elementow wsporczych pod
pokrycie 1 obudowe

8.6.2. Odbior robot pokrywczych i obudowy
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a) Roboty pokrywcze — jako zanikajace — wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep

p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakoSci zastosowanych materiatlow

- doktadnosci wykonania pokrycia i obudowy

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem i obudowa.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania koncowe pokrycia i obudowy nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych o obudowy 1 rodzaju
zastosowanych materialow

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,

obudowy i obrébek blacharskich

8.6.3. Odbior obrébek blacharskich

Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow obrobki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01,,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

- PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

- PN-84/B-03230 - Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i

zebrowych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na
ciggtym podtozu.

10.2. Pozostale dokumenty

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogolne”.
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