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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn
"Wieza wdokowa" dziatka o num. geod. 190/9 obreb 1 gm. Insko - zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  Specyfikacja  Techniczna (SST) jest stosowana jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych w ramach robét, o ktorych
mowa w ppkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorki, wyburzenia istniejgcego budynku amfiteatru wraz z palcem
pod widownig .
W zakres robot wehodzi:

— wyburzenie budynku amfiteatru

— robiodrka placu pod widownig

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST -01,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.5.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
DZIAL 45 - ROBOTY BUDOWLANE

Grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:



- mloty pneumatyczne

- mtoty hydrauliczne

- spycharki

- fadowarki

- koparki wyburzeniowe

- drobny sprzgt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych  rob6t.  Gruz nalezy umiescic¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,,Wymagane
ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) — w szczeg6lnosci Rozdziat 18: Roboty
rozbidorkowe. Rozbidrki nalezy wykona¢ tacznie z fundamentami i $cianami fundamentowymi
do glebokosci ich posadowienia. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z
elementow mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. Elementy i materiaty pochodzace z rozbiorki, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.



5.3.1 Rozbiodrki konstrukcji drewnianych

Drewno pozyskane z rozbiorki Wykonawca wywiezie z placu budowy na wysypisko
odpadow.

5.3.2. Rozbiorki konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe nalezy rozbiera¢ w sposob powodujacy jak najmniejsze zniszczenie
profili stalowych. Nalezy zachowa¢ elementy jak najwickszej dtugosci i nie zdeformowane.
Konstrukcje taczone na $ruby nalezy rozbiera¢ nie niszczac weztow. Wszystkie elementy
konstrukcyjne stalowe sg wtasnoscig Wykonawcy, nalezy je usung¢ z terenu rozbiorki.

5.3.3. Rozbiorki konstrukcji zelbetowych i betonowych

Konstrukcje zelbetowe i1 betonowe monolityczne rozbija¢ na bloki, ktéore mogg by¢
pokruszone w kruszarkach. Gruz bedzie wtasnoscig Wykonawcy, nalezy go usungé z terenu
rozbiorki.

5.3.4. Rozbiodrki konstrukcji murowanych

Gruz z rozbiorki muréw nalezy posortowaé na gruz ceglany, ceglany silikatowy, belitowy.
Gruz bedzie wlasnscig Wykonawcy, nalezy go usunac¢ z terenu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek
budynkow i budowli, gruzu, kamieni i blokow skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- m3 (metr szescienny) rozebranego obiektu budowlanego,
- m3 (metr szescienny) wywiezionego materiatu z rozbiorki

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1.0.0.,,Wymagania
ogo6lne”.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wptywem prowadzonych
robot wyburzeniowych,

- usuni¢cie z budynku pozostatosci wyposazenia ruchomego i inne odpady,

- zdemontowanie pozostawionych elementow istniejacych instalacji elektrycznych

- rozebranie 1 wyburzenie obiektow budowlanych,



- odwiezienie materiatu z rozbiorki,
- sortowanie i1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U.z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania 1 przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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