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Wieza widokowa
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13

Wieza widokowa
Budowa : INSKO
Obiek!:  \yndna 4cievka ediikacvina - ieziora Iisko
AdIes: qzialki nr 190/9 obreb nrl, gm. Iisko, powiat Stargardzki

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2018-02-26
Lp. ‘ Opis dziatu

1 WIEZA WIDOKOWA

1.1 Stan zerowy - Wyburzenia i rozbiérki - budynku amfiteatru wraz z placem pod widownie (zatozenie kosztorysowe - brak
inwentaryzacji)

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13

Wieza widokowa
Budowa : INSKO

Obiekt:  \neina &cieka edikacvina - ie7ioro Ifisko
AdIes: qzialki nr 190/9 obreb nrl, gm. Iisko, powiat Stargardzki
Data: 2018-02-26
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii lloéé Jedn. miary

1| WIEZA WIDOKOWA

1.1| Stan zerowy - Wvburzenia i rozbiérki - budynku amfiteatru wraz z placem pod widownie (zatozenie
kosztorysowe - brak inwentaryzacji)

1| kalk. wtasna 162,500 | m3
Mechaniczna rozbidrka budynku amfiteatru oraz placu pod widownie - oferta firmy budowlanej
hiidvnek: 55*25%10= 137.500
chodnik 7a hudynkiem: 05*3*10= 15.000
plyta widowni: 10*10*0.1= 10,000
Razem = 162,500 | m3
2 | KNR 201-0215-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: IV - wydobycie nasypu z gruzu pod nawierzchnig widowni

10*10*1.2= 120,000
Razem = 120,000 | m3
3 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Transport koparki ggsienicowej na teren budowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
4 | kalk. wiasna 282,500 | m3
Wywdz gruzu na podwyzszenie terenu
aruz 7 razhiérki budvnku i nhvtv widowni: 16725 = 162 500
nasyp z gruzu pod plyta widowni: 10*10*1.2= 120,000
Razem = 282,500 | m3

1.2 | Stan zerowy - Roboty ziemne

5 | KNR 201-0215-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,434 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: |-l

(8+2*0.15)*(7.4+2*0.15) + (8 +2*0.15+ 1.17) * (7.4 +2*0.15+ 1.17)) /2*1.02 = 75,434
Razem = 75,434 | m3
6 | KNR 201-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,587 | m3
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m: grunt kat. |-l
(8+2*0.15)* (7.4 +2*0.15) *0.15= 9,587
Razem = 9,587 | m3
7 | KNKRB 001-0229-01-00 WACETOB Warszawa 0,128 | 100 m3
Zageszczanie ubijakami recznymi, warstwami o grubosci 20 cm w stanie luznym, nasypéw wykonanych z
gruntu kategorii: | - - analogia zageszczenie gruntu pod ptyta fundamentowg (warstwy 20cm)
(8+2*0.15)* (7.4 +2*0.15) *0.2/100 = 0,128
Razem = 0,128 | 100 m3
8 | KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,517 | m3

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na
odlegtos$¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-ll - Srednia warstwa 30cm -
wykorzystanie piasku z wykopu

wvkonv mechaniczne: (8+2*0.15)*(7.4+2*0.15) + (8+2*0.15+ L.IN*(7.4+2*015+ 1.170 /2 *1.02 = 75.434
wvkonv reczne: (B+2*015) *(74+2*0.158) *0.15= 9.5R7
minusowanie nodhudowy 7 chudeao bet.: -(8+2*0.15)*(7.4+2*0.15 *0.15= - 9.587
minusowanie nivtv findamentowei: -162*03= - 48.600
minusowanie zelb. glowic pod stupy stalowe: -(73*%12+161%24+63*12+2*1*1)*0.42= - 9,317
Razem = 17,517 | m3
9 | KNNR 001-0311-01-00 MRRiB 67,504 | m3

Reczne formowanie nasypéw warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutdw, przy dostarczaniu
ziemi samochodami samowytadowczymi, w gruncie: kat. |-l - wykorzystanie piasku z wykopu
75.434 +9.587 - 17.517 = 67,504

67,504 | m3

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13
) Wieza widokowa
1. WIEZA WIDOKOWA
1.2. Stan zerowy - Roboty ziemne
Data: 2018-02-26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miar
10 | KNNR 001-0311-01-00 MRRiB 59,343 | m3
Reczne formowanie nasypéw warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutdw, przy dostarczaniu
ziemi samochodami samowytadowczymi, w gruncie: kat. I-Il - w czesci obnizonego terenu (potudniowo-
zachodnia) - (0-40cm) $rednia warstwa 20cm
10.01*10.56*1.2 = 126.847
minusowanie rob6t z piaskiem z wykopu: -67.504 = - 67,504
Razem = 59,343 | m3
11 | KNKRB 001-0229-01-00 WACETOB Warszawa 1,268 | 100 m3
Zageszczanie ubijakami recznymi, warstwami o grubosci 20 cm w stanie luznym, nasypow wykonanych z
gruntu kategorii: | - Il
126.847 /100 = 1,268
Razem = 1,268 | 100 m3
1.3 | Stan zerowy - Fundamenty
12 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,587 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego
(8+2*0.15)* (7.4 +2*0.15) *0.15= 9,587
Razem = 9,587 | m3
13 | PKZ 007-0100-49-00 PP PKZ 63,910 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC: poziome, uktadane na sucho - Analogia izolacja przeciwwilgociowa z
folii budowlanej - krotnos¢ 2
(8+2*0.15)*(7.4+2*0.15) = 63,910
Razem = 63,910 | m2
14| KNR 202-0205-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,600 | m3
Plyty fundamentowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
162*0.3 = 48,600
Razem = 48,600 | m3
15 | KNR 202-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,265 | m3
Stupy zelbetowe prostokatne, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: do 6 -
analogia gtowice zelbetowe pod stupy stalowe
(7.3*12+161*24+63%1.2+2*1*1)*17-16*18*0.85= 35,265
Razem = 35,265 | m3
16 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,231t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
#12: 153.3/1000 = 0153
#8: 7811000 = $
Razem = 0,231 |t
17 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,826 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wigkszych
pret fil6: 3825.91/1000 = 3,826
Razem = 3,826 |t
18 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,486 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wiekszych - analogia kotwy pod stupy stalowe
kotwy: 486 /1000 = 0,486
Razem = 0,486 |t
19 | PKZ 007-0100-49-00 PP PKZ 59,200 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC: poziome, uktadane na sucho - Analogia izolacja przeciwwilgociowa z
folii budowlanej - krotno$¢ 2
§rrd=_____ 59200
Razem = 59,200 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13
) Wieza widokowa
1. WIEZA WIDOKOWA
1.3. Stan zerowy - Fundamenty
Data: 2018-02-26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miar
20 | KNR 202-0603-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,094 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
(73+2*%12+2%245+2*161+2*1.95+2*12+63+2*4*1)*17+(2*1.6+2*1.8)*0.85= 71,094
Razem = 71,094 | m2
21 | KNR 202-0603-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,094 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
kazda nastepna warstwa - przyjeto 2 warstwy
(73+2*%12+2%245+2*161+2*1.95+2*12+63+2*4*1)*17+(2*1.6+2*1.8)*0.85= 71,094
Razem = 71,094 | m2
1.4 | Stan surowy - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
22 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,458 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego - pod ptyte podstawy wiezy
1056 ¥10.11*0.1 = 10.676
minusowanie gtowic zelbet. pod stupy stalowe: -(7.3*12+161*24+63*1.2+2*1*1)*0.1= - 2,218
Razem = 8,458 | m3
23 | PKZ 007-0100-49-00 PP PKZ 84,578 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC: poziome, uktadane na sucho - Analogia izolacja przeciwwilgociowa z
folii budowlanej - krotnos¢ 2
1056%10.11 = 106762
minusowanie gtowic zelbet. pod stupy stalowe: -(73*12+161*24+63%1.2+2*1*1)= - 22,184
Razem = 84,578 | m2
24 | KNR 202-0205-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,686 | m3
Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - analogia ptyta
podstawy wiezy
1056 *10.11 *0.15 = 16.014
minusowanie gtowic zelbet. pod stupy stalowe: -(73*12+161*24+6.3*1.2+2*1*1)*0.15= - 3,328
Razem = 12,686 | m3
25 | KNR 202-0259-02-00 WACETOB Warszawa 0,263 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
84.578 * 14 *0.222 /1000 = 0,263
Razem = 0,263 |t
26 | KNR 202-0207-01-00 WACETOB Warszawa 31,684 | m2
Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, o wysokoéci: do 3,0 m
2%93%(14+0.36)/2+(2*0.42+10.0)* 14 = 31,684
Razem = 31,684 | m2
27 | KNR 202-0207-07-00 WACETOB Warszawa 31,684 | m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany - do grubosci 30cm $ciany
2*93*(1.4+0.36)/2+(2*0.42+10.1)*1.4= 31,684
Razem = 31,684 | m2
28 | KNR 202-0259-02-10 WACETOB Warszawa 0,292 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 10 mm
2*31.684*14*0.329/1000 = 0,292
Razem = 0,292 |t
29 | KNR 202-0603-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,415\ m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
2%(0.45+0.3)/2*(2*10.56 +10.1) = 23,415
Razem = 23,415 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13
) Wieza widokowa
1. WIEZA WIDOKOWA
1.4. Stan surowy - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Data: 2018-02-26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miar
30 | KNR 202-0603-10-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 23,415 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
kazda nastepna warstwa - przyjeto 2 warstwy
2%(0.45+0.3)/2*(2*10.56 + 10.1) = 23,415

23,415 | m2

Razem

1.5 | Stan surowy - Konstrukcje stalowe

31 | KNR 205-0702-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,650 | t

Konstrukcja stalowa wiezy szybowej jednozastrzatowej o wysokosci H do 25 m - montaz: - czesci dolnej trzonu
prowadniczego - analogia wieza widokowa cze$¢ dolna trzonu szybu windowego

9.3/2= 4,650
Razem = 4,650 | t
32 | KNR 205-0702-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,650 |t

Konstrukcja stalowa wiezy szybowej jednozastrzatowej o wysokosci H do 25 m - montaz: - cz.gérn.trzonu
prow.z pomost.,podchw.,0dboj. - analogia wieza widokowa cze$¢ gorna trzonu szybu windowego

9.3/2= 4,650
Razem = 4,650 | t
33 | KNR 205-0702-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,784 |t

Konstrukcja stalowa wiezy szybowej jednozastrzatowej o wysokosci H do 25 m - montaz: - czesci dolnej trzonu
prowadniczego - analogia wieza widokowa cze$¢ dolna trzonu klatki schodowej

(49.82 +7.4800/ 2 = 28.650

konstrukcja obudowy: 5134 = 5134
Razem = 33,784 | t
34 | KNR 205-0702-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 31,757 |t

Konstrukcja stalowa wiezy szybowej jednozastrzatowej o wysokosci H do 25 m - montaz: - cz.gérn.trzonu
prow.z pomost.,podchw.,0dboj. - analogia wieza widokowa cze$¢ gérna trzonu klatki schodowej

(49.82 +7.4800 /2 = 28.650

konstrukcja obudowy: 3.107= 3,107
Razem = 31,757 |t
35 | KNR 205-0702-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,950 | t

Konstrukcja stalowa wiezy szybowej jednozastrzatowej o wysokosci H do 25 m - montaz: - podestéw i schodow
z poreczami - analogia wieza widokowa montaz podestéw i schoddw z poreczami

13.9+7.05= 20,950
Razem = 20,950 | t
36 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Konstrukcja stalowa jako gotowy wyrob zabezpieczony antykorozyjnie (cynkowanie) z transportem na miejsce
budowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

1.6 | Stan wykonczeniowy - Nawierzchnia podstawy wiezy

37| PKZ 007-0100-49-00 PP PKZ 65,879 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC: poziome, uktadane na sucho - Analogia izolacja przeciwwilgociowa z
folii budowlanej

926*951= 88.063
minusowanie gtowic zelbet. pod stupy stalowe: -(7.3*12+161*24+63*1.2+2*1*1)= - 22,184
Razem = 65,879 | m2
38 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 65,879 | m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm - piasek
996*951= 88 063
minusowanie gtowic zelbet. pod stupy stalowe: -(73*12+161*24+63%1.2+2*1*1)= - 22,184
Razem = 65,879 | m2
39 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 65,879 | m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - do gr. 22cm piasek




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13
) Wieza widokowa
1. WIEZA WIDOKOWA
1.6. Stan wykoriczeniowy - Nawierzchnia podstawy wiezy
Data: 2018-02-26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miar
926*951= 88.063
minusowanie gtowic zelbet. pod stupy stalowe: -(7.3*12+161*24+63*1.2+2*1*1)= - 22,184
Razem = 65,879 | m2
40 | KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa 43,593 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce piaskowej
9.26*951 = 88.063
minusowanie kostki kolor piaskowy: -44.47 = - 44,470
Razem = 43,593 | m2
41 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 40,114 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej -
kostka koloru piaskowego

minusowanie kostki kolor niaskowy: 4447 = 44.470
minusowanie szybu windowego: -22%198= - 4,356
Razem = 40,114 | m2
42 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 10,100 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
10.1= 10,100
Razem = 10,100 | m

1.7 | Stan wykonczeniowy - Elementy $lusarsko-kowalskie

43 | KNR 202-1209-01-00 WACETOB Warszawa 28,022 | m
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - balustrada podstawy wiezy

9.51+2%9.256 = 28,022
Razem = 28,022 | m
1.8 | Stan wykonczeniowy - Obudowa $cian i zadaszenie szybu windowego
44 | KNR 205-1002-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 | m2
Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy Scian ostonowych, z: - plyt warstwowych gr.4cm - obudowa szybu
windowego
120 = 120,000
Razem = 120,000 | m2
45 | KNR 205-1003-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,000 | kg
Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng /roboty uzupetniajace/: montaz obrébek
blach.do ptyt warstwowych
220 = 220,000
Razem = 220,000 | kg
46 | KNR 205-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,400| 10 m2
Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy z ptyt PW8/B-U2: - dachéw ptaskich o nachyleniu do 10 %
44= 4,400
Razem = 4,400 | 10 m2
47 | KNR 205-1003-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | kg
Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng /roboty uzupetniajace/: montaz obrébek
blach.do ptyt warstwowych
70= 70,000
Razem = 70,000 | kg
48 | kalk. wasna 98,000 | m2
Cena obudowy typu Trae szybu widnowego - (materiat, transport, montaz) - oferta fimry specjalizujacej sie w
obudowie typu Trae
98 = 98,000
Razem = 98,000 | m2

1.9 | Stan wykonczeniowy - Obudowa $cian i zadaszenie wiezy widokowej z ptyt z poliweglanu komorowego

49 | KNR 205-1002-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,000 | m2

Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy Scian ostonowych, z: - plyt warstwowych gr.4cm - analogia
obudowa wiezy widokowej poliweglanem komorowym




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13

) Wieza widokowa
1. WIEZA WIDOKOWA

1.9. Stan wykoriczeniowy - Obudowa $cian i zadaszenie wiezy widokowej z plyt z poliweglanu komorowego

Data: 2018-02-26

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miar
110 = 110,000
Razem = 110,000 | m2
50 | KNR 205-1005-01-00 WACETOB Warszawa 0,665 |t

Montaz konstrukcji uzupetniajacych pod lekkg obudowe, z profili walcowanych na goraco o masie elementu:
do 80 kg - podkonstrukcja obudowy z ptyt z poliweglanu komorowego

8/0.5*(8.2+5.4)/2*2.89/1000*110/52 = 0,665
Razem = 0,665 |t
51 | KNR 205-1004-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,200 | 10 m2

Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z ptyt PW8/B-U2: - dachow stromych o nachyleniu powyzej 10 % -
analogia montaz zadaszenia z ptyt z poliweglanu komorowego

52= 5,200
Razem = 5,200 | 10 m2
52 | KNR 205-1005-01-00 WACETOB Warszawa 0,314 |t

Montaz konstrukcji uzupetniajacych pod lekkg obudowe, z profili walcowanych na goraco o masie elementu:
do 80 kg - podkonstrukcja zadaszenia

8/0.5*(8.2+5.4)/2*2.89/1000 = 0,314
Razem = 0,314 |t
53 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Cena materiatu na obudowe i zadaszenie z poliweglanu komorowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

1.10 | Rusztowania

54 | KNR 202-1604-05-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 7,700 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 30 m

770/100 7,700

Razem 7,700 | 100 m2

1.11 | Dzwig osobowy

55 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Cena dZwigu osobowego z montazem

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1.12 | Palisada
1.12.1 | Platforma robocza
56 | KNR 2-01 0126-01 164,050 | m2
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
19.3%85= 164,050
Razem = 164,050 | m2
57 | KNR 2-01 0126-02 164,050 | m2
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
19.3%85= 164,050
Razem = 164,050 | m2
58 | KNR AT-04 0101-03 164,050 | m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2002 ]
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 3,2 m
19.3%85= 164,050
Razem = 164,050 | m2
59 | KNR 2-25 0405-01 164,050 | m2

[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie piaszczystym - budowa
19.3%85= 164,050




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : INS-JEZ-OSTA KOBRA wer. 13
) Wieza widokowa
1. WIEZA WIDOKOWA
1.12. Palisada
Data: 2018-02-26
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llo$é Jedn. miar
Razem = 164,050 | m2

1.12.2 | Roboty palowe

60 | KNR 2-10 0401-01 200,000 | m
[ ORGBUD wyd. Il 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie pali zelbetowych CFA fi500 o dtugosci 10 m w gruncie kat. |

o

200 = 200,000
Razem = 200,000 | m

- Koniec wydruku ---



