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1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn 

"Wieża wdokowa" działka o num. geod. 190/9  obręb 1 gm. Ińsko - zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych w ramach robót, o których 

mowa w ppkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych i 

demontażowych rusztowań niezbędnych do wykonania robót związanych z budową wieży 

widokowej.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

DZIAŁ 45 - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Grupa 453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

Klasa 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria: 

45313.000-4- Instalacje wind i podnośników 

45313.100-5- Instalowanie wind 

 

Grupa 455 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 

robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 

4551- Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

 

1.6. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Winda osobowa o napędzie elektrycznym przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

- udźwig - ok. 630 kg , 

- szyb samonośny, wypełniony z dwóch stron szkłem przezroczystyn, a z dwóch stron płytami 

warstwowymi,  

- rodzaj napedu – Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym 

kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców 

elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału 

niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. 

- prędkość ruchu platformy 1 m/s 

- sterowanie – Zbiorcze w dół. Dźwig pojedynczy 

- rodzaj zasilania 3 x 400 V, 50 Hz 

- moc silnika 4 kW 
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- wysokość podnoszenia do 24 m 

- ilość przystanków 4 

- wymiary szybu: 1600 mm szerokość x 1800 mm głębokość, tolerancja +/-25mm   

- głębokość podszybia 1150 mm  Wysokość nadszybia 3900 mm - podany wymiar nadszybia 

jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka   

- konstrukcja szybu stalowa 

- wymiary kabiny 1100 mm szerokość  x 1400 mm głębokość  x 2100 mm wysokość           

 - konstrukcja kabiny wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami 

ślizgowymi,  

- ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania.  

- rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną.  

- wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ściany przedniej.  

- kabina nieprzelotowa.   

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- żuraw samochodowy do 10 t 

- samochód skrzyniowy do 10 t 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 

Producenta wyrobu. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Roboty montażowe muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oraz SST. 

 

Montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym przystosowanej do obsługi osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich o udźwigu ok. 630 kg, 

pozostałe parametry jak w pkt.2 ( materiały ).  

W szybie należy zapewnić utrzymanie temperatur w przedziale + 5º C do + 40º C.  

Wykonawca przejmie na siebie obowiązki związane z systemem serwisowania urządzenia.  

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady ogólne 
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6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.7. Dokumenty budowy 

 

a)   Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

b) Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

c) Dzienniki laboratoryjne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

d) Pozostałe dokumenty 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

Odbiór dźwigu windy można dokonać po: 

- sprawdzeniu wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta oraz wymogami zawartymi w 

Polskich Normach (wykazanych w rozdziale 10), 

- przeprowadzeniu oceny zgodności CE przez jednostkę notyfikacyjną, 

- dopuszczeniu do eksploatacji i rejestracji urządzenia, 

- zagwarantowaniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z zabezpieczeniem części 

zamiennych przez Wykonawcę. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Polskie Normy 

- PN-EN 81 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – 

dźwigi osobowe i towarowe 

- PN-EN 81-28.2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów – dźwigi osobowe i towarowe – część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach 

osobowych i towarowych 

- PN-EN 12385-2:2004 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, 

oznaczenia i klasyfikacje 

- PN-EN 12385-4:2004 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Liny splotowe dla 

dźwignic 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano - montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”. 

 


