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ART-PROJEKT

ul. Partyzantów 5

73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24

www.art-projekt.com.pl

Spółka z o.o.

-

PROJEKTOWAŁ:

WODNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - JEZIORA IŃSKO.

WIEŻA WIDOKOWA

FAZA:

SKALA

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

ADRES:

inż.Ryszard Madejski, upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

dz. nr 190/9 obręb NR 1 Ińsko;

gm. Stargard, woj. Zachodniopomorskie

1:500

Gmina Miasto Stargard,

ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard

Projekt zagospodarowania terenu.

Plan zewnętrznych instalacji elektrycznych obiektu.

PROJEKT

BUDOWLANY

E0

DATA

11.2017

OPRACOWAŁ: techn. inf. elek. Sebastian Nowak

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

Zewnętrzne instalacje elektryczne.

E1.  x= 5983957.84   y= 3404264.52

E2.  x= 5983958.33   y= 3404264.59

E3.  x= 5983963.64   y= 3404268.29

E4.  x= 5983976.23   y= 3404276.97

E5.  x= 5983989.51   y= 3404285.59

E6.  x= 5983994.75   y= 3404289.52

E7.  x= 5984006.14   y= 3404298.49

E8.  x= 5984023.88   y= 3404316.66

E9.  x= 5984027.31   y= 3404320.11

E10.  x= 5984033.80   y= 3404326.61

E11.  x= 5984052.99   y= 3404337.20

E12.  x= 5984059.18   y= 3404343.40

E13.  x= 5984062.42   y= 3404340.11

E14.  x= 5984065.72   y= 3404335.43

E15.  x= 5984071.66   y= 3404339.92

E16.  x= 5984064.42   y= 3404332.08

E17.  x= 5984069.37   y= 3404323.98

E18.  x= 5984069.03   y= 3404316.82

E19.  x= 5984067.78   y= 3404314.67

E20.  x= 5984078.72   y= 3404333.37

E21.  x= 5984086.36   y= 3404352.76

E22.  x= 5984054.42   y= 3404347.66

E23.  x= 5984052.85   y= 3404346.11

E24.  x= 5984040.13   y= 3404334.46

E25.  x= 5984064.33   y= 3404357.40

E26.  x= 5984074.44   y= 3404369.96

- istniejący węzęł kablowy typu WK-6

  ENEA Goleniów;

- projektowane złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP (ZK1x+1P),

  wg. odrębnego opracowania ENEA Goleniów;

LEGEDNA:

istn. WK-6

proj. ZKP-1

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna obiektu,

  kabel NN-0,4kV typu YAKY 4x120 mm2;

proj. YAKY 4x120mm2

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.=16m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P1

- projektowana rozdzielnica siłowo-oświetleniowa RSO przeznaczona

  do zasilania wszystkich obwodów elektrycznych projektowanego obiektu;

proj. RSO

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.=7m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P2

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.=5m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P3

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dł.=4m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P4

- projektowany słup oświetlenia zewnętrzngo terenu typu SHUFFLE 180st.

  wraz z oprawą oświetleniową o mocy 50W;

S1-:-S4

- projektowany słup oświetlenia zewnętrzngo terenu typu SHUFFLE 360st.

  wraz z oprawą oświetleniową o mocy 50W;

  +MM - wyposażony dodatkowo w nagłośnienie;

S5-:-S8

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia terenu,

  kabel NN-0,4kV typu YKY 5x6 mm2;

proj. YKY 5x6mm2


