RYSUNEK SZALUNKOWY FUNDAMENTU PF—1

skala

1:1

00

! !
] / [ nmy W ]
nawierzchnia wg ‘ = !
architektury | / i
! ! +0.00=129,60m n.p.m
0.3 {7
—— }
i | | \ \ onen(ocy ny. poziom 1St istniejacego ! tereny_
AN ] ‘ -8
N I A IR e \ =
- \ ‘ ‘ -2,00
\

Poz. PF-1
Ptyta 600mm

\ \ - =
‘ ‘ ‘ § 2,60=127,00m n.p.m.

7400

900

1200

1610

1200

640 , 1000 , 850

[=3
wn

|
\

"
T
SQOO
7300
\

2500

1500

850

1100

1000

3800

1500 1348

- 1100 1000

UWAGI:

1. Usytuowanie wg proj. zagospodarowania.
2. Rysunek rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami pozostafych branz oraz z
projektem konstrukcji stalowej wiezy.

3. Wymiary podano w [mm]; rzedne w [m].
4. Podbudowe nalezy wykona¢ z gruntdw rodzimych piaszczystych dogeszczajqc
istniejqce warstwy, a w miejscu istniejgcych fundamentéw po ich rozebraniu wykonac¢
nasyp zageszczony warstwami do parametréw nie gorszych niz wskaznik
zageszczenia 1s>0,98 oraz Ev2/Evl <2.2 i Ev2 >100 MPa na gtebokos¢ min.1m
ponizej poziomu posadowienia. Nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru podbudowy, z
potwierdzeniem parametrow wpisem do dziennika budowy.
5. W przypadku natrafienia w trakcie robot fundamentowych na warstwy nasypow
niebudowlanych lub gruntow nienosnych, nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ nasypem
budowlanym o min. 1s>0,98.
6. Wykopy fundamentowe zabezpieczy¢ przed wptywem opadow atmosferycznych,
przenikaniem wod gruntowych i splywowych oraz przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do
rozmigkczenia, rozluznienia i osfabienia podtoza nosnego.
7. Nalezy wykona¢ wszelkie czynnosci technologiczne zwiqzane z pielegnacjq
Swiezo wykonanego betonu. Dtugosc okresu pielegnacji, wybdr metod pielegnacii
zalezny od rodzaju konstrukeji, warunkéw atmosferycznych i skfadu mieszanki
betonowej. Wytyczne dot. pielegnacji wg Technologa opracowujqcego sktad

mleszonkl

betonowe;.

8. Pod cafoscig fundamentu nalezy wykona¢ podkfad z chudego betonu C8/10

gr. min.

150mm.

9. Wykona¢ izolacje pionowq z masy bitumicznej na styku z gruntem.
10. Fundament obsypa¢ gruntem zageszczonym do 1s>0,97 do poziomu terenu.

11. Kotwy oraz spos6b ich montazu wg odrebnego opracowania projektu

konstrukcji stalowej. Kotwy osadzi¢ w fundamencie przed zabetonowaniem.
12. Instalacja odgromowa wg opracowania branzy elektrycznej.
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