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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Oswiadczam, ze projekt ,WODNA SCIEZKA
EDUKACYJNA - JEZIORO INSKO” — Budowla petnigca funkcje wiezy widokowe;
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Norbert Kotwica, upr. nr SWK/0006/PWOK/09

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Krél, upr. nr SWK/0014/PWOK/10



OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego

WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA - JEZIORO | NSKO” — Budowla petni aca
funkcj e wie zy widokowej.

| DANE OGOLNE
1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowla petnigca funkcje wiezy widokowej na dz. nr 190/9, w obrebie 1. w Insku
przy ulicy Miynarskiej.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Insko
ul. Bohateréw Warszawy 38
73-140 Insko

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
73-110 Stargard

ul. Partyzantow 5

tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

mgr in z. Norbert Kotwica , uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen nr SWK/0006/PWOK/09

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr in z. Anna Krol , uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen nr SWK/0014/PWOK/10\

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja obiektu uzgodniona z Inwestorem.

2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7 Warunki techniczne przytgczy do sieci miejskich.

2.8 Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Inska.
2.9 Lokalizacja



Projektowana budowla znajduje sie w Insku na dziatce oznaczonej numerem 190/9 w
obrebie 1. w IAsku, w poblizu Jeziora Insko, na péinoc od alei Stonecznej.

3. Dane obiektu

Budowla petnigca funkcje wiezy widokowej nad jeziorem IAsko zostata
zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Budowla sktada sie z os$miu tarasow
widokowych w kondygnacjach nadziemnych i tarasu widokowego w przyziemiu.
Komunikacja miedzy tarasami odbywac sie bedzie schodami oraz windg, ktora swoje
przystanki bedzie miata na kondygnacjach nr 3, 61 8.

Stropy pomiedzy kondygnacjami zostatly zaprojektowane w konstrukcji stalowej
w podtogg w postaci ,kraty Wema”. Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej

przekryty ptyta wykonang z poliweglanu.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Stupy no$ne
zamocowane w fundamencie, gorag sztywno potgczone z belkami dachu. Nachylenie
dachu 10st.

Projektowany budynek to obiekt posiadajgcy 8 kondygnacji nadziemnych.
Budowla posadowiona jest na ptycie zelbetowej wg projektu konstrukcyjnego. Stropy
pomiedzy kondygnacjami w konstrukcji stalowej, gtdbwna konstrukcja nosna sktada sie
ze szkieletu, ze stupow stalowych i obudowy z systemowych paneli poliweglanowych.
Dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej.

Dtugos$¢ budowli - 9,70 m liczgc pomiedzy najbardziej wysunietymi elementami
budowli.

Szerokosé budowli - 8,17 m

Wysokos¢ kondygnaciji _budowli (w Swietle) - 3,00 m (od poziomu kraty wema do
dolnej krawedzi kraty wema na wyzszej kondygnaciji),

Wysokos¢ budowli: - do najwyzszej krawedzi dachu — 29,59 m

4. Zalozenia oraz schematy statyczne i obci gzenia

4.1 Obcigzenia

Model konstrukcji obcigzono: ciezarem wlasnym, ciezarem obudow,
obcigzeniami  uzytkowymi, obcigzeniami  klimatycznymi oraz  obcigzeniami
technologicznym podwieszonym do konstrukcji dachu.

Zestawienia obcigzen dokonano na podstawie Eurokod 0: PN-EN:1990 oraz Eurokod
1: PN-EN:1991 zarowno jes$li chodzi o wartosci obcigzen charakterystycznych jak i
wspotczynniki obcigzen oraz kombinacje obcigzeh wraz ze wspotczynnikami
jednoczesnosci.
Przyjeto nastepujgce wartosci charakterystyczne obcigzen:

— obcigzenia state ciezarem wiasnym pokry¢, ciezarem wiasnym konstrukcji

— obcigzenia sniegiem jak dla Il strefy obcigzenia (Insko);



— obcigzenie wiatrem jak dla Il strefy obcigzenia w terenie kategorii Il (teren o
niskiej roslinnosci i pojedynczych przeszkodach);

— obcigzenia uzytkowe dla dachow : 0,4 KN/m2,

— obcigzenia uzytkowe balkonéw widokowych i klatek schodowych: 5,0 kN/m2,

— obcigzenia od dzwigu wg wytycznych dostawcy

4.2 Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe i gtdwne wyniki obliczen

Obliczenia  statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla przyjetych
schematéw statycznych i obcigzen z wykorzystaniem obliczeniowych programow
komputerowych oraz arkuszy obliczeniowych Excel i wtasnych opracowan.

Obliczenia wytrzymatosciowe oraz gtdwne wyniki obliczen zamieszczono w
zatgcznikach obliczeniowych dotgczonych do niniejszego projektu budowlanego.
Wyniki obliczeh pokazano na rysunkach konstrukciji.

5.  Warunki gruntowo-wodne i roboty ziemne

5.1 Podloze gruntowe

Opinia geotechniczna dotyczgca badan geotechnicznych dla realizacji projektu
"Wodna sciezka edukacyjna - jezioro Insko” charakteryzuje warunki gruntowo-wodne w
miejscu lokalizacji projektowanego obiektu.

Teren w miejscu posadowienia wiezy jest znacznie nachylony w kierunku pétnocno-
wschodnim. W rejonie posadowienia obiektu wykonano otwory geotechniczne nr 5B,
6B. Ze wzgledu na to, ze w otworze 6B natrafiono na beton na gt eboko $ci 1,2m,
niezb edne jest na etapie robot ziemnych przeprowadzenie b adan kontrolnych
podio za gruntowego po uprzednim odkryciu i usuni  eciu przeszkody betonowej

W podiozu gruntowym w otworze nr 5B stwierdzono wystepowanie nasypow
niebudowlanych o migzszosci ok.1,4m oraz ponizej gruntdw piaszczystych (warstwy
geotechniczne V, VI) w stanie sredniozageszczonym.

Obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. W zwigzku z korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi zaprojektowano
posadowienie bezposrednie obiektu na wspdlnym fundamencie na gruntach
rodzimych, zageszczonych do parametrow nie gorszych niz wskaznik zageszczenia
Is>0,98 oraz Ev2/Ev1 <2.2 i Ev2 >100 MPa.

Zageszczenie wykona¢ pod fundamentem na gtebokos¢ 30cm na obszarze 0,5m
wiekszym z kazdej strony niz rzut fundamentu.

Posadowienie przyjeto 2,60m ponizej poziomu ‘0’ tj. na poz. 127,00m n.p.m.

W przypadku lokalnego wystepowania w poziomie posadowienia nhasypow
niebudowlanych, nalezy je wymieni¢ na piaski stabilizowane cementem (50kg/m3)
zageszczone do 1s=0,98, do poziomu gruntéw nosnych (warstwa V, VI).

Ze wzgledu na lokalizacje fundamentow w rejonie skarpy przewiduje sie réwniez
wykonanie palisady w odlegtosci ok 3,0m od osi ‘B’ w kierunku spadku terenu tj. w
miejscu uskoku miedzy projektowanym poziomu ‘0O’ a poziomem terenu. Palisada z pali
wierconych typu CFA na szerokosci 13,80m wykonanych w sposob umozliwiajgcy
swobodny splyw wody gruntowej, ma zadanie chroni¢ fundament wiezy przed
ewentualnym osuwaniem sie oraz zabezpieczaé skarpe przed wptywem fundamentow
na jej statecznosc.

Ewentualnie zamiast palisady przewiduje sie wykonanie pod piytg
fundamentowg pali w celu przeniesienia naprezen od fundamentu w giebsze warstwy.



Dobdér metody zabezpieczen, projekt pali oraz wybér technologii wykonania na
etapie projektu wykonawczego.

5.2  Warunki wodne.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci
6,0m ppt. W okresach roztopow i wzmozonych opadéw mogg pojawi¢ sie dodatkowe
sgczenia.

5.3 Roboty ziemne

Projektowany obiekt ma poziom ,0” zatozony na rzednej 129,60 m n.p.m.,
Zaprojektowano posadowienie na wspolnej plycie fundamentowej. Poziom
posadowienia wynosi -2,60 m p.p.”0” obiektu.

Roboty ziemne ze wzgledu na nachylenie terenu oraz wystepujgce tu warstwy
gruzow do gtebokosci ok.1,4m i elementy istniejgcych fundamentow, wymagajg uzycia
ciezkiego sprzetu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu wiezy nalezy wykonac palisade
zabezpieczajgca skarpe.

Warstwy nasypOw w postaci gruzu nalezy usungc, a istniejgce przeszkody betonowe
rozku¢ i usungC. Niezbedne jest przeprowadzenie badan kontrolnych podtoza
gruntowego pod usunietymi przeszkodami betonowymi (otwér 6B)

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrocic uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentow wykona¢ na gruncie rodzimym
zageszczonym do odpowiednich parametrow.

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢é przed wplywem  opadéw
atmosferycznych, przenikaniem wod gruntowych i przemarzaniem. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopdw na diuzsze okresy czasu.

Wykopy fundamentowe po wykonaniu zageszczenia gruntdw podbudowy nalezy jak
najszybciej przykryé warstwg betonu podkladowego, aby zabezpieczy¢ je przed
wnikaniem wody opadowej i rozmiekaniem gruntu.

W przypadku uplastycznienia gruntéw rodzimych nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na
chudy beton C10/15 lub piaski zageszczone stabilizowane cementem [s>0,98 oraz
Ev2/Evl <2.2 i Ev2 >100 MPa.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszy¢. W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do
stagnowania wod w obszarze wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie
Ewentualne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu fundamentow
bezwzglednie muszg by¢ wykonywane w rurach ochronnych.

Do wykonywania zasypek fundamentow stosowac¢ w miare mozliwosci grunty rodzime.
Ewentualnie dopuszcza sie uzycia piasku zageszczonego ptytami wibracyjnymi
warstwami max.30cm.

Zwraca sie uwage, ze roboty ziemne zwigzane z fundamentowaniem projektowanego
obiektu powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem geotechnicznym,
sprawowanym przez uprawnionego geotechnika, przy udziale Kierownika Budowy, z
potwierdzeniem odbioru podioza wpisem do Dziennika Budowy szczegllnie ze
wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia nasypow niebudowlanych oraz
prowadzenie robot w rejonie skarpy.



6. Opis elementow konstrukcyjnych

6.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty fundamentowej o grubosci 60cm ze
Scianami (cokotami) zelbetowymi pod stupy stalowe wiezy. Plyta i sciany z betonu
C25/30 , klasa ekspozycji XC2, zbrojone stalg B500 klasy B. Otulina zbrojenia: dolna i
gorna 50mm, boczna scian: 40mm. Poziom posadowienia wynosi: -2,60m p.p ,0” .

W cokotach osadzi¢ zakotwienia do mocowania stupow stalowych.

Pod fundamentami nalezy wykonac¢ podktad z betonu C8/10 grubosci min 100mm.

Po wykonaniu zageszczenia podbudowy fundamentu, nalezy natychmiast utozy¢
warstwe betonu wyréwnawczego aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu.

Izolacja pozioma fundamentdéw na warstwie betonu podktadowego z papy
termozgrzewalnej, izolacje pionowe powtokowe z masy bitumicznej.

Instalacja odgromowa wg opracowania branzy elektrycznej.

Przewiduje sie rowniez wykonanie palisady w odlegtosci ok 3,0m od osi ‘B’ w kierunku
spadku terenu tj. w miejscu uskoku miedzy projektowanym poziomu ‘0O’ a poziomem
terenu. Palisada z pali wierconych typu CFA na szerokosci ok.10m.

Projekt pali na etapie projektu wykonawczego.

6.2 Konstrukcja stalowa wiezy

Stupy wiezy zaprojektowano z profili dwuteowych HEB220 ze stali S235.

Kotwienie stupow za pomocag elementéw kotwigcych z pretow gwintowanych
M24 zabetonowanych w fundamencie. Kotwienia cynkowane, grubos¢ powtoki: 85um.
Belki podestow i balkonéw oraz dachu zaprojektowano z profili dwuteowych HEA ze
stali S235. Potgczenia belek ze slupami sztywne, srubowe zwykte klas 5.6, 8.8.
Konstrukcja zadaszenia wiezy skiada sie z belek HEA 220 opartych na stupach i
wystajgcych wspornikowo nad balkonami widokowymi. Belki poprzeczne z profili
HEA160. Stal belek S235. Potgczenia srubowe zwykte klasy 8.8.
Potgczenia belek wspornikowych balkonow ze stupami srubowe, sprezane klasy 10.9.
Zaleca sie stosowac¢ odpowiednie zestawy srub, np. HV wg DIN 6914, fabrycznie
przystosowane do potgczen sprezanych.
Belki schoddéw zaprojektowano z profili ceowych C200, ze stali S235. Potgczenia belek
ze slupami srubowe zwykte klasy 8.8.
Stezenia w Scianach i podestach zaprojektowano z profili zamknietych RK ze stali
S235, potgczone przegubowo w weztach za pomocg srub klasy 5.6.
Sruby i tgczniki powinny byé ocynkowane ogniowo.
Barierki podestéw i schodéw wykonaé¢ z profili rurowych. Wysokos¢ pochwytu
min.1,2m. Mocowanie barier do belek obwodowych podestéow i belek policzkowych
schodow na sruby klasy 5.6. Wszystkie elementy ocynkowane.
Podesty i schody z ocynkowanych krat pomostowych, zgrzewanych, antyposlizgowych
typu ‘Serrated’ o profilu nosnym 40x4 i 40x3.



6.3 Konstrukcja stalowa trzonu windy

Konstrukcja stalowa trzonu windy stanowi oddzielng, samonosng konstrukcje.
W celu dodatkowego usztywnienia zaprojektowano stezenia poziome trzonu windy z
trzonem wiezy. Stezenia z profili z RK ze stali S235 przewiduje sie w poziomach
podestow wiezy.
Stupy trzonu zaprojektowano z profili dwuteowych HEB160 ze stali S235.
Kotwienie stupow za pomocg elementow kotwigcych z pretow gwintowanych M16
zabetonowanych w fundamencie. Kotwienia cynkowane, grubos¢ powtoki: 85um.
Belki poziome $cian trzonu zaprojektowano z profili ceowych C160 ze stali S235.
Potagczenia belek ze slupami, Srubowe zwykte klas 5.6.
Belki hakow montazowych windy zaprojektowano z profili HEB160 ze stali S235.
Stezenia w scianach zaprojektowano z profili zamknietych RK ze stali S235, potgczone
przegubowo w weztach za pomocg $rub klasy 5.6.
Sruby i tgczniki powinny byé ocynkowane ogniowo.
Przed przystgpieniem do wykonania elementow trzonu nalezy uzgodni¢ jego
geometrie, potozenie belek i spos6b mocowan z dostawcg windy.

6.4 Pokrycie dachu

Na pokrycie zadaszenia wiezy przyjeto poliweglan komorowy. Zaprojektowano
podkonstrukcje w postaci poziomych rygli wykonanych z profili RK80x4 ze stali S235,
w rozstawie modutowym 1,0m. Rygle montowane od gory do gtdwnych belek
dwuteowych zadaszenia. Sposob montazu, detale i obrobki pokrycia wg dostawcy
systemu.

Zadaszenie trzonu windy z plyty warstwowej gr.100mm z rdzeniem z pianki
poliuretanowe.

6.5 Obudowa Scienna

Zaprojektowano uktad poziomy elementow pod obudowe trzonu wiezy z
poliweglanu komorowego w postaci profili RK60x4 ze stali S235. Rozstaw modutowy
1,0m. Rygle poziome montowane do stupow wiezy oraz do skosnej belki rozdzielajgcej
typy obudowy scian bocznych wiezy. Belka skosna z profilu rurowego RP400x200x8
mocowana do stupow i belek konstrukcji wiezy.

Obudowa scian trzonu windy na podkonstrukcji systemowej z wypetnieniem szkiem
bezpiecznym.

7. Wymagania w zakresie konstrukcji stalowej
Klasa konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2 / PN-EN ISO 3834. Wykonanie i

montaz zgodnie z: PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.



Jakos¢ zigczy spawanych wg PN-EN 25817 / PN-EN ISO 5817: poziom C.
Metoda spawania wg zalecen technologa. Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w
uznanych technologiach spawalniczych wg PN-EN 15614-1. Spawacze powinni
posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia okreslone w PN-EN 287-1.

Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-EN 9692-1.

Tolerancja montazu marek zgodnie z PN EN 136970 Wykonywanie konstrukciji
Z betonu, pkt.10.8, ZAL.G, rys.G.6 d). Tolerancja montazu zestawOw kotwigcych
zgodnie z PN EN 136970 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

8. Wymagania w zakresie pot gczen

Jesli nie podano inaczej spoiny wykonywac¢ na catej dtugosci przylegania, a
spoiny czotowe na peilny przetop. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonaé na
grubos¢ 0,5 gr. cienszego elementu - w przypadku spoin dwustronnych oraz 0,7 gr.
cienszego elementu - w przypadku spoin jednostronnych.

Stykowanie doczotowe elementow po diugosci (styki warsztatowe) oraz styki
doczotowe pretéw marek do blachy, wymaga 100% badan NDT.

Potgczenia srubowe zwykte kl. 8.8, PN-EN ISO 4014.

Potgczenia srubowe, sprezane klasy 10.9. Zaleca sie stosowa¢ odpowiednie
zestawy srub, np. HV wg DIN 6914. W stykach doczotowych skrecanych stosowac
przektadki w miare potrzeb (od 0 do 2 sztuk w jednym potgczeniu).

Do mocowania elementow nalezy wykorzysta¢ sruby o niepetnym gwincie, tak
by ptaszczyzna $cinania sruby przechodzita przez jej cze$é niegwintowang. Dlugosé
gwintu Ssrub w zaleznosci od skleszczenia, nie na calej diugosci Sruby. tby Srub,
podktadki, nakretki powinny przylega¢ na catej powierzchni tgczonych czesci.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalow ej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stanowi cynkowanie ogniowe.
Grubos¢ powtoki: min. 85um dla stopnia korozyjnosci srodowiska C3 oraz trwatosci
powyzej 20 lat. Przygotowanie powierzchni elementow do cynkowania wg PN_EN I1SO
14713.

10. Ogolne zasady monta zu konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzic w oparciu o projekt montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepisdw bezpieczenstwa pracy
w budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukciji
stalowych.

Montaz winien by¢é wykonany wytgcznie przez przedsiebiorstwa montazowe
dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.
Elementy powinny by¢ skiadowane w zasiegu pracy maszyny montazowej lub w
poblizu miejsca zamontowania. Powinny by¢ ustawione lub uktadane na poziomo
utozonych legarach z drewna.



Kazdy element podnoszony powinien by¢ sterowany za pomocg lin kierunkowych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- czy wystepujg znieksztatcenia lub uszkodzenia elementu (pekniecia, ubytki, itp.), jesli
tak, nalezy zawiadomi¢ kierownika budowy i ustali¢ sposéb postepowania w celu
naprawy elementu lub jego niedopuszczeniu do wbudowania,

- czy wszystkie elementy zawiesia sg we wiasciwym miejscu,

- czy poprawnie sg potgczone wszystkie elementy zawiesia,

- czy dzwig jest o odpowiednim udzwigu,

- czy warunki atmosferyczne pozwalajg na montaz elementow, tadunek nie moze byé
podnoszony (montowany), gdy predkosc wiatru przekracza 10m/sek.

Elementy wysyltkowe nalezy skreca¢é na $ruby na montazu przestrzegajgc
wyspecyfikowanych momentow dokrecania dla srub sprezajgcych.

Jednoczesnie z montazem gtownych elementow konstrukcyjnych nalezy montowac
stezenia poziome i scienne dla utrzymania statecznosci montowanego ukiadu.

Montaz obudowy moze odbywac sie po zmontowaniu konstrukcji nosnej wraz ze
stezeniami i po ostatecznym dokreceniu oraz skontrolowaniu tgcznikow srubowych.

11. Informacja dotycz gca warunkoéw bhp podczas wykonywania prac

Wykonawca ma tak organizowac¢ prace budowlane, by jego istotng czescig byto

zachowanie przepisow bezpieczenstwa, a miedzy innymi:

e Organizacja pracy musi by¢ kazdorazowo dostosowana do mozliwosci
Wykonawcy,

e« Teren wokdét prowadzonych prac budowlano-montazowych nalezy ogrodzié
tasmami ochronnymi oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze,

» Miejsca pracy sprzetu i srodkéw transportu w bezposrednim sgsiedztwie budowy
nalezy oddzieli¢ od drég ogolnodostepnej komunikacji publicznej,

e Ustawienie rusztowan i pomostow roboczych wymaga dokonania odbioru
technicznego i kazdorazowego sprawdzenia przed przystgpieniem do pracy,

* Pracownikédw wykonujgcych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazy¢ w
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej adekwatne do mogacych powstaé
zagrozen (np.upadek z wysokosci, kontakt z substancjami niebezpiecznymi, itp.),

* Przed przystgpieniem do robot zwlaszcza w zakresie robét ziemnych i instalacji
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku wigczania sie do istniejgcych na terenie zaktadu instalacji nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ prowadzenie rob6t z dysponentem odpowiedniej sieci,

* Przestrzega¢ ogolnych i szczegoélnych przepisow bezpieczenstwa pracy dla robot
budowlano-montazowych i/lub rozbiérkowych,

Kierownik budowy obowigzany jest stale kontrolowaé roboty budowlane i jest
odpowiedzialny za stan budowy pod wzgledem bezpieczenstwa pracy.



12. Wykaz przepiséw i norm

Przepisy prawne

[Nk1] Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami).

[Nk2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pOzniejszymi zmianami).

[Nk3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.
1133 z pOzniejszymi zmianami).

[Nk4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Podstawy i oddziatywania
[Nk5] PN-EN 1990:2004. Eurokod 0O: Podstawy projektowania konstrukciji.

[Nk6] PN-EN 1996-1-1:2006. . Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddzialywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

[Nk7] PN-EN 1996-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

[Nk8] PN-EN 1996-1-3:2006. . Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

[Nk9] PN-EN 1996-1-4:2006. . Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

Materiaty budowlane

[Nk10] PN-EN 206-1:2003:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
I zgodnos¢ (wraz z poprawkg /AC1).

[Nk11] PN-EN1971:2002/A3:2007 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

[Nk12] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe
[Nk13] PN-B-03264, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[Nk14] PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 1-
1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow,

[Nk15] PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 1-
2: Reguly ogdlne. Projektowanie na warunki pozarowe,



Konstrukcje stalowe

[Nk16] PN-90/B-03200/Az31995, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

[Nk17] PN-EN  1993-1-1:2006/AC2009, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow,

[Nk18] PN-EN 1993-1-2:2007/AC2009/Ap1:2009, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych. Czes¢ 1-2: Reguly ogolne. Obliczanie konstrukcji na wypadek
pozaru,

[Nk19] PN-EN 1993-1-8:2006/AC2009/Ap1:2010, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow,

[Nk20] PN-EN 1993-3-1 listopad 2008: Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieze,
[Nk21] maszty i kominy. Wieze i maszty,

[Nk22] PN-EN ISO 14713 grudzien 2000: Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
I zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe.

Grunty
[Nk23] PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[Nk24] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

[Nk25] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[Nk26] BN-75/8931-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntdw niespoistych na
podstawie uziarnienia i porowatosci

Geotechnika

[Nk27] PN-EN 1997-1:2005 (U). Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady
ogolne.

[Nk28] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

[Nk29] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

[Nk30] PN-S-02201:1987. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

[Nk31] PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

[Nk32] PN-S-96012:1997. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem.

[Nk33] PN-S-96013:1997. Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.



13.

Uwagi ko ncowe

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji wiezy nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektem architektonicznym oraz opracowaniami branzowymi.

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie uzgodnien oraz danych i
wytycznych otrzymanych od Zleceniodawcy.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowo$é danych, otrzymanych od
Zleceniodawcy i dostawcow urzgdzen.

Wszystkie zmiany rozwigzan materialowych lub technologicznych muszg byé
uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

W przypadku nieokre$lenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym
opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je
kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie
istniejgcych obiektow sgsiednich. Nalezy uzyé wszelkich dostepnych $rodkéw, aby
taki wptyw wyeliminowaé¢ lub zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i
zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego,
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego wihasciwg ich
eksploatacije.

Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia przejs¢ instalacji istniejgcych |
projektowanych pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach
Z innymi instalacjami.

Nalezy wykona¢ projekt warsztatowy konstrukcji uwzgledniajgcy technologie
cynkowania elementow.

Projektowat :

mgr inz. Norbert KOTWICA SWK/0006/PWOK/09

Sprawdzit :

mgr inz. Anna KROL SWK/0014/PWOK/10



