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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Oswiadczam, ze projekt ,WODNA SCIEZKA
EDUKACYJNA - JEZIORO INSKO” — Budowla petnigca funkcje wiezy widokowej zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

,WODNA SCIEZKA EDUKACYJNA - JEZIORO INSKO” — Budowla petnigca
funkcje wiezy widokowej.

| DANE OGOLNE
1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowla petnigca funkcje wiezy widokowej na dz. nr 190/9, w obrebie 1. w IAsku przy
ulicy Miynarskiej.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Insko
ul. Bohateréw Warszawy 38
73-140 Insko

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
73-110 Stargard

ul. Partyzantow 5

tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantéw:

projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski, uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 123/Sz/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa,

2.2 Wizja lokalna terenu,

2.3 Koncepcja obiektu uzgodniona z Inwestorem,

2.4 Obowigzujgce normy i przepisy,

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500,

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe,

2.7 Warunki techniczne przytgczy do sieci miejskich,

2.8 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Inska,



Projektowana budowla znajduje sie w Insku na dziatce oznaczonej numerem 190/9 w
obrebie 1 w Insku, w poblizu Jeziora Insko przy ulicy Mitynarskiej.

3.0. Dane obiektu:

Budowla petnigca funkcje wiezy widokowej nad jeziorem Insko zostata
zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Budowla sktada sie z osmiu taraséw
widokowych w kondygnacjach nadziemnych i tarasu widokowego w przyziemiu.
Komunikacja miedzy tarasami odbywac sie bedzie schodami oraz windg, ktéra swoje
przystanki bedzie miata na kondygnacjach nr 3, 6 i 8. Poziomy poszczegdinych
kondygnacji n.p.t. wynoszg:

kondygnacja 1 nadziemna: 3 m. n.p.t.
kondygnacja 2 nadziemna: 6 m. n.p.t.
kondygnacja 3 nadziemna: 9 m. n.p.t.
kondygnacja 4 nadziemna: 12 m. n.p.t.
kondygnacja 5 nadziemna: 15 m. n.p.t.
kondygnacja 6 nadziemna: 18 m. n.p.t.
kondygnacja 7 nadziemna: 21 m. n.p.t.
kondygnacja 8 nadziemna: 24 m. n.p.t.

Stropy pomiedzy kondygnacjami zostaty zaprojektowane w konstrukcji stalowej
w podiogg w postaci kraty Wema”. Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej
przekryty ptytg wykonang z poliweglanu.

Projektowany budynek to obiekt posiadajgcy 8 kondygnacji nadziemnych.
Budowla posadowiona jest na ptycie zelbetowej wg projektu konstrukcyjnego. Stropy
pomiedzy kondygnacjami w konstrukcji stalowej, gtdbwna konstrukcja nosna sktada sie
ze szkieletu, ze stupow stalowych i obudowy z systemowych paneli poliweglanowych.
Dach dwuspadowy w konstrukcji stalowe;.

3.1 Dtugo$¢ budowli - 9,70 m liczgc pomiedzy najbardziej wysunietymi
elementami budowili.

3.2 Szerokosc¢ budowli - 8,17 m

3.3 Wysokos¢ kondygnaciji budowli (w Swietle) - 3,00 m (od poziomu kraty wema
do dolnej krawedzi kraty wema na wyzszej kondygnaciji),

3.4 Wysokos¢ budowli: - do najwyzszej krawedzi dachu — 29,59 m

3.5 Powierzchnia zabudowy budowli — 33,33 m?

3.6 Powierzchnia uzytkowa budowli — 160,64 m?

3.7 Kubatura: 7994,1 m®



4.0 Projektowane instalacje:

odprowadzenie wéd opadowych : odprowadzenie wody opadowej na teren. Na
terenie zachowac spadki aby woda opadowa nie zalegata na ciggach komunikacyjnych.
Nalezy uksztattowac teren w taki sposob, zeby uniemozliwi¢ wptyw wody do windy.
Nalezy wykonac przelew awaryjny, ktory uniemozliwi podczas silnych opadow deszczu
i Sniegu zalanie windy. Dno szybu zabezpieczy¢ systemem hydroizolacyjnym Penetron.
Wykona¢ odwodnienie dna szybu w kierunku skarpy kratke spustowg i wylotowag
zabezpieczyC przed gryzoniami.

Instalacja wentylacji mechanicznej wg. odrebnego opracowania
Instalacje elektrycznego wg. odrebnego opracowania

5.0. Migjsca parkingowe:

Zaprojektowano miejsca parkingowe w odlegtosci ok. 40 metrow od wejscia na
wieze widokowg. Obszar, ktory przewidziany jest do parkowania pojazdow
zaprojektowano gtéwnie z myslg o osobach niepetnosprawnych i autokarach z
wycieczkami.

6.0 Wykaz pomieszczen i ich powierzchni:

Wykaz powierzchni w tym taraséw widokowych znajduje sie na rysunkach
poszczegolnych kondygnacii.

7.0. Zgodnosc¢ projektu z MPZP:
Wzdtuz Miynarskiej : 81ZP, US, Ut
ZP — tereny zieleni urzadzonej,

US — tereny sportu i rekreaciji,
Ut — tereny zabudowy ustugowej, turystyki.

Na wszystkich terenach ustug turystycznych oznaczonych symbolem Ut nalezy
lokalizowa¢ wysokostandardowe wustugi turystyczne (zabudowa pensjonatowa,
hotelowa), chyba, ze ustalenia szczegétowe stanowig inaczej; w przypadku lokalizaciji
ustug turystycznych wraz z zabudowg mieszkaniowag ustala sie jedynie pensjonatowsq i
hotelowg forme ustug hotelarskich;

Na wszystkich terenach ustugowych (U), terenach zabudowy ustugowej turystyki (Ut)
oraz terenach ustugowo — produkcyjnych (U,P) dopuszcza sie lokalizacje mieszkania
dla wtasciciela obiektu mieszkania stuzbowego.

Na wszystkich terenach ustala sie pokrycie dachow pochytych o nachyleniu powyzej

30° dachdéwka ceramiczng, betonowg lub innym materiatem dachéwkopodobnym,
chyba ze ustalenia szczegotowe w Rozdziale 3 stanowig inaczej.

Oznaczenie terenu: 81ZP, US, UT,



pkt 1) Przeznaczenie terenu — Teren zieleni urzadzonej. Teren sportu i rekreaciji, teren
zabudowy ustugowej turystyki.
Warunek spetniony. Projektowana budowla bedzie stanowita obiekt turystyczny.

pkt 2) Zagospodarowanie terenu i ksztattowanie zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy — do 2 kondygnaciji, w tym poddasze, nie wyzej niz 10,5 m,
b) geometria dachoéw — pochyte dwu lub wielospadowe,

c) nachylenie potaci dachowych — 30° - 50°

d) powierzchnia zabudowy — do 20% powierzchni terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna — min. 60% powierzchni terenu/dziatki

Projektowany obiekt jest budowlg i powyzsze zapisy go nie dotycza.

pkt 3) Zasady i warunki podziatu nieruchomosci — zakaz podziatu terenu — dziatka nie
zostata podzielona

pkt 4) Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

a) dojazd — z ulicy 5aKDW i 4aKDd, — warunek spetniony,

b) prad — z sieci n/n w przylegtych ulicach — warunek spetniony,

C) gaz — z sieci w przylegtych ulicach — brak instalacji gazowej w projektowanym
obiekcie,

d) woda - z sieci w przylegtych ulicach — brak instalacji wodnej w projektowanym
obiekcie,

e) kanalizacja — do sieci w przylegtych ulicach — brak kanalizacji sanitarnej w
projektowanym obiekcie,

f) wody opadowe — rozsgczane i/lub gromadzone w ramach terenu/dziatek- wody
opadowe gromadzone w ramach terenu.

pkt 5) Ochrona zabytkéw — brak obiektow i terendéw wpisanych do rejestru zabytkow;
pkt 6) Ochrona Srodowiska, przyrody — obowigzujg ustalenia § 4; warunek spetniony

Ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki wyposazenia w miejsca postojowe dla
nieruchomosci, na ktoérych przewidziane sg do realizacji nowe budynki:

a) dla obiektow handlowych — 1 stanowisko na rozpoczete 30 m? powierzchni
uzytkowej,

b) dla obiektéw ustugowych — 1 stanowisko na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni
uzytkowej,

c) dla obiektéw ustug publicznych — 1 stanowisko na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni uzytkowe;,

d) dla obiektéw ustug publicznych — 1 stanowisko na 1 apartament, an 2 pokoje
noclegowe, na domek turystyczny.

Warunek spelniony poprzez zapewnienie miejsc postojowych przed wieza
widokowa (projektowane zagospodarowanie terenu) oraz na parkingu
ogoblnodostepnym Zespotu Szkét Publicznych w Insku przy ul. Poprzecznej 1.

8.0 Ogolna charakterystyka projektowanego budynku:

Zaprojektowano budowle petnigca funkcje wiezy widokowej nad jeziorem IAsko.
Budowle zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ktorej projekt wykonawczy znajduje sie
w odrebnym opracowaniu. Budowla sktada si¢ z osmiu tarasow widokowych w
kondygnacjach nadziemnych i tarasu widokowego w przyziemiu. Sciany zewnetrzne



zaprojektowano z kolorowych paneli poliweglanowych wykonanych wg systemow
producenta, mocowanych do ramy stalowej. Wysokos¢ budowli w najwyzszym punkcie
wynosi 29,59 m.n.p.t. Dostep do wszystkich taraséw dzieki schodom wykonanym w
konstrukcji stalowej ze spocznikami pomiedzy kondygnacjami oraz dzieki windzie, z
ktérej dostepne sg tarasy potozone na kondygnacjach nr 3, 6 8.
9.0 Dostepnosc budowli dla osob niepetnosprawnych:

Budowla jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych dzieki zastosowaniu windy.
Zaprojektowano réwniez niwelacje terenu aby windy dostepna byta z poziomu terenu.

10.0 Gospodarka odpadami statym:

Wywo6z odpadow bedzie sie odbywat na podstawie umowy zawartej z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalne;.

Sposoby zagospodarowania odpaddow:
Na terenie wokot wiezy widokowej zaprojektowano rozmieszczenie koszy na
Smieci w tym kosz edukacyjny z segregacjg smieci.

11.0 Dane informujgce czy obiekt lub dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow:

Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej i
nie podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

12.0 Wptyw inwestycji na srodowisko:

Po analizie stosowanej technologii okreslono nastepujgce obcigzenia dla
Srodowiska zwigzane z dziatalnoscig ustugowg w zakresie ochrony zdrowia.

W zakresie gospodarki wodno — Sciekowej:

- Scieki deszczowe odprowadzane na teren.
Zagrozenia w zakresie gospodarki odpadami:
powstawanie odpadéw komunalnych

-Utylizacja odpaddédw na podstawie  odpowiednich uméw z  Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalne;.

W zakresie pozostatych komponentow srodowiska:
- Brak istotnych zagrozen
Inwestycja polegajgca na budowie ,WODNEJ SCIEZKI EDUKACYJNEJ -

JEZIORO INSKO” — Budowla z funkcjg wiezy widokowej nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.



13.0 Komunikacja:

W obrebie terenu zapewniono ciggi piesze, rowerowe, pieszo-jezdnie i drogi o
matym natezeniu ruchu i ograniczeniach predkosci. Komunikacja w bezposrednim
sgsiedztwie budowli zaplanowana jako piesza.

14.0 Nastonecznienie:

Budynek nie bedzie zacieniat zadnego innego obiektu z powodu swojego
potozenia.

15.0 Zakres oddziatywania inwestycji:

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. W otoczeniu obiektu
budowlanego znajdujg sie dziatki budowlane i drogowe o numerach: 100,190 (dz
drogowa), 190/3,124.

Analiza w zakresie mozliwosci oddziatywania nowoprojektowanego obiektu.
Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejacy
standard uzytkowy. Po realizacji inwestycji podniesie sie standard plazy przy Jeziorze
Inskim.

Analiza w zakresie przepisow odrebnych.

Poddano analizie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Po realizacji inwestycji bedzie mozliwe
wybudowanie obiektéw o parametrach witasciwych dla rejonu lokalizacji i zgodnych z
MPZP. Pozostate przepisy odrebne wchodzgce w zakres inwestycji budowlanych nie
majg zastosowania.

Ograniczenie, dla terendw niezabudowanych.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie terendéw sgsiednich, nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy. Po realizacji inwestycji bedzie mozliwe wybudowanie obiektéw o
parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizacji i zgodnych z MPZP.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury w/s warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zakres oddziatywania inwestycji
nie przekracza granic dziatki.

16.0 Uwagi koncowe:

Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje waznos¢ wraz z pozwoleniem
na budowe oraz niezbednymi projektami branzowymi ze szczegdlnym zwrdéceniem
uwagi na projekt konstrukcji budynku. Niezbedne przebicia stropow i Scian nalezy
uzupetni¢ wg projektow branzowych. Niniejszy projekt nie zwalnia wykonawcy od



obowigzku kontroli ciggow wymiarowych. Ewentualne niescistosci i problemy
techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonanie zagospodarowania terenu nie warunkuje uzytkowania wiezy
widokowej. Zagospodarowanie terenu nie jest istotnym elementem projektu
budowlanego do jej funkcjonowania.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robé6t z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz. Pod nadzorem os6b
posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robdét
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Fundamenty.

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty fundamentowej o grubosci 60cm ze
Scianami (cokotami) zelbetowymi pod stupy stalowe wiezy. Piyta i Sciany z betonu
C25/30 , klasa ekspozycji XC2, zbrojone stalg B500 klasy B. Otulina zbrojenia: dolna i
gorna 50mm, boczna scian: 40mm. Poziom posadowienia wynosi: -2,60m p.p ,0”
obiektu. W cokotach osadzi¢ zakotwienia do mocowania stupéw stalowych. Pod
fundamentami nalezy wykonac¢ podkfad z betonu C8/10 grubosci min 100mm. Po
wykonaniu wykopu pogtebiajgcego dla fundamentdéw, nalezy natychmiast utozyé
warstwe betonu wyréwnawczego aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod
fundamentami. lzolacja pozioma fundamentéw na warstwie betonu podktadowego z
papy termozgrzewalnej, izolacje pionowe powilokowe z masy bitumicznej. Instalacja
odgromowa wg opracowania branzy elektrycznej.

2. Konstrukcja stalowa wiezy.

Stupy wiezy zaprojektowano z profili dwuteowych HEB220 ze stali S235.
Kotwienie stupéw za pomocg elementéw kotwigcych z pretéw gwintowanych M24
zabetonowanych w fundamencie. Kotwienia cynkowane, grubos¢ powtoki: 85um. Belki
podestdéw i balkonéw oraz dachu zaprojektowano z profili dwuteowych HEA ze stali
S235. Potgczenia belek ze slupami sztywne, sSrubowe zwykte klas 5.6, 8.8. Konstrukcja
zadaszenia wiezy sktada sie z belek HEA 220 opartych na stupach i wystajgcych
wspornikowo nad balkonami widokowymi. Belki poprzeczne z profili HEA160. Stal belek
S235. Pofgczenia $Srubowe zwykie klasy 8.8. Pofgczenia belek wspornikowych
balkonow ze stupami Srubowe, sprezane klasy 10.9. Zaleca sie stosowa¢ odpowiednie
zestawy s$rub, np. HV wg DIN 6914, fabrycznie przystosowane do potgczen
sprezanych. Belki schodéw zaprojektowano z profili ceowych C200, ze stali S235.
Potgczenia belek ze slupami srubowe zwykte klasy 8.8. Stezenia w $cianach i
podestach zaprojektowano z profili zamknietych RK ze stali S235, potgczone
przegubowo w weztach za pomocg $rub klasy 5.6. Sruby i fgczniki powinny byé
ocynkowane ogniowo. Barierki podestow i schodow wykonaé z profili rurowych.
Wysokos¢é pochwytu min.1,2m. Mocowanie barier do belek obwodowych podestéw i
belek policzkowych schodoéw na Sruby klasy 5.6. Wszystkie elementy ocynkowane.



Podesty i schody z ocynkowanych krat pomostowych, zgrzewanych, antyposlizgowych
typu ‘Serrated’ o profilu nosnym 40x4 i 40x3.

3. Konstrukcja stalowa trzonu windy.
Konstrukcja stalowa trzonu windy stanowi oddzielng, samonosng konstrukcje.

W celu dodatkowego usztywnienia zaprojektowano stezenia poziome trzonu windy z
trzonem wiezy. Stezenia z profili z RK ze stali S235 przewiduje sie w poziomach
podestéw wiezy. Stupy trzonu zaprojektowano z profili dwuteowych HEB160 ze stali
S235. Kotwienie stupow za pomocg elementow kotwigcych z pretéw gwintowanych
M16 zabetonowanych w fundamencie. Kotwienia cynkowane, grubo$¢ powtoki: 85um.
Belki poziome sScian trzonu zaprojektowano z profili ceowych C160 ze stali S235.
Potgczenia belek ze slupami, srubowe zwykte klas 5.6. Belki hakéw montazowych
windy zaprojektowano z profili dwuteowych HEB160 ze stali S235. Stezenia w $cianach
zaprojektowano z profili zamknietych RK ze stali S235, potgczone przegubowo w
weztach za pomoca $rub klasy 5.6. Sruby i fgczniki powinny byé ocynkowane ogniowo.
Przed przystgpieniem do wykonania elementéw trzonu nalezy uzgodni¢ jego geometrie,
potozenie belek i sposdb mocowan z dostawcg windy.

4. Pokrycie dachu.

Na pokrycie zadaszenia wiezy przyjeto poliweglan komorowy. Zaprojektowano
podkonstrukcje w postaci poziomych rygli wykonanych z profili RK80x4 ze stali S235, w
rozstawie modutowym 1,0m. Rygle montowane od goéry do gtéwnych  belek
dwuteowych zadaszenia. Sposéb montazu, detale i obrobki pokrycia wg dostawcy
systemu. Zadaszenie trzonu windy z ptyty warstwowej gr.100mm z rdzeniem z pianki
poliuretanowe;.

5. Obudowa Scienna.

Zaprojektowano uktad poziomy elementéw pod obudowe trzonu wiezy z
poliweglanu komorowego w postaci profili RK60x4 ze stali S235. Rozstaw modutowy
1,0m. Rygle poziome montowane do stupdw wiezy oraz do skosnej belki rozdzielajgcej
typy obudowy Scian bocznych wiezy. Belka skosna z profilu rurowego RP400x200x8
mocowana do stupow i belek konstrukcji wiezy. Obudowa $cian trzonu windy na
podkonstrukcji systemowej z wypetnieniem szktem bezpiecznym.

Zaprojektowano pionowe elementy aluminiowe o przekroju rurowym 4 x12 cm
montowane za pomocg wspornikbw do stupow wiezy oraz do skosnej belki
rozdzielajgcej typy obudowy s$cian bocznych wiezy. Odelegtos¢ miedzy osiami
elementow wynosi 15 cm. Materiat w naturalnym kolorze aluminium.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski
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I DANE OGOLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowla petnigca funkcje wiezy widokowej na dz. nr 190/9, w obrebie 1. w IAsku przy
ulicy Mtynarskie;j.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Insko
ul. Bohateréw Warszawy 38
73-140 Insko

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
73-110 Stargard

ul. Partyzantéw 5

tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski, uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 123/Sz/88

Il ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2.0 Przedmiot opracowania:

Zaprojektowano budowle petnigca funkcje wiezy widokowej nad jeziorem Insko.
Budowla zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ktérej projekt wykonawczy znajduje sie
w odregbnym opracowaniu. Budowla sktada si¢ z osmiu tarasow widokowych w
kondygnacjach nadziemnych i tarasu widokowego w przyziemiu. Sciany zewnetrzne
zaprojektowano z kolorowych paneli poliweglanowych wykonanych wg systemoéw
producenta, mocowanych do ramy stalowej. Wysokos¢ budowli w najwyzszym punkcie
wynosi 29,59 m.n.p.t. Dostep do wszystkich taraséw dzieki schodom wykonanym w
konstrukcji stalowej ze spocznikami pomiedzy kondygnacjami oraz dzieki windzie, z
ktorej dostepne sg tarasy potozone na kondygnacjach nr 3, 6 8.

3.0 Wykaz istniejacych obiektow:




na terenie inwestycji znajdujg sie elementy niskich murkow, ktére nalezy wyburzyc.

4.0 Wskazanie elementdw zagospodarowania, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

5.0 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas prowadzenia robot
budowlanych.

Przy realizacji budowli zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach przy montazu
stupow i elementow konstrukcji stalowej oraz przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego, monterskich na wysokosci, przy pracach instalacyjnych na dachu oraz
przy pracach, ktore wymagajg uzycia dzwigdéw. Nalezy zwroci¢c uwage na odpowiednie
ustawienie podestow i barierek ochronnych oraz odpowiednie zabezpieczanie wykopdéw
i oznaczanie miejsc niebezpiecznych. W trakcie prowadzenie prac polegajgcych na
montazu elementéw stalowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na warunki BHP.
Zagrozenie moze wystgpi¢ przy transporcie, roztadunku i samym montazu elementow.
Nalezy zabezpieczyc¢ teren budowy.

Brygady budowlane bedg posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz beda
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujgcy elewacje i inne prace na wysokosciach
powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do statych
elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to pasy do podtrzymywania
narzedzi. Wykonanie elewacji i dachu wymaga szczegdlnej ostroznosci, dlatego
zatrudnieni robotnicy powinni stanowi¢ zgrany zespét o wysokich umiejetnosciach i
doswiadczeniu. Prace budowlane prowadzone przy dziatajgcym zakfadzie
przemystowym nalezy uznaC za szczegolnie niebezpieczne. Personel powinien byc¢
poinformowany o mozliwosci wystgpienia zagrozen i ostrzegany przed wystgpieniem
szczegolnych zdarzen takich jak praca ciezkiego sprzetu budowlanego.

6.0 Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac na wysokosciach, rusztowaniach, o ich
wiasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach pokryciowych.
Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej
klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej (okulary, rekawice,
kaski, ochraniacze na kolana itp.)

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot:

7.1 Srodki techniczne i organizacyjne

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegbing uwage na:
- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robadt,
- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,



- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,

- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

- Montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od
rusztowan,

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdw
budowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudniaé kobiet i
0sOb mtodocianych.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robdét Budowlano — Montazowych” czesé | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.

8.0 Postawy prawne obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z
poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
p6z.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62
poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 pdz. 290)18

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 péz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdz.zm.)



- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

- rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47

po6z. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z

dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski



