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05.2017Gmina Ińsko
ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko 

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
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Wentylacja zgodna
z normą EN81-20

-1,15

Płyta warstwowa dachowa gr. 100 mm i szerokości
modułowej 100cm, z rdzeniem z  pianki PUR.
Blacha okładzinowa z mikroliniowaniem w kolorze
RAL 7053. Zamek standardowy, obróbki systemowe
w kolorze analogicznym do płyty.

Obudowa systemowa typu TRAE
na podkonstrukcji stalowej
malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7035, wypełnienie
szkłem bezpiecznym w zestawach
dwuszybowych.
Poprzeczki co 150cm, tafle szkła
łączone na profile aluminiowe,
panele blaszane i obróbki
systemowe w kolorze RAL 7035.

Poliwęglan komorowy analogiczny do obudowy
bocznej, w modułach 50cm na pióro i wpust,
bezbarwny, długość paneli dopasowana do
długości daszku.
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Płyta warstwowa dachowa gr. 100 mm i szerokości
modułowej 100cm, z rdzeniem z  pianki PUR.
Blacha okładzinowa z mikroliniowaniem w kolorze
RAL 7053. Zamek standardowy, obróbki systemowe
w kolorze analogicznym do płyty.

Obudowa systemowa typu TRAE
na podkonstrukcji stalowej
malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7035, wypełnienie
szkłem bezpiecznym w zestawach
dwuszybowych.
Poprzeczki co 150cm, tafle szkła
łączone na profile aluminiowe,
panele blaszane i obróbki
systemowe w kolorze RAL 7035.

Poliwęglan komorowy analogiczny do obudowy
bocznej, w modułach 50cm na pióro i wpust,
bezbarwny, długość paneli dopasowana do
długości daszku.
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1. Kostka betonowa - 8 cm
2. Podsypka piaskowa zagęszczona - 22 cm
3. Płyta zbrojona - 15 cm
4. Beton chudy - 10 cm
5. Niwelacyjna warstwa z piasku zagęczczonego
6. Grunt rodzimy

1. Krata Wema wg projektu
konstrukcyjnego - 4 cm
2. Konstrukcja stalowa wg projektu
konstrukcyjnego - 19 cm

1. Poliwęglan komorowy bezbarwny
analogiczny do obudowy bocznej, w
modułach 50cm na pióro i wpust - 4 cm
2. Łaty z profili stalowych -  4 cm
3. Konstrukcja stalowa wg projektu
konstrukcyjnego - 22 cm.

1. Krata Wema wg projektu
konstrukcyjnego - 4 cm
2. Konstrukcja stalowa wg projektu
konstrukcyjnego - 15 cm
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PRZEKROJE A-A i B-B
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PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B


