Poliweglan komorowy analogiczny do obudowy
bocznej, w modutach 50cm na piéro i wpust,
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bezbarwny, diugos¢ paneli dopasowana do
diugosci daszku.

!
Plyta warstwowa dachowa gr. 100 mm i szerokosci
modutowej 100cm, z rdzeniem z pianki PUR.
Blacha oktadzinowa z mikroliniowaniem w kolorze
RAL 7053. Zamek standardowy, obrébki systemowe
w kolorze analogicznym do plyty.

1

Wentylacja zgodna
z normg EN81-20

Obudowa systemowa typu TRAE
na podkonstrukcji stalowej
malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7035, wypetnienie

szklem bezpiecznym w zestawach
dwuszybowych.

Poprzeczki co 150cm, tafle szkta
tgczone na profile aluminiowe,
panele blaszane i obrébki
systemowe w kolorze RAL 7035.
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PRZEKROJ A-A

[7z]

1. Kostka betonowa - 8 cm

2. Podsypka piaskowa zageszczona - 22 cm

3. Plyta zbrojona - 15 cm

4. Beton chudy - 10 cm

5. Niwelacyjna warstwa z piasku zaggczczonego
6. Grunt rodzimy

[P2]

1. Krata Wema wg projektu
konstrukcyjnego - 4 cm

2. Konstrukcja stalowa wg projektu
konstrukcyjnego - 15 cm

1. Krata Wema wg projektu
konstrukcyjnego - 4 cm

2. Konstrukcja stalowa wg projektu
konstrukcyjnego - 19 cm

1. Poliweglan komorowy bezbarwny
analogiczny do obudowy bocznej, w
modutach 50cm na piéro i wpust - 4 cm
2. katy z profili stalowych - 4 cm

3. Konstrukcja stalowa wg projektu
konstrukcyjnego - 22 cm.

Poliweglan komorowy analogiczny do obudowy
bocznej, w modutach 50cm na piéro i wpust,

bezbarwny, diugo$¢ paneli dopasowana do
diugosci daszku.

!
Plyta warstwowa dachowa gr. 100 mm i szerokosci
modutowej 100cm, z rdzeniem z pianki PUR.

-1 Blacha oktadzinowa z mikroliniowaniem w kolorze
[e)) RAL 7053. Zamek standardowy, obrébki systemowe
Te] w kolorze analogicznym do piyty.
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Obudowa systemowa typu TRAE
‘ na podkonstrukcji stalowej
malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7035, wypetnienie
szktem bezpiecznym w zestawach
‘ ‘ - dwuszybowych.
= Poprzeczki co 150cm, tafle szkta
I= tgczone na profile aluminiowe,
L panele blaszane i obrobki
| | N systemowe w kolorze RAL 7035.
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PRZEKROJ B-B
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Biuro Projektow
ART-PROJEKT |ADRES:

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK

PRZEKROJE A-A i B-B

TEMAT

WODNA SCIEZKA EDUKACYINA - JEZIORA INSKO
WIEZA WIDOKOWA

Skala projektu

RYS. NR

8

SKALA
1:100

dz. nr 1, 190/9, 372/2, 373 obreb nr 1 IAsko;
wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard

Spotka z 0.0.

DATA

. Gmina Insko 05.2017
ul. Partyzantéw 5 INWESTOR: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko
73-110 Stargard .
PROJEKTOWAL: | mgrinz. arch. MICHAL GRZYBOWSKI upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010

SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




