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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
Informacji dotyczqcej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

— ogrodzenie i przygotowanie terenu

— wyznaczenie drég dojazdowych

— ustawienie toalet przenosnych

— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki

— demontaz istniejgcej wiaty, tawek i palenisk znajdujacych sie w miejscu budowy nowych
wiat

— uprzatniecie miejsca prowadzenia prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpaddéw

— montaz wiat

— montaz palenisk

— montaz tawostotow

— montaz nawierzchni

— uprzatniecie terenu

— odbidr koncowy robét.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka o numerze 120/14 jest uzbrojona w media, jednak w najblizszym sgsiedztwie obszaru
prowadzenia prac nie znajdujg sie zadne sieci. Na terenie znajduje sie infrastruktura
turystyczna: tawki, miejsca na ognisko, kosze na S$mieci, ciggi komunikacyjne, schody
terenowe.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE

Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W fazie realizacji prac budowlanych nalezy przestrzegac zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m
nalezy zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drég dla taczek nie moze by¢ wieksze niz 10%.
Przejscia dla pracownikdw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach niemniejszych niz 0,4 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradg. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszeni ciezardw, nie powinno
miec¢ spadu wiekszego niz 10%.

Sktadowanie materiatdow powinno sie odbywaé¢ tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdw materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych.



Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5,0 m - od statego stanowiska pracy;

- 2,0 m - od wykopu i jednoczesnie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2,0 m - miedzy stosami elementdw, a budynkiem, ktéry bedzie w fazie realizacji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac po
budowie w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o
wysokosci nie przekraczajacej 2,0 m. Prefabrykaty powinny byé uktadane zgodnie z instrukcjg
producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku
lub roztadunku materiatdw, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing kierowcy jest
zabronione.

Dtugos¢ linii zasilajagcej w energie elektryczng wykonana z przewoddéw ruchomych nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikow. Ewentualna wysokosé
zawieszenia przewoddéw powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robét budowlanych,
transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawac¢ okresowym
ogledzinom, przeglagdom, pomiarom i probom w terminach okreslonych przez pracownikéw
dozoru w instrukcji eksploatacji.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz
na szes¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i
przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno byé, w miare mozliwosci, Swiattem dziennym. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrddfa Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia
porazeniem pragdem elektrycznym. Do osSwietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwiekszonym zagrozeniu porazeni prgdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia Zzrédet
Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za
pomoca transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w |l klasie ochronnosci. Stojaki
osSwietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogg znajdowac sie
pracownicy;

- maja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim.

Ponadto sztuczne zrédfo Swiatta nie moze powodowac w szczegdlnosci:

- wydtuzonych cieni,

- olsnienia wzroku,

zmiany barwy znakow lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatdw oraz

znakdw stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
— prace zwigzane z rozbidrka elementéw (demontaz, przygniecenie, uderzenie elementem)



— prace wykonywane na wysokosci przy montazu dachu i pokrycia dachowego wiaty
(upadek, poslizgniecie)

— potracenia przez samochdd lub sprzet pracujacy.

W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie

zawiesia. Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawiesia lub haka,

nalezy bezwzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga w

trakcie przenoszenia materiatéw powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: nie wystepuja.
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych: nie wystepuja.

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw: nie wystepuja.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym przez osoby z niezbednymi uprawnieniami.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan powinny byé wyposazone w sprzet
ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

Podczas robot ciesielskich:

- ciecie drewna pifg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotéw przy
prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajgcym;

- przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione;

- reczne podawanie w pionie materiatow dtugich np. desek lub bali jest dozwolone do
wysokosci 3,0m,

- rozbiérke deskowania nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajac sie przed
mozliwoscig zawalenia sie elementéw deskowania;

- roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonych.

Przy wykonaniu robot budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Brak robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na
poszczegblnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy sSrodkéw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z
rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozed i sposobu ich unikniecia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.



Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy. W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy
przedsiewzigc¢ wszystkie kroki (sity i sSrodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w
strefie zagrozenia niezwtocznie winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa
nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na wstep oséb na jej teren. Zagrozenie winna
usunac tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i
zawodowe, oraz posiadac stosowne zezwolenie (uprawnienia).

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg!
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowaé zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywaé tylko przy nadzorze
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywac tylko pracownicy majacy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
Swiadectwami, itp).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Urzadzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, dzwig, podnosnik montazowy, urzgdzenie
przepychowe itp. winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do pracy oraz by¢ obstugiwane
przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczyé tasmg sygnalizacyjng przed przedostaniem
sie 0séb trzecich. Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
transport na wypadek koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie
znajdowac sprzet fgcznosciowy (np. telefon komdrkowy). Na terenie budowy winien
znajdowac sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg lub punkt czerpalny
wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.



