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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art.20 ust.4 Dz.U.Nr93 z 2004 r poz. 888 oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
W ZWIAZKU Z REALIZACJA ZADANIA nr 3

»DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WIATY OGNISKOWEJ”

zlokalizowany:
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: 120/10
MIEJSCOWOSC: SZCZECIN
GMINA: SZCZECIN
POWIAT: SZCZECIN
WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE: 326201_1.4144.120/10

OBREB EWIDENCYJNY: DABIE 144

Inwestor:
ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
UL. TEOFILA STARZYNSKIEGO 3-4
70-506 SZCZECIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantow

GLOWNY PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCII KONSTRUKCII
PROJEKTANT ARCHITEKTURA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KOORDYNATOR



RALCEYLOSPILITET POLSKIE]D
DEREGOWA KOMISIA EWALIFIX ALY INA

Znak sprawy: WOAMOEKUpB 28 2014 Paoznan, dnia 12 grudnia 2014 r,

DECYZJA nr 49"MWYPOKK/2014

MNa podstawie art. 24 ust. 1 okt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samerzgdach
zawodowych archiisktdw oraz inzyniercw budownictwa (Dz, U, = 2013 r. poz. 932 z pdin.
Zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 usl 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo
budowlane {Dz. U. z 2013 r. poz. 1408 z pdin. zm.}, zgodnie z art. 104 uslawy z dnia 14
ezarwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {Cz. U. z 2013 r, poz. 287 2 pdin
Zm.]

stwierdza sie, 2e
Pan

mgr inZ, arch, Maciej Jasnoch
urodzany w dniu 31.01.1885 r.w Toruniu

pozlada odpowiednie wyksztalcanie tochniczne oraz prakbyke zawodaows
i po zdaniu agzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w epecjainogci architektoniczne| do projektowania bez ograniczen.

PawyZaze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodziging| funkcji
techniczne] w  budownickwie  obejmujgcef  projekiowania,  sprawdzanie  projektaw
architekteniczno-budowlanych | sprawowanie nadzon) autorskiego.

Decyzja ninigjsza. jako uwdglednigiaca w catofci 2gdanie strony, nis wymadga
uzasadnienia, Od powyEsge] decyZji przystuguje Fanu ochwotanle do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architekidwr RP za posrednichwem Okregows] Konms)i Mwalfikacyjne]
Wielkopolskie] Okregowe| 1zby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA JZBA ARCHIIEKTOW
RZECZYUOSPOLITEY POLSKIES

DKRGOW A KOMISIA KWALITTKACYINA
1. Przewcdniczgoy Komisji mgr inz. arch. Szyman Weyna

2. Wiceprzewodniczacy Komigji:  mgrinz, arch. Stefan Bajer

3. Wicaprzewodniczacy Komigji:  mgrinz. arch. Jarostaw Wronski

(RN | N
4. Sekretarz Komisji: mqr inZ, arch. Elztieta Buchhalz - Walenciak ;uv'v* AN
5. Czlonex Kamisjl: mgrinz. arch. Jacek Bulat
6. Czionek Kemisji: mgr inz. arch. Maigorzata Matusiewicz
7. Czionek Komigji: mgr inz, arch. Anna Plesiriska
B. Czionek Kemisiji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski P
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska :Z:-h' =ty
Otrzymuijs:
4. mgrinz. arch. Maciej Jasnach &7-100 Toruf, ul. Kodstaja 264/
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege 00-572 Warszawa, ul. Krucza 38042
3. Wielkopolska Okregowa Rada lzby /Architeklow RP 61-772 Poenan, Stary Rynek S6
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jasnoch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 49/WPOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-1099.

Cztonek czynny od: 07-11-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1099-AYED-5C51-B6CF-CC17
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-NQB-VR3-TT7 *

Pan Wojciech Szygula o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5048/01

adres zamieszkania ul. Naramowicka 169G/5, 61-611 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2018-04-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Z;odmean SusthuwyzdmalSmmaZer opodpmeelelcmmanymﬂ)z_u 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
j op piecznym podp weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikaty 53

ol Ltk A

ro ine pod wagle: prawny & .......oparmym_, p gcznymi.)

s Gy o #2s Y

kacjg iU moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby lmymervw &Jdcmmnctwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TW6-U98-9TL *

Pan Tadeusz Jan Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3801/01
adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgérze 22/145, 61-678 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezp y d elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
2 danych w niniejszym zasy moina sp za 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sI; 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

12
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DECYZJA O STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji iechnicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.2, § 7, § 13 wust.1
pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochro-
ny Srodowiska z dnia 20 Tutego 1875r. w sprawie samodziel-
nych funkec]ji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt
8,poz.46) stwierdza sie, ze

Pan Piotr P OR O S A
technik budowlany

urodzony 03 marca 1967r. w Sompolnie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkecji

kierownika budowy i robét
w specjalnosci konéfFukéyjﬁgn4xEEd5Q1énéj
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan Piotr P OR O S A

Jest upowazniony do

1/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych e-
Tementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o
powszechnie znanych rozwigazaniach konstrukcyjnych, z wy-
Taczeniem Tinii, weziéw i stacji kolejowych,drég i nawie-
rzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 1
wodnomelioracyjnych,

2/sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazarn architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptac,i
projektdéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadza-
nia planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realiza-
cja tych budynkdw.

13
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WKP-CXD-D21-383 *

Pan Piotr Porosa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0405/12

adres zamieszkania ul, Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rovinowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okrggowej izby Inzynierdw
Budownictwa.

14



Spis tresci

Spis tres’gi/ ................................................................................................................................. 15
I CZESC OPISOWA ...ttt eeeee ettt ettt ettt ss et en s s e s sasaesnans 16
Lo WSTEP ettt ae s ettt a ettt a et s et s sttt et en et et s et en s s e, 16
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ....ooveeevreeeteeetesesaetesesse s sae s s s sesesse st senans 16
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....coovevevreeeteeetesesee e senee et senae s sae s st senans 16
1.3. CEL OPRACOWANIA ......covieeeeceeteeeeeetees et see s s ses et s et sasse s sasaesesansesanes 16
1.4, ZAKRES OPRACOWANIA .....oovviiereeeeeteeee st sessae st sesae s sanaesanes 16
1.5. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV: ...ttt 16
1.6. MATERIALY WYISCIOWE .......oveeeeeceeeeeeecceetetetesesseete st ses s sesesessastesesenans 16
2. PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA .......ocuveereerceeeereeaeseesseseseesesessesesessssesassesnaens 18
OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH......oueerveverereereeeeeeeeeeeseeeeeseseneeae e sesesaneen, 18
2.1. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ......cuvvvveeeeceerereeeereeseessesessassesesenans 18
2.2. PROJEKT ROZBIORKOWY ....voveeerevveeeeeceeteteeesesseete s sasae st sessasseessssessastesesenans 19
2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .......ououvrieereceereeeeeseeeeseessesesesaesesesesesesassssssesnanes 20
3. UWAGH KONCOWE ..ot cectsseeeseessesssesssessess s sss st ses s ssssssesssns s sssessesssns s sassssanssnnsesns 244
CZESC GRAFICZNA ... s e e e s s s s s e et estest et een e 26-30
OPINIA GEOTECHNICZNA ..ot es s ess s sss s sssens e sss s sssess s e sss s snssssnssnens 31-48

15



. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego opracowana zostata na zlecenie Zespotu
Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyriskiego 3-4,
70-506 Szczecin, reprezentowanego przez Dyrektor — Dorote Janicka.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa Nr 29/2018 zawarta 2 sierpnia 2018 r.
miedzy ZPKWZ, a Firma: Piotr Porosa ,BROS” Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Ustugowe, ul. Stefana Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznan, reprezentowang przez: Pana
Piotra Porosa — wtasciciel.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn. ,Dokumentacja projektowa wiaty ogniskowe]”. Na projektowanym terenie stang 2
wiaty ogniskowe. Obiekty objete opracowaniem znajdujg sie w wojewddztwie
zachodniopomorskim, w Szczecinie na dziatce o numerze 120/10, obreb 4144.

1.3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wiat
ogniskowych w oparciu o wytyczne okreslone przez Zamawiajgcego.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt kompleksu wiat ogniskowych.

Okreslono rozmiar i zakres niezbednych do wykonania robdt, przedstawiono elementy,
materiaty, z ktérych nalezy je wykonaé, ich lokalizacje oraz sposéb mocowania.

1.5. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja

1.6. MATERIALY WYJSCIOWE
Materiatem wyjsciowym do opracowania niniejszej dokumentacji byta:

e Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem
e Wytyczne zamawiajgcego

e Wizja lokalna na terenie dziatki

e Mapa zasadnicza

e Normy i wytyczne projektowe:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

16



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane;

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1386);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92
poz. 881);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa ochrony
zdrowia;

Wszystkie pozostate przepisy i szczegdlne i Normy Polskie, majce zastosowanie i
wptyw na kompletnosé¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan
technicznych;

Norma PN-EN 1176:2008 grupa norm przedmiotowych skfada sie z dziewieciu czesci,
pierwsza dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczerstwa i metod badan i odnosi sie do
wszystkich placéw zabaw i wszystkich urzagdzen, ktére na nim sie znajdujg, a takze
innego sprzetu, ktoéry nie jest przeznaczony do zabawy;

Norma PN-En 1177:2008 nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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2. PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA
OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Projektowane wiaty bedg znajdowac sie w Parku Lesnym Zdroje w Szczecinie, na dziatce o
numerze 120/10, obreb 4144. Wiaty stang w s$rodkowej czesci dziatki, po obu stronach
istniejgcej sciezki.

Lokalizacja projektowanych obiektéow

Park Lesny Zdroje, zwany tez Uroczyskiem Zdroje, znajduje sie w dzielnicy Zdroje, w
granicach Szczecinskiego Parku Krajobrazowego “Puszcza Bukowa”. Park zajmuje
powierzchnie ok. 150 hektaréw. Od Puszczy Bukowej oddzielony jest autostradg A6. Cechg
charakterystyczng parku jest duza réznica wzniesien (od 8 do 85 m n.p.m.). Wystepujg tu
liczne wawozy, zrddliska oraz stare miejsca wyrobiskowe. W parku mozna podziwia¢ wiele
ciekawych okazow fauny i flory.

Na obszarze parku objetym opracowaniem znajduje sie Polana Widokowa oraz Szlak
Familijny. Polana widokowa stanowi wzniesienie o wysokosci 55 m n. p. m. Wazniesienie
stanowi hatde dawnej kopalni kredy. Wieksza cze$¢ Polany widokowe] jest zalesiona,
natomiast poétnocny cypel z polang stanowi punkt widokowy zwany "Okiem na Szczecin".
Przed wojng na ptaskim wierzchotku wzgdrza znajdowat sie okragly pawilon widokowy,
obecnie zachowat sie tylko niewielki, zelbetowy schron bojowy pochodzacy z okresu Il wojny
Swiatowe;.

Szlak Familijny przez Park Lesny Zdroje - krotki szlak spacerowy o diugosci 2,5 km,
oznaczony kolorem zéttym. Ciggnie sie wokét Jeziora Szmaragdowego i Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". Na trasie szlaku znajdujg sie liczne atrakcje w postaci
punktéw widokowych, schronéw z czaséw Il WS oraz infrastruktury turystycznej (tawek,
miejsc na ognisko itp.).

Obszar znajduje sie w rejonie:
- Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa”
- terenu Natury 2000 — obszar specjalnej ochrony siedlisk ,,Wzgdrza Bukowe”.
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Dla dziatki o numerze 120/10 nie ma opracowanego miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego. Postepowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zostato wszczete.
Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego m. Szczecin przewiduje
dla tego terenu zagospodarowanie ZZ-2 - ograniczony zakaz zabudowy, oraz
zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne dostosowane do aktualnych przepisow na
obszarze Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” i Parku Lesnego Zdroje. Na
gruntach lesnych dopuszcza sie urzadzenia turystyki i rekreacji, takie jak: stoty, tawki, mostki,
zadaszenia, miejsce na ogniska. Zasady zabudowy: nowa zabudowa wolnostojaca,
wkomponowana w krajobraz, dachy strome, zastosowanie materiatéw naturalnych, zakaz
zabudowy na terenach osuwiskowych i zakaz uruchamiania proceséw erozyjnych.

2.2. PROJEKT ROZBIORKOWY
Projektowane wiaty stang w lokalizacji dwdch istniejgcych miejsc przeznaczonych na
ognisko. Do rozbidrki zostaty przewidziane nastepujace elementy:
- drewniane tawki o wymiarach ok. 220 cm i wysokosci ok. 40 cm w iloSci 7 szt.
- kamienne paleniska w ilosci 2 szt.

Stan techniczny wymienionych elementéw okresla sie jako zly. Zbutwiate siedziska i
zdewastowane miejsca ogniskowe nie zachecajg do wypoczynku na Polanie Widokowej.

Lokalizacja projektowanych wiat oraz elementy przeznaczone do rozbiorki

Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— wykrecenie badz odciecie starych srub

— demontaz siedzisk

— wykopanie i demontaz nég/ konstrukcji z elementami zakotwienia

— demontaz pozostatych elementéw

— uprzatniecie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpaddéw

— przygotowanie terenu pod dalsze prace dot. ktadzenia nawierzchni mineralnej, montazu
wiat oraz paleniska.
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a
w szczegodlnosci:

— stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet

— stosowad urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
— stosowad srodki zabezpieczajgce pracownikéw
— zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wytgczyé wszystkie instalacje
elektryczne na terenie. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy
zapewnic¢ statecznos$¢ rozbieranym elementom. Teren rozbiorki nalezy zabezpieczyé
tasmami ostrzegawczymi w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym oraz
uniemozliwiajacy zagrozenie zdrowia i mienia. Ogrodzenie terenu rozbiérki musi byc
oznakowane za pomocg tablic ostrzegawczych. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
elementéw powinny byé tymczasowo zabezpieczone, w szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Na terenie budowy winien znalez¢ sie podstawowy
sprzet do gaszenia pozaru.

Specjalne srodki ostroznosci zachowac przy ewentualnym rozbijaniu betonu. Nie narazac
pracownikdw na ponadnormatywne drgania. Nalezy tez zabezpieczy¢ stuch i oczy oraz
przestrzegac zasad higieny przy pracy ze $ciekami i osadami.

Podczas demontazu czeSci naziemnych oraz fundamentéw mogg powstaé nastepujgce
odpady:

- odpady materiatéw i elementéw budowlanych,

- odpady drewna,

- odpady po demontazu palenisk: kamienie, gruz.

Odpady nalezy zgromadzi¢ selektywnie i wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

e Wiata

Opracowanie obejmuje budowe dwdch komplekséw wiat ogniskowych, z ktérych
kazdy skfada sie z dwdch identycznych wiat zestawionych ze sobg w sposéb lustrzanego
odbicia na odlegto$é 58 cm. Po zestawieniu ksztatt kompleksu oparty jest na osmiokacie
foremnym wpisanym w koto o srednicy 10, 54 m.

Pojedyncza wiata stanowigca element kompleksu posiada ksztatt wielokgta z dachem
dwuspadowym o nachyleniu 23 st. = 43 %. Nachylenie belki kalenicowej — 13 st. = 23 %
wspartym na stupach o przekroju okrggtym s$r 30 cm mocowanych przy pomocy kotew
metalowych do stép fundamentowych z betonu ki B20.

Podparcie wewnetrzne stanowi odpowiednio ugieta konstrukcja z drewna klejonego,
rowniez mocowana przy pomocy kotwy metalowej zamontowanej w stopie betonowe;j.
Poprzez odgiecie stupa oddalono go maksymalnie od paleniska, przez co zminimalizowano
niekorzystne dziatanie podwyzszonej temperatury.

Konstrukcje dachu stanowi belka kalenicowa o przekroju fi 15 cm, belki petnigce role
murtat fi 12 cm oraz krokwie o przekroju fi 10 cm w rozstawie co 64 cm osiowo. Pokrycie
dachu stanowi gont z drewna iglastego mocowany do tat o przekroju fi 4 cm ( wszystkie
elementy belkowania, tgcznie z tatami posiadajg przekréj kota).

Posrodku kompleksu, pomiedzy wiatami zaprojektowano, oparte na ksztatcie kota
palenisko. Murki wykonane z dwurzedowej kostki granitowej, szarej o wymiarach 18-20 cm o
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wysokosci ok 40-45 cm, umozliwiajgcg wygodne siedzenie podczas robienia ogniska.
Srednica wewnetrzna kregu 3 m. Wyprofilowanie dna z 2% spadkiem ku $rodkowi.

Z racji usytuowania paleniska osiowo w odstepie miedzy wiatami, umozliwiajgcego
szybkie odprowadzenie dymu spod zadaszenia nalezy umozliwi¢ szybkie odprowadzenie
wody, nagromadzonej podczas ewentualnych opadéw deszczu. W tym celu przewiduje sie
montaz rury fi 60 cm, dtugosci 100 cm petnigcej role studzienki chtonnej. Rure nalezy
wypetni¢ zwirem frakcji 4-16 mm
Ogdlne parametry pojedynczej wiaty:

Powierzchnia zabudowy : 28 m2 (liczona po obrysie stupdéw)

Powierzchnia pod dachem: 34.7 m2

Wysokos¢ : 4,58 m

Szerokos¢: 8,48 m (liczona po zewn. stupdw)

Szeroko$¢ zadaszenia 10,30 m

Dtugosc : 3,68 m (liczona po zewn stupdéw)

Dtugo$é zadaszenia: 5,26 cm

Rodzaj dachu : drewniany w ukfadzie krokwiowym

Materiat wykonania : drewno

Srednica pali podtrzymujacych konstrukcje : 30 cm

Stup wewnetrzny z drewna klejonego o przekroju 36 x 24 cm

Dach:

Belka kalenicowa : fi 15 cm

Murfata : fi 12 cm

Krokwie : fi 10 cm

Miecze : fi1l2 cm

taty : fid cm

Konstrukcja:

Cata konstrukcja drewniana — jej poszczegdlne elementy nalezy tgczyé metodg typowych
potaczen ciesielskich tj. na czopy, wreby i kotki debowe.

Nalezy maksymalnie wyeliminowaé wspodtczesnie stosowane faczniki z blach. Ich uzycie
ograniczy¢ wytgcznie do miejsc, gdzie zastosowanie tradycyjnych potgczen miatoby wptyw na
wytrzymatos¢ konstrukcji. W przypadku zastosowania elementéw metalowych nalezy je
pomalowac specjalng farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze zblizonym do koloru
drewna.

Stupy podtrzymujace konstrukcje w ilosci 6 sztuk, z czego 4 sztuki fi 30 cm o wysokosci 3,26
m, 1 szt o wysokosci 3,94 cm oraz stup $rodkowy z drewna klejonego w ksztatcie tuku
przekroju prostokgtnym o wym 36 x 24 cm i wysokosci do punktu podparcia 4,20 cm. Aby
nadaé wiacie prawdziwie swojski klimat stupy zostaty wyciggniete ponad potaé dachu.
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Drewniane stupy zamocowane do stép betonowych fundamentowych przy pomocy
stalowych kotew osadzonych w betonie. Stopy o wymiarach podstawy 50 x 50 cm z betonu
klasy B20 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przed wykonaniem stop betonowych wypoziomowac i wyréwnac teren. Kotwy zamontowacé
podczas procesu betonowania stép. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne
rozstawienie i wypoziomowanie kotew. Ewentualny bfad na tym etapie robdét skutkowaé
bedzie niezgodnoscig powstatej konstrukcji z zamierzeniem.

Dla nadania odpowiedniego charakteru catosci na stupach zaprojektowano metalowe
elementy imitujgce nitowane obejmy w kolorze rdzawym.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé nalezy dwukrotnie impregnatem do drewna.

W obrysie wiaty w celu utwardzenia nawierzchni przewiduje sie wykonanie naturalnego
utwardzenia nawierzchni poprzez uzycie kruszywa tamanego fr 4-8 mm na gr ok 5 cm,
zawibrowanego do postaci utwardzonej, jednolitej. Dla nadania odpowiedniego charakteru
miejsca, wpasowanego w otaczajacy krajobraz zaleca sie zmieszanie kruszywa z niewielka
iloscig ziemi, co w czasie umozliwi fragmentaryczne zazielenienie sie podtoza.

Pod kazdg pojedynczg czescig wiaty umiescié 4 tawostoty w konstrukcji z bali drewnianych
o wymiarach stotu 180x80 cm i o wymiarach siedzisk 180x40 cm. tawostoty przytwierdzi¢ do
podtoza w sposdb staty.

Zaproponowane rozwigzania daja mozliwos$¢ korzystania z wiaty osobom

niepetnosprawnym, réwniez poruszajacych sie na wézkach.

2.4. ODDZIALYWANIE INWESTYCIJI NA DZIAtKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz
art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pbézn. zm.).

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zmiane z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢
przepisy techniczno-budowlane  (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z poin. zmianami - warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony $rodowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.),
zagospodarowania przestrzennego, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460), jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys| art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrdodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktére je ustanowity.

Inwestycja graniczy z linig kolejowa i dziatkami uzytkowanymi jako teren rekreacyjno-
wypoczynkowy, z mozliwoscig lokalizacji ustug towarzyszacych funkcji podstawowej. Obszar
oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy opracowania (na fragmencie dziatki o numerze
120/10, obreb 4144).
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Wptyw projektowanego obszaru na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem:

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, czy tez
ilosci odprowadzanych sciekéw bytowych.

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekty nie beda Zzrédtami emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez
substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywac w sposdb istotny na stan
powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedztwie jak i tez globalnie na terenie
miasta.

e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robdét powstang niewielkie ilo$ci odpadéw w postaci mas
ziemnych i innych zmieszanych odpadow z budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzeénia 2001r. w
sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) powyzsze odpady nie sg ujete na liscie
odpadow niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajgcej odpowiednie
zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajgce z ustawy o odpadach.
Odpady (opréocz mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy
selektywnie w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdéw winna
by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostaty,
wykorzystywang do prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢
ponownie wykorzystania zagospodarowana. Sposéb zagospodarowania tych odpadéw
powinien by¢ zgodny z zapisami ustawy o odpadach.

e Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji
znaczacym zrédtem emisji promieniowania jonizujgce czy tez pola elektromagnetycznego.
Inwestycja nie bedzie emitowaé hatasu oraz wibracji.

e Whptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktére mogtyby zarowno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

¢ Podsumowanie

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje znaczgco na dziatki sgsiednie oraz tereny
przylegte. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie
na srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w granicach
opracowania projektu, na dziatce o numerze 120/10 230/2, obreb 4144.
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3. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do Projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogdéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pdiniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.

- Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zatgczyé je do
dokumentacji odbiorowe;j.

- Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach
posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejagcych i nie zinwentaryzowanych
przewoddéw instalacyjnych. Przekopy nalezy wykonac recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

- W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnié¢ ochrone wod i gleby przed skazeniem.

- Po zakonczeniu budowy obiektu(m.in. po skoniczeniu prac zwigzanych z robotami
ziemnymi) teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywrdécié do stanu
pierwotnego.

- Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia oraz wiedzg i sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatagczonej do
projektu.
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