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OPINIA GEOTECHNICZNA

wykonana w zwigzku z zapisem § 7.12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) — stanowigca, iz dla wszystkich

obiektow budowalnych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczng

1.1. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Nazwa obiektu Wiata ogniskowa

2. Nazwa zadania Opinia geotechniczna okreslajgca geologiczne warunki
posadowienia dla projektowanej wiaty ogniskowej

3. Adres inwestycji Debina, dz. ew. nr 120/10 oraz 120/14 obr¢b

4414, gmina Miasto Szczecin, pow. Miasto
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

4. Zleceniodawca/Zamawiajgcy Piotr Porosa ,,Bros” Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
61-695 Poznan, ul. Stefana Grota Roweckiego 7

5. Nazwa jednostki projektujgcej Piotr Porosa ,,Bros” Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
61-695 Poznan, ul. Stefana Grota Roweckiego 7

6. Wiasciciel/Wiadajgcy t i i
asciciel/Wiadajqcy terenem Miasto Szczecin

1.2. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Charakterystyka obiektu Projektuje si¢ wykonanie wiaty ogniskowej
2. Typ konstrukcji Lekkie konstrukcje drewniane lub stelazowe
3. Przewidywany sposéb W sposob bezposredni na gruncie nosnym
posadowienia

4. Rodzaj podpiwniczenia Brak

5. Rodzaj fundamentow Brak badz bloczki fundamentowe

6. Inne dane -




1.3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

1.3.1. Warunki gruntowe

1.Jednostka geomorfologiczna

Badana dziatka znajduje si¢ na terenie meozregionu Wzgorza
Bukowe (313.27) wchodzacego w sktad makroregionu
Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3)

2.Warunki genetyczno - litologiczne

Podtoze budujg grunty holocenskie — przypowierzchniowa
warstwa piaskow drobnych prochnicznych zaglinionych
stanowigcych humus. Glebiej znajduja si¢ plejstocenskie,

niespoiste grunty piaszczyste (piaski érednie) a takze spoiste
utwory gliny piaszczystej

3.Grunty stabonosne, nasypowe

Nie stwierdzono

4.Grunty w strefie oddziatywania

naprezen generowanych przez
obiekt

W strefie oddzialywania naprezen generowanych przez
obiekty wystepuja grunty rodzime, nosne

5. Wystepowanie
niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Nie stwierdzono

6.Charakterystyka gruntow w
poziomie posadowienia obiektu

Podtoze zbudowane jest z wierzchniej warstwy gruntu
préchnicznego o migzszosci 0,4 — 0,6 m, ktory wystepuje w
stanie §rednio zaggszczonym i litologicznie sktada si¢ z
piaskow drobnych prochnicznych zaglinionych. Ponizej tej
warstwy podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntow
niespoistych —piaskoéw s$rednich $rednio zageszczonych oraz
utworow spoistych - glin piaszczystych wystepujacych w
stanie twardoplastycznym oraz plastycznym

1.3.2. Warunki wodne

1.0becnos¢ wod gruntowych w
zbadanym podiozu

Nie stwierdzono

2.Charakter zwierciadta wod
gruntowych

Nie stwierdzono

3.Przewidywane wahania wod 0,3m
gruntowych

4 Klasa ekspozycji wod/gruntu Nie badano
wobec betonu

5.Wody powierzchniowe Brak

I.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo — wodnych
W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania




obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463)

1. Warunki gruntowe

proste

Uzasadnienie

W podtozu wystepujg grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych
gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypowych
niekontrolowanych, przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych; (wg § 4.2 pkt. 1 w/w Rozporzadzenia)

2. Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna

Uzasadnienie

Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty
budowlane niewielkich wymiaréw o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych

na fundamentach bezposrednich (wg § 4.3 pkt. 1 w/w
Rozporzadzenia).

Whioski koncowe:

Zgodnie § 7.1 w/w Rozporzadzenia w przypadkow obiektow | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych nalezy sporzadzi¢ tylko opini¢ geotechniczng




OZNACZENIA

do kart otworo6w, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PNEN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE
Mg - grunt antropogeniczny

Or - grunt préchniczny (zawarto$¢ czesci org. >2%)
saOr - piasek prochniczny

GRUNTY RODZIME MINERALNE PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU
Co  -kamienie NA WILGOTNOSC
CSa - piasek gruby mw - mato wilgotny
MSa - piasek $redni w - wilgotny
FSa - piasek drobny m - mokry
siSa - piasek pylasty nw - nawodniony
Si - pyt
saSi - pyl piaszczysty PODZIAY. GRUNTOW ZE WZGLEDU
saGr - pospoika NA STAN
Gr - ZwWir In - luzny
clSa - piasek zagliniony szg - $rednio zageszczony
saCl - glina piaszczysta zg - zageszczony
sisaCl - piasek gliniasty tpl - twardoplastyczny
Cl - it Ip - stopien zageszczenia
siCl - il pylasty I - stopien plastycznosci
saclSi - glina pylasta
ZNAKI DODATKOWE
fsaMSa - domieszka (piasek $redni z domieszka piasku drobnego)
MSafsa - przewarstwienie (piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym)
- - poziom wody ustabilizowany 167 - saczenia $rodglinne

- poziom wody nawiercony

2 @ - nazwa otworu badawczego
rzedna otworu badawczego
[ ] - sonda dynamiczna DPL
@ - probka o naturalnym uziarnieniu (NU)

I - linia przekroju geotechnicznego
a

)

- numer warstwy geotechniczne;j

/\/) - granica warstwy geotechnicznej

15

- czwartorzedowe osady holocenskie
- czwartorzedowe osady plejstocenskie

Geologic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Projektowana budowa wiaty ogniskowej

Adres

dz. nr 120/10 oraz 120/14 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto
Szczecin, pow. Miasto Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr1




MAPA PRZEGLADOWA
skala 1: 10 000

s R 3

i
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Objasnienia: GeolLogic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw
: - teren badan . . . . .
Zadanie | Projektowana budowa wiaty ogniskowej

dz. nr 120/10 oraz 120/14 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto
Szczecin, pow. Miasto Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr2/1

Adres




MAPA DOKUMENTACYJNA

Ob'aénienia: GeoLogic
Tomasz Piasecki
28, 88-101 Inowroctaw

o1 - otworbadawczy Projekto a budowa wiaty ogniskowej
Adres nr 120/10 obreb 4414, Szczecin-Zd iasto Szczecin
w. Miasto Szczecin, wojewddztwo za iopomorskie
geotechniczna
mgr inz. Tomasz Piasecki VI 2018r. | Zat. nr 2/2a




MAPA DOKUMENTACYJNA

Ob'aénienia: GeoLogic
Tomasz Piasecki
28, 88-101 Inowroctaw

®5 - otwor badawczy Projekto a budowa wiaty ogniskowej
Adres nr 120/10 obreb 4414, Szczecin-Zd iasto Szczecin
w. Miasto Szczecin, wojewddztwo za iopomorskie
geotechniczna
mgr inz. Tomasz Piasecki VIII 2018r. | Zat. nr 2/2b




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

7l iod Piotr Porosa ,Bros” Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
eceniodawca ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan
Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 1 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/10
Miejscowos¢ Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin
Powiat Miasto Szczecin Wojewodztwo  [zachodniopomorskie
& Q g Profil litologiczn: gl o =) IS & a3
& |32 giczny o N 2 € © g o Zl=8
o |8 Opis litologiczny 2e| 2 2 228 9| 5<
2 |SE PN-81/B-03020 25| 5 | 2| = 8|28
2 g: m p.p.t litologia przelot ‘;"9 g 5 S8z ; Q%
b ) Pt PNEN o &3 9= 5
N 1SO 14688 g = | o b >
S 0,0 |Piasek drobny prochniczy zagliniony, szaro-brgzowy
3 - 2
é 05 orclFSa szg - -
! 0,5 |Piasek $redni, ciemnobrazowo-zotty
[a) 0,50 3
L,H‘ MSa
nO: 1,0 0,9 |Glina piaszczysta, brazowa - w
AE
e
Zl® 15 tpl | - | 22025 4
o|e ’
saCl
2,0
2,0
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Projektowana budowa wiaty ogniskowej
Adres dz. nr 120/10 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki

| Data: |Vill 2018r.| Zat. nr 3/1




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

7l iod Piotr Porosa ,Bros” Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
eceniodawca ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan
Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 2 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/10
Miejscowos¢ Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin
Powiat Miasto Szczecin Wojewodztwo  [zachodniopomorskie
s | o= - 2 5 §ls 5
h§ s g Profil litologiczny o § \% 2 . g 8 = @ 3
o |8 Opis litologiczny 2e| 2 2 228 0| §c
2 |8¢ s | g8 o | 2 |NN T .8
s |82 litologia PN-81/B-03020 § 515 ¢ HIEREE:
o |3 m p.p.t| X przelot 5| = i (=3x8
n ° PN-EN _
N 1SO 14688 g = | b g= 5
c 0,0 |Piasek drobny prochniczy zagliniony, szaro-brgzowy
3 - 2
k]
] sz - -
1< | 0.5 —JorcIFSa g
o 0,6 |Piasek éregni z domieszka piasku drobnego, 0.50 3
N fsaMSa brazowo-zotty ’
nO: 1,0 0,9 |Glina piaszczysta, brazowa - w
AE
e
Zl® 15 tpl | - | 22025 4
o|e ’
saCl
2,0
2,0
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Projektowana budowa wiaty ogniskowej
Adres dz. nr 120/10 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/2




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

7l iod Piotr Porosa ,Bros” Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
eceniodawca ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan
Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 3 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/10
Miejscowos¢ Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin
Powiat Miasto Szczecin Wojewodztwo  [zachodniopomorskie
& Q g Profil litologiczn: gl o =) IS & a3
g [T a glezny o s8| 3% | E w 2|2 E|5C
o |8 Opis litologiczny 2'c c 2 22|18 0| 8<
> |8 E ne| B o | 2 |NN o 8.
N RS litologia PN-81/B-03020 s8| 2| ¢ 58|2%l5%
] < [mp.p.t| pnen | przelot ° = 3 ®|= S 2
N 1SO 14688 g = | b g= 5
s 0,0 |Piasek drobny prochniczy zagliniony, szaro-brgzowy
§ szg - - - 2
o
1< | 0,5 —JorcIFSa
0,6 |Glina piaszczysta, brgzowal/brgzowo-szara
a
ur
N 1.0 Tl v 2/2 |0,25
ol§
Zl2 )
= % 1,5
Nl
© pl 3/3 /0,36
saCl
2
0 20
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie

Projektowana budowa wiaty ogniskowej

Adres

dz. nr 120/10 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/3




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

7l iod Piotr Porosa ,Bros” Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
eceniodawca ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan
Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 4 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/10
Miejscowos¢ Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin
Powiat Miasto Szczecin Wojewodztwo  [zachodniopomorskie
& Q g Profil litologiczn: Sl =) IS & a3
© %d_ g y o ) gg 8 = ‘Ug-c'E 58
o |8 c Opis litologiczny Zc | £ 2 228 9ol 5=
2 |8 ac| 5 | | = |BN|nsl 88
g |o— oo PN-81/B-03020 £51] 8 o¥| g2l
& |3Z|mppt litologia przelot gl 2| 8 “g|E3LE
n ° -P-L PN-EN o in o 5
N 1SO 14688 g = | b g= 5
S 0,0 |Piasek drobny prochniczy zagliniony, szaro-brgzowy
3 szg | - - 2
S
é 05 orclFSa
! 0,5 |Glina piaszczysta, brgzowa
o w
N
5 1,0 - tpl 2/2 10,25
e
|8 4
[}
8 2 1,5
w/m | pl 3/3 (0,36
saCl
2
0 20
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Projektowana budowa wiaty ogniskowej

dz. nr 120/10 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,

Adres pow. Miasto Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/4




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca

Piotr Porosa ,Bros” Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan

Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 5 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/14
Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin

Miejscowosc¢

Wojewodztwo  [zachodniopomorskie

Powiat Miasto Szczecin

© ) Lo © < | -

= [2c Profil litologiczny o | B 2 © 2|8 =29

o |2 2 Opis litologiczny %E 2 2 . ﬁ% 398

2 |8k — PN-81/B-03020 §§| 8 |7 158|283

& |23 |mppt przelot 5| 2| = T|= 3 x8

n ) PN-EN o -

Ng 1SO 14688 o = | |- >
§ 0,0 |Piasek drobny prochniczy zagliniony, szaro-brgzowy
R} - 2
é 05 orFSa w | szg - -
! 0,5 |Piasek sredni, ciemnobrgzowy 0.50 3
a MSa '
N 0,8 |Glina piaszczysta, brgzowa
o 1,0 -
O|c
E|®
Z|s
| =
S| wim | pl - | 2/3(030| 4
N|2 1,5
O [o%
saCl
2,0
2,0
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie

Projektowana budowa wiaty ogniskowej

Adres

dz. nr 120/14 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/5




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca

Piotr Porosa ,Bros” Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan

Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 6 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/14
Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin

Miejscowosc¢

Wojewodztwo  [zachodniopomorskie

Powiat Miasto Szczecin

- = © c e 5

= [2c Profil litologiczny © é 8 2 © 2|8 =29

o |2 2 Opis litologiczny %E 2 2 . ﬁ% 398

2 |8k — PN-81/B-03020 §§| 8 |7 158|283

& |23 |mppt przelot 5| 2| = T|= 3 x8

7] S PN-EN ° =

N 1SO 14688 g = | b g= 5
S 0,0 |Piasek drobny prochniczy, szary
8 - 2
2 0.5 orFsa w | szg o
! 0,5 |Piasek sredni, ciemnobrgzowy 0.50 3
a MSa '
N 0,8 |Glina piaszczysta, brgzowa
o 1,0 -
O|c
E|®
Z|s
| =
S| wim | pl - | 2/3(030| 4
N|2 1,5
O [o%
saCl
2,0
2,0
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie

Projektowana budowa wiaty ogniskowej

Adres

dz. nr 120/14 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/6




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca

Piotr Porosa ,Bros” Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan

Miejscowosc¢

Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 7 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/14
Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin

Wojewodztwo  [zachodniopomorskie

Powiat Miasto Szczecin
& fe) = . . 2 o) > §ls S
CE: g Profil litologiczny o . o N 3 = © g s = @ 3
=3 3 c Opis litologiczny %E £ CED - ﬁﬁ ER 8;%
2 |8k — PN-81/B-03020 8| 5|5 | |58 2258
& |23 |mppt przelot 5| 2| = T|= 3 x8
n ) PN-EN ° -
N 1SO 14688 g = | b g= 5
S 0,0 |Piasek drobny prochniczy, szaro-brgzowy
3 - 2
é 05 orFSa
’ 0,5 |Piasek $redni, ciemnobrazowy w | szg - -
E; 0,50 3
o 1,0 — -
Ol e ’ MSa
E § 1,1 | Glina piaszczysta, bragzowa
gz
[}
Nls 15 wm| pl | - | 23]030] 4
saCl
2,0
2,0
GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie

Projektowana budowa wiaty ogniskowej

Adres

dz. nr 120/14 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/7




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca

Piotr Porosa ,Bros” Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Stefana Grota-Roweckiego 7 61-695 Poznan

Miejscowosc¢

Inwestycja Projektowana budowa wiaty ogniskowe;j
Nazwa otworu 8 Rzedna otworu |-
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 25.08.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 120/14
Szczecin-Zdroje Gmina Miasto Szczecin

Wojewodztwo  [zachodniopomorskie
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GeolLogic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie

Projektowana budowa wiaty ogniskowej

Adres

dz. nr 120/14 obreb 4414, Szczecin-Zdroje, gm. Miasto Szczecin,
pow. Miasto Szczecin, wojewodztwo zachodniopomorskie

Rodzaj

Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: |VIII 2018r.| Zat. nr 3/8




